Drazba nehnutel'nosti v obci
Kovacova v katastralnom uzemi

Kovacova

Kovacova

Kovacova

N/A

DUPOQOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podla § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.) :

Oznamenie o drazbe dcislo

| DU-POS DD 034a/2017

A.

Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobn4g, spol. s r.o.

Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovicova
b) Orientacné/stpisné cislo 17
. d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701
e) Stat Slovenska republika
1. Zapisany Okresny sUd Trnava , oddiel: Sro , viozka ¢islo: 11681/T
v. ICO/ datum narodenia 36233935
Iv. ICO/ datum narodenia
C. Miesto konania drazby Hotgl Argade, Namestie SNI? 5, 974 01 Banska Bystrica,
maly salénik na 1. poschodi
D. Datum konania drazby 30. 05. 2018
E. Cas konania drazby 10:00 hod.
F. Kolo drazby prva opakovana drazb
G. Predmet drazby
LV &. Okresny urad, I,(atas_tralne Okres | Obec
katastralny odbor uzemie
459 Zvolen Kovéacova Zvolen | Kovacova
Parcely registra "C"
Parcelné . 2
&islo Druh pozemku Vymera /m4/
425/1 Zastavané plochy a nadvoria 398
425/2 Zastavané plochy a nadvoria 123
425/3 Zastavané plochy a nadvoria 143
425/4 Zastavané plochy a nadvoria 91
Stavby
§,L'p's"e Parcela Druh stavby
Cislo
2 425/2 Rodinny dom
1 ) I




Okresny urad, Katastralne

L katastrainy odbor uzemie Pl | el
1200 Zvolen Kovacova Zvolen | Kovacova
Stavby
?gﬂs"é Parcela Druh stavby

425/4 Rozostavany rodinny dom
H. | Opis predmetu drazby

Rozostavany rodinny dom na parc. ¢. 425/4

Rozostavany rodinny dom sa nachadza na rovinatom pozemku v obci Kovacova. Je
priamo pristupny zo spevnenej komunikécie, moznost napojenia na vSetky siete
okrem kanalizacie a plynu. Dom je napojeny na COV, nie je moznost verejne;
kanalizacie. Dom je uzivany, ma dve nadzemné podlazia. Dom sice nie je
kolaudovany ale je dokonceny a uziva sa od roku 2010.

DispoziCné riesenie:

1.NP - chodba so schodiskom, obyvacia izba s krbom, kupelha, WC, kuchyna
2.NP - chodba, 3 x izba, klpelia s WC, Satnik, balkén

Technické rieSenie:

Z3aklady - 1. NP - beténové - objekt bez podzemného podlazia s vodorovnou
izolaciou. Zvislé nosné konsStrukcie - 1. NP, 2. NP - montované z prefabrikovanych
dielcov na baze dreva; deliace konstrukcie - 1. NP, 2. NP - sadrokarténové.
Vodorovné nosné konsStrukcie - stropy - 1. NP - s rovnym podhladom drevené
trdmové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, ¢erveny smrek. Strecha - krovy - 1. NP -
vaznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pdlené a
beténové skridlové tazké korytkové (Bramac, Tondach, Moravska skridla a pod.);

klampiarske kontrukcie strechy - 1. NP - z plastov Zl'aby a zvody. Upravy
vonkajsich povrchov - fasadne omietky - 1. NP, 2. NP - Skrabany brizolit, omietky na
baze umelych latok. Upravy vnatornych povrchov - vnitorné omietky - 1. NP, 2. NP
- sadrové, striekané (hrubozrnné); vnitorné obklady - 1. NP - prevaznej Casti
kipelne min.nad 1,35 m vysky; 1. NP, 2. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP -
WC min. do vysky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporaku a dreze (ak je drez na
stene); 2. NP - prevaznej ¢asti kipelne min.do 1,35 m vysky; 2. NP - vane. Vyplne
otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - rdmové s vypliou; oknd - 1. NP, 2. NP - plastové s
dvoj. s trojvrstvovym zasklenim. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem
obytnych kuchyn) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukovych), korok,
velkoplosné parkety (drevené, lamindtové); dlazby a podlahy ost. miestnosti- 1. NP,
2. NP - keramické dlazby. Vybavenie kuchyri - 1. NP - spordk elektricky s elektrickou
rdrou a keramickou platfiou; 1. NP - umyvacka riadu (zabudovand); 1. NP - odsévac
par; 1. NP - drezové umyvadlo nerezové alebo plastové s ovlddanim uzaveru sifénu
alebo odkvapkavaCom na zeleninu, zabudovanym odpadkovym koSom, podlozkou
pre krajanie a pod.; 1. NP - kuchynska linka z materidlov na bdze dreva (za bezny
meter rozvinutej Sirky). Vybavenie kdpelni- 1. NP, 2. NP - umyvadlo; 1. NP, 2. NP -
samostatna sprcha; 2. NP - vana plastova rohova alebo s virivkou; vodovodné
batérie - 1. NP, 2. NP - pdkové nerezové so sprchou; 1. NP - pdkové nerezové s
ovladanim uzaveru sifénu umyvadla; 2. NP - pakové nerezové; zachod - 1. NP, 2. NP
- splachovaci so zabudovanou nédrzkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP
- s vyhrievacou vlozkou. Vykurovanie - dstredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP -
teplovod. s rozvod. bez ohladu na mat. a radidtormi - ocel. a vykurovacie panely;
zdroj vykurovania - 1. NP - kotol Ustredného vykurovania znackové kotly, aj
prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc...). Vnitorné rozvody vody - 1. NP, 2.
NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja; zdroj teplej
vody - 1. NP - zadsobnikovy ohrievac elektricky, plynovy alebo kombinovany s
Ustrednvm vvkurovanim. Vnutorné rozvodv kanalizacie - 1. NP. 2. NP - plastové a




azbestocementové potrubie.'VVnt’thrn'é rbZ\J/ody elektroingtalacie - elektroingtalacia (
bez rozvadzacov) - 1. NP, 2. NP - svetelnd, motoricka; 1. NP - bleskozvod; elektricky
rozvadzac - 1. NP - s automatickym istenim. Konstrukcie naviac - 1. NP - Solarny
ohrev;

Rodinny dom s. €. 2 na parc. €. 425/2, k.u. Kovacova

Rozostavany rodinny dom sa nachadza na rovinatom pozemku v obci Kovacova. Je
priamo pristupny zo spevnenej komunikacie, moznost napojenia na vSetky siete
okrem kanalizacie a plynu. Dom je napojeny na COV, nie je moznost verejnej
kanalizacie. Dom je jednopodlazny.

Dispozi¢né rieSenie:
1.NP - obyvacia izba so spacim kutom, kuchyna, chodba, kupelra, WC
Technické rieSenie:

Z3&klady - kamenné - s vodorovnou izolaciou. Zvislé nosné konstrukcie - kamenné
murivo v hrubke nad 60 cm; deliace konsStrukcie - tehlové (prieckovky, CDM,
panelova konstrukcia, drevené). Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s rovnym
podhladom drevené trdmové. Strecha - krovy - hambalkové a vaznicové sUstavy
bez stipikov; krytiny strechy na krove - lepenkové lepenkovy Sindel; klampiarske
konstrukcie strechy - z plastov Zl'aby a zvody. Upravy vonkajsich povrchov -
fasaddne omietky - $krabany brizolit, omietky na baze umelych latok. Upravy
vnutornych povrchov - vnitorné omietky - vapenné stukové, stierkové plstou
hladené; vnitorné obklady - prevaznej ¢asti kipelne min.nad 1,35 m vysky; - WC
min. do vySky 1 m; - kuchyne min. pri sporaku a dreze (ak je drez na stene).
Vyplne otvorov - dvere - hladké pIné alebo zasklené; okna - plastové s dvoj. s

trojvrstvovym zasklenim. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych
kuchyn) - keramické dlazby; dlazby a podlahy ost. miestnosti - keramické dlazby-
Vybavenie kuchyn - kuchynska linka z materidlov na béze dreva (za bezny meter
rozvinutej Sirky). Vybavenie klpelni - umyvadlo; - samostatnd sprcha; vodovodné
batérie - pdkové nerezové so sprchou; - pakové nerezové; zachod - splachovaci's
umyvadlom; - splachovaci bez umyvadla. Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokalne
- elektrické konvertory. Vnutorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a
teplej vody z centréineho zdroja; zdroj teplej vody - zdsobnikovy ohrieval elektricky,
plynovy alebo kombinovany s Ustrednym vykurovanim. Vnuatorné rozvody
kanalizacie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnutorné rozvody
elektroinStalacie - elektroinStalacia ( bez rozvadzacov) - svetelnd, motorick;
elektricky rozvadzac - s automatickym istenim.

PristreSok na parc. ¢. 425/3

Nachadza sa na rohu pozemku. V zadnej strane vyuziva na oddelenie pristreSku od
okolitych pozemkov p6vodné mury hospodarskej stavby, ktora bola zbdrana.

Technické rieSenie:

Z&klady - bez podmurovky, iba zaklady pod stipikmi alebo patky pod rohmi pref.
garaze. Zvislé nosné konstrukcie - iba stipiky (drevené, kovové) alebo murované
piliere. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z asfaltovych
privarovanych pasov, asfaltové Sindle; klampiarske konstrukcie - z pozinkovaného
plechu (min. zl'aby, zvody, prieniky). Podlahy - dlaZdice, palubovky, dosky,
cementovy poter.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a leZi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Rozostavany rodinny dom na parc. ¢. 425/4

Rozostavany rodinny dom sa nachadza na rovinatom pozemku v obci Kovacova. Je
priamo pristupny zo spevnenej komunikacie, moznost napojenia na vSetky siete
okrem kanalizacie a plynu. Dom je napojeny na COV, nie je moznost verejnej
kanalizacie. Dom je uzivany, ma dve nadzemné podlazia. Dom sice nie je
kolaudovany ale je dokonceny a uziva sa od roku 2010.

Dispozi¢né rieSenie:

1.NP - chodba so schodiskom, obyvacia izba s krbom, klpelha, WC, kuchyna
2.NP - chodba, 3 x izba, klpelia s WC, Satnik, balkén

Technické rieSenie:

Z3aklady - 1. NP - betonové - objekt bez podzemného podlazia s vodorovnou
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dielcov na bdze dreva; deliace konstrukcie - 1. NP, 2. NP - sadrokarténové.
Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - 1. NP - s rovnym podhladom drevené
tréamové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, Cerveny smrek. Strecha - krovy - 1. NP -
vaznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pdlené a
beténové Skridlové tazké korytkové (Bramac, Tondach, Moravska Skridla a pod.);
klampiarske konstrukcie strechy - 1. NP - z plastov Zlaby a zvody. Upravy
vonkajsich povrchov - fasadne omietky - 1. NP, 2. NP - Skrabany brizolit, omietky na
baze umelych latok. Upravy vnatornych povrchov - vnitorné omietky - 1. NP, 2. NP
- sédrové, striekané (hrubozrnné); vnitorné obklady - 1. NP - prevaznej Casti
kupelne min.nad 1,35 m vysky; 1. NP, 2. NP - samostatnej sprchy; 1. NP, 2. NP -
WC min. do vySky 1 m; 1. NP - kuchyne min. prisporaku a dreze (ak je drez na

stene); 2. NP - prevaznej Casti kipelne min.do 1,35 m vySky; 2. NP - vane. Vypine
otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - rdmové s vyplfiou; okna - 1. NP, 2. NP - plastové s
dvoj. s trojvrstvovym zasklenim. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem
obytnych kuchyn) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukovych), korok,
velkoploSné parkety (drevené, laminatové); dlazby a podlahy ost. miestnosti- 1. NP,
2. NP - keramické dlazby. Vybavenie kuchyni - 1. NP - spordk elektricky s elektrickou
rdrou a keramickou plathou; 1. NP - umyvacka riadu (zabudovand); 1. NP - odséavac
par; 1. NP - drezové umyvadlo nerezové alebo plastové s ovlddanim uzaveru sifénu
alebo odkvapkavac¢om na zeleninu, zabudovanym odpadkovym koSom, podlozkou
pre krajanie a pod.; 1. NP - kuchynska linka z materidlov na béze dreva (za bezny
meter rozvinutej Sirky). Vybavenie kdpelni- 1. NP, 2. NP - umyvadlo; 1. NP, 2. NP -
samostatna sprcha; 2. NP - vana plastovéa rohova alebo s virivkou; vodovodné
batérie - 1. NP, 2. NP - pakové nerezové so sprchou; 1. NP - pdkové nerezové s
ovlddanim uzdaveru sifénu umyvadla; 2. NP - pdkové nerezové; zachod - 1. NP, 2. NP
- splachovaci so zabudovanou nadrzkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP
- s vyhrievacou vlozkou. Vykurovanie - GUstredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP -
teplovod. s rozvod. bez ohl'adu na mat. a radidtormi - ocel. a vykurovacie panely;
zdroj vykurovania - 1. NP - kotol Ustredného vykurovania znackové kotly, aj
prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc...). Vnitorné rozvody vody - 1. NP, 2.
NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centralneho zdroja; zdroj teplej
vody - 1. NP - zdsobnikovy ohrievac¢ elektricky, plynovy alebo kombinovany s
Ustrednym vykurovanim. Vnutorné rozvody kanalizacie - 1. NP, 2. NP - plastové a
azbestocementové potrubie. Vnutorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalacia (
bez rozvadzacov) - 1. NP, 2. NP - svetelnd, motoricka; 1. NP - bleskozvod; elektricky
rozvadzac - 1. NP - s automatickym istenim. Konstrukcie naviac - 1. NP - Solarny
ohrev;

Rodinny dom s. €. 2 na parc. €. 425/2, k.u. Kovacova

Rozostavany rodinny dom sa nachadza na rovinatom pozemku v obci Kovacova. Je
priamo pristupny zo spevnenej komunikacie, moznost napojenia na vsetky siete
okrem kanalizacie a plynu. Dom je napojeny na COV, nie je moZznost verejne;
kanalizacie. Dom je jednopodlazny.

Dispozi¢né riesenie:
1.NP - obyvacia izba so spacim kdtom, kuchyna, chodba, kupela, WC
Technické rieSenie:

Z3aklady - kamenné - s vodorovnou izolaciou. Zvislé nosné konstrukcie - kamenné
murivo v hribke nad 60 cm; deliace konstrukcie - tehlové (prie¢kovky, CDM,
panelova konstrukcia, drevené). Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s rovnym
podhladom drevené trdmové. Strecha - krovy - hambalkové a vaznicové sUstavy
bez stipikov; krytiny strechy na krove - lepenkové lepenkovy $indel; klampiarske
konstrukcie strechy - z plastov zl'aby a zvody. Upravy vonkajsich povrchov -
fasaddne omietky - $krabany brizolit, omietky na baze umelych latok. Upravy
vnutornych povrchov - vnitorné omietky - vépenné stukové, stierkové plstou
hladené; vnitorné obklady - prevaznej Casti kipelne min.nad 1,35 m vysky; - WC
min. do vySky 1 m; - kuchyne min. pri sporaku a dreze (ak je drez na stene).
Vyplne otvorov - dvere - hladké pIné alebo zasklené; oknd - plastové s dvoj. s
trojvrstvovym zasklenim. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych
kuchyn) - keramické dlazby; dlazby a podlahy ost. miestnosti - keramické dlazby-
Vybavenie kuchyn - kuchynska linka z materidlov na baze dreva (za bezny meter
rozvinutej Sirky). Vybavenie kidpelni - umyvadlo; - samostatna sprcha; vodovodné
batérie - pakové nerezové so sprchou; - pakové nerezové; zachod - splachovacis
umyvadlom; - splachovaci bez umyvadla. Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokdine

- elektrické konvertory. Vnutorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a
teplei vodv z centrdineho zdroia; zdroi teplei vody - zadsobnikovv ohrievac elektricky,




plynovy alebo kombinovany s Ustrednym vykurovanim. Vnutorné rozvody
kanalizécie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnutorné rozvody
elektroinStalacie - elektroinstalacia ( bez rozvadzacov) - svetelnd, motoricka;
elektricky rozvadzac - s automatickym istenim.

PristreSok na parc. ¢. 425/3

Nachdadza sa na rohu pozemku. V zadnej strane vyuziva na oddelenie pristresku od
okolitych pozemkov p6vodné mury hospodarskej stavby, ktora bola zbdrana.

Technické riesenie:

Z&klady - bez podmurovky, iba zaklady pod stipikmi alebo patky pod rohmi pref.
garéaze. Zvislé nosné konstrukcie - iba stipiky (drevené, kovové) alebo murované
piliere. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - z asfaltovych
privarovanych pasov, asfaltové Sindle; klampiarske konstrukcie - z pozinkovaného
plechu (min. zl'aby, zvody, prieniky). Podlahy - dlazdice, palubovky, dosky,
cementovy poter.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

1. | Prava a zaviazky viaznuce na predmete drazby

LV ¢. 459

- Z&lozné prévo k nehnutelnostiam pozemky C KN parc.¢. 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 a stavba so
sUpisnym cCislom 2 na pozemku C KN parc.¢. 425/2 v prospech Slovenska sporitelfha, a.s., Tomasikova 48,
Bratislava, ICO: 00 151 653, V 2537/09 z 7.12.2009 - 207/09.

- Z&lozné prévo k nehnutelnostiam pozemky C KN parc.¢. 425/1, 425/2, 425/3, 425/4 a stavba so
sUpisnym cislo 2 na pozemku C KN parc.¢. 425/2 v prospech Slovenska sporitelnia, a.s., Tomasikova 48,
Bratislava, ICO: 00 151 653, V 343/10 z 18.03.2010 - 42/10

LV ¢. 1200:

- Zélozné pravo k nehnutelnosti rozostavany rodinny dom na C KN parc.c. 425/4 v prospech Slovenska
sporitelha, a.s., Tomasikova 48, Bratislava, ICO: 00 151 653, V 2537/09 z 7.12.2009 - 207/09.

- Zalozné pravo k nehnutelnosti rozostavana stavba na pozemku C KN parc.¢. 425/4 v prospech Slovenska
sporitelna, a.s., Tomasikova 48, Bratislava, ICO: 00 151 653, V 343/10 z 18.03.2010 - 42/10

- Exekucny prikaz na vykonanie exekucie zriadenim exeku¢ného zalozného prava na nehnutelnost
povinného vedenu v Casti A LV, EX 50/13-D, sudny exekdtor JUDr. Andrea Cimermanova , Francisciho
1044/6, Zvolen, Z 2219/13 zapisané dna 30.7.2013 - 180/13

Nie sU zndme Ziadne ndjomné zmluvy tykajlice sa predmetu drazby.

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | nebolo urobené ani najnizSie podanie

K. NajnizSie podanie nebolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S. Poucenie podla § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zdkona o dobrovolnych drazbach, mo6ze osoba, ktora tvrdi,
ze tym bola dotknutéd na svojich pravach, poziadat sud, aby urcil neplatnost drazby. Prdvo doméhat sa
urcenia neplatnosti drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak dévody
neplatnosti drazby sUvisia so spachanim trestného Cinu a zéroven ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom ma predchadzajlci viastnik predmetu drazby v Case priklepu hldseny trvaly pobyt podla
zékona ¢. 253/1998 Z.z. o hladseni pobytu obc¢anov Slovenskej republiky a registri obyvatelov
Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je mozné domahat sa
neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len té cast

drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktord podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe, je povinna
ozndmit prislusnej sprave katastra nehnutelnosti zacatie sudneho konania.

3. Ucastnikom stdneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe
sl navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchddzajlci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2
pismena S tohto ozndmenia o drazbe.

4. Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Gcinky priklepu zanikaju ku drnu priklepu.

5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pricinou
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo
ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktord ma k predmetu drazby iné ako vlastnicke
pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

u. Oznacenie licitatorov
l. Ol?cho_dne meno/meno a JUDr. Stanislav Hric
priezvisko
Il. Sidlo/bydlisko




a) Nazov ulice/verejneho priestranstva

Bielidla

b) Orientacné/supisné cislo

902/16

, .y . d) |053
c) Nazov obce Spisské Podhradie psc 02
e) Stat Slovenska republika

Il. Zapisany

Iv. ICO/ datum narodenia 18.07.1983

V. Odhad ceny predmetu drazby

Cislo znaleckého posudku: 29/2017
Meno znalca: Ing. Julius Kracun

Datum vyhotovenia: 03.11.2017
VSeobecnd cena odhadu: 177 000,00 €
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