Drazba nehnutel'nosti v obci
Partizanske v katastralnom
uzemi Vel'keé Bielice

Vel'ké Bielice

Partizanske

N/A

DUPOQOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podla § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.) :

Oznamenie o drazbe dcislo

[ DU-POS DD 198/2017

A. Oznacenie drazobnika

| Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobn4g, spol. s r.o.

Il. Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovicova
b) Orientacné/stpisné cislo 17
. d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701
e) Stat Slovenska republika
1. Zapisany Okresny sUd Trnava , oddiel: Sro , viozka ¢islo: 11681/T
v. ICO/ datum narodenia 36233935
Iv. ICO/ datum narodenia
C. Miesto konania drazby Gra/nq Hotel, Palackehp 3477, 911 01 Trencin, salonik
Galéria na 1. poschodi
D. Datum konania drazby 06. 06. 2018
E. Cas konania drazby 12:00 hod.
F. Kolo drazby prva drazba
G. Predmet drazby
LV &. Okresny urad, I,(atas_tralne Okres Obec
katastralny odbor |udzemie
725 Partizanske Velké Bielice Partizanske | Partizanske

Parcely registra "C"

Parcelné | pruh pozemku

Vymera /m2/

Cislo

783 Zastavané plochy a nédvoria 836
Stavby

§!.|p|sne Parcela Druh stavby

Cislo

579 783 Rodinny dom




P'\odinny dom s.¢. 579 je postaveny na mierne svahovitom pozemku KN p.¢. 783 v
meste Partizdnske , mestska Cast Velké Bielice. Rodinny dom je pristupny z miestnej
pristupovej komunikacie - Topol'ovej ulice. Rodinny dom je samostatne stojaci, s
dvomi nadzemnymi podlaziami. I.NP je z prednej strany zapustené do % do terénu,
v zadnej a z bocnej strany je podlazie nad terénom. ZastreSenie domu je rieSené
plochou strechou - podla vyjadrenia vlastnikov - dvojplastové s tepelnou izolaciou s
povrchom félia z PVC. VonkajSie omietky II.NP su brizolitové ( v ¢asti kde je
zateplenie s omietky na baze umelych latok), prizemie nad terénom je z prednej
strany domu a prevazne aj zo zadnej a v Casti z boCnej strany oblozené
keramickym obkladom (v smere z nadvoria), inak I.NP - omietka brizolitova.
Klampiarske konstrukcie strechy s z pozinkovaného plechu, parapetné dosky -
hlinikovy plech, I.NP - keramické, v Casti hlinikovy plech. Dom je napojeny na verejny
rozvod vody, kanalizdcia do Zumpy, plyn a NN. Dom je postaveny na beténovych
zakladoch z pérobeténovych kvédrov, priecky z toho istého materialu, stropy -
keramické.

[.NP

Vstup do I.NP je zo zadnej strany domu. Podlazie dispozi¢ne pozostdva z
nasledovnych miestnosti: gardz, hala s kuchynou, izba, izba, kotolha s
kuchynskym kdtom, pracovina, komora. Podlahy s vyhotovené nasledovne : vo
vstupnej kuchyni a v komore - keramicka dlazba , v izbach - poter + koberec, v
kotolni s kuchynskym kdtom PVC, v pracovni a v garazi - poter. Vnutorné omietky -
vapenné hladké, v garazi nie je omietnuty strop. Elektroinstalacia - svetelna aj
motoricka. V izbe €.1 je strop oblozeny drevom. V tejto izbe sa nachadzaju aj krbové
kachle na pevné palivo s otvorenym ohniskom. Z vstupnej kuchyne je vedené
schodisko na II.NP ( pod schodiskom je eSte komora). Schody su beténové s
povrchom - koberec . Vo vstupnej kuchyni sa nachadza kuchynska linka dizky 1,8m
s nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Keramicky obklad
je vyhotoveny dookola celej kuch.linky a drezu. V kotolni s kuch.kitom sa nachadza
- kuch.linka difzky 5,5 m + plynovy sporak s elektrickou rarou ( v ¢astije
vyhotoveny keramicky obklad steny okolo kuch.linky , v Casti drevo). Tu je
umiestneny bojler na ohrev TUV a plynovy kotol na vykurovanie domu. V pracovni je
umiestnené WC, ktoré je od samotnej pracovne oddelené stienkou. WC je so
spornou nadrzkou. V pracovni sa nachadza keramické umyvadlo s vodovodnou
batériou klasickou na kohutiky. Keramicky obklad je vyhotoveny v Casti prédc¢ovne za
umyvadlom a byvalou varou. V gardzisa nachadza mald montazna jama. Dvere
hladké pIné, gardzové vrata ocelové von otvaravé, vstupné dvere do domu - z
Urovne I.NP - na bdze plastov. Oknd na podlazi plastové. Vykurovanie v izbach -
liatinové radiatory.

II.NP

Vstup na podlazie je po vonkajsom schodisku z prednej strany domu a tiez po
beténovom schodisku s povrchom - koberec. Obvodové murivo - kvadre v Casti so
zateplenim (z roku 2012) hr. stien 037m. PodlaZie dispozi¢ne pozostava z
nasledovnych miestnosti : zadverie, kuchyna, jedalen prepojend s izbou, chodba,
WC, kupelna, izba, izba, izba. Podlahy su vyhotovené nasledovne : zadverie -
koberec, ¢ast- keramicka dlazba, chodba - laminatova plavajica podlaha, jedalen s
obyvacou izbou - laminatova plavajuca podlaha, izby - laminatova plavajlica podlaha,
kupel'fia a WC - keramicka dlazba. V kuchyni sa nachédza kuchynska linka dizky
6,0m s nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, plynovy
spordak s elektrickou rurou, digestor. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kuchynskej linky a spordka. Vo WC sa nachadza WC so spodnou nadrzkou + malé
keramické umyvadlo len na studenu vodu. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola
celého WC. V klpel'ni sa nachadza keramické umyvadlo a smaltovand vana s
vodovodnou batériou klasickou. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kupel'ne aj okolo vane. Okna plastové so zallziami, dvere hladké piné dyhované.
Vnutorné omietky - vapenné hladké. Vykurovanie je liatinovymi radidtormi.
ElektroinStalacia - svetelna.

Drobné stavba sklad

Drobna stavba - sklad bol pristavany podla udajov vlastnikov k rodinnému domu v
roku 2012. Dvere - hladké pIné, okno plastové so zallziami, zastreSenie plochou
strechou s krytinou natavované asfaltové pasy.

Drobnéd stavba - pristreSok na chov domécich zvierat

Drobna stavba na chov domacich zvierat bola vybudovana v roku 1985. Nosna
konStrukcia je tvorena drevnymi stlpmi. PrestreSenie je plochou strechou s krytinou




vinovky z PVC.. Podlaha - dusana hlina.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Rodinny dom s.¢. 579 je postaveny na mierne svahovitom pozemku KN p.¢. 783 v
meste Partizdnske , mestska Cast Vel'ké Bielice. Rodinny dom je pristupny z miestnej
pristupovej komunikéacie - Topol'ovej ulice. Rodinny dom je samostatne stojaci, s
dvomi nadzemnymi podlaZiami. I.NP je z prednej strany zapustené do % do terénu,
v zadnej a z boc¢nej strany je podlazie nad terénom. ZastreSenie domu je rieSené
plochou strechou - podla vyjadrenia vlastnikov - dvojplastova s tepelnou izoldciou s
povrchom félia z PVC. VonkajSie omietky II.NP su brizolitové ( v Casti kde je
zateplenie st omietky na baze umelych latok), prizemie nad terénom je z prednej
strany domu a prevazne aj zo zadnej a v Casti z bocnej strany oblozené
keramickym obkladom (v smere z nadvoria), inak I.NP - omietka brizolitova.
Klampiarske konstrukcie strechy s z pozinkovaného plechu, parapetné dosky -
hlinikovy plech, I.NP - keramické, v ¢asti hlinikovy plech. Dom je napojeny na verejny
rozvod vody, kanalizécia do Zumpy, plyn a NN. Dom je postaveny na beténovych
zakladoch z pérobeténovych kvédrov, priecky z toho istého materialu, stropy -
keramické.

I.NP

Vstup do I.NP je zo zadnej strany domu. Podlazie dispozi¢ne pozostava z
nasledovnych miestnosti: gardz, hala s kuchyrou, izba, izba, kotolfa s
kuchynskym kdtom, pracovina, komora. Podlahy sd vyhotovené nasledovne : vo
vstupnej kuchyni a v komore - keramicka dlazba , v izbach - poter + koberec, v
kotolni s kuchynskym kdtom PVC, v pracovni a v garazi - poter. Vnutorné omietky -
vapenné hladké, v garazi nie je omietnuty strop. Elektroinstalacia - svetelna aj
motorickd. V izbe ¢.1 je strop oblozeny drevom. V tejto izbe sa nachadzaju aj krbové
kachle na pevné palivo s otvorenym ohniskom. Z vstupnej kuchyne je vedené
schodisko na II.NP ( pod schodiskom je eSte komora). Schody su beténové s
povrchom - koberec . Vo vstupnej kuchyni sa nachadza kuchynska linka dizky 1,8m
s nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou. Keramicky obklad
je vyhotoveny dookola celej kuch.linky a drezu. V kotolni s kuch.kitom sa nachadza
- kuch.linka diizky 5,5 m + plynovy sporék s elektrickou rurou ( v ¢asti je
vyhotoveny keramicky obklad steny okolo kuch.linky , v Casti drevo). Tu je
umiestneny bojler na ohrev TUV a plynovy kotol na vykurovanie domu. V pracovni je
umiestnené WC, ktoré je od samotnej prac¢ovne oddelené stienkou. WC je so
spornou nadrzkou. V pracovni sa nachadza keramické umyvadlo s vodovodnou
batériou klasickou na kohutiky. Keramicky obklad je vyhotoveny v Casti praCovne za
umyvadlom a byvalou vanou. V gardzisa nachadza mald montazna jama. Dvere
hladké pIné, gardzové vrata ocelové von otvaravé, vstupné dvere do domu - z
arovne I.NP - na baze plastov. Okné na podlazi plastové. Vykurovanie v izbach -
liatinové radiatory.

II.NP

Vstup na podlazie je po vonkajsom schodisku z prednej strany domu a tiez po
beténovom schodisku s povrchom - koberec. Obvodové murivo - kvadre v ¢asti so
zateplenim (z roku 2012) hr. stien 037m. Podlazie dispozi¢ne pozostava z
nasledovnych miestnosti : zadverie, kuchyfa, jedalen prepojend s izbou, chodba,
WC, kupelna, izba, izba, izba. Podlahy si vyhotovené nasledovne : zadverie -
koberec, Cast- keramicka dlazba, chodba - laminatova plavajica podlaha, jedélen s
obyvacou izbou - laminatova plavajuca podlaha, izby - laminatova plavajluca podlaha,
kipeltia a WC - keramickd dlazba. V kuchyni sa nachddza kuchynska linka dizky
6,0m s nerezovym drezom s vodovodnou batériou nerezovou pakovou, plynovy
spordak s elektrickou rurou, digestor. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kuchynskej linky a spordka. Vo WC sa nachadza WC so spodnou nadrzkou + malé
keramické umyvadlo len na studend vodu. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola
celého WC. V kupelni sa nachadza keramické umyvadlo a smaltovana vana s
vodovodnou batériou klasickou. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kupel'ne aj okolo vane. Okna plastové so zallziami, dvere hladké piné dyhované.
Vnutorné omietky - vapenné hladké. Vykurovanie je liatinovymi radiatormi.
ElektroinStalacia - svetelna.

Drobna stavba sklad

Drobna stavba - sklad bol pristavany podla Udajov vlastnikov k rodinnému domu v




roku 2012. Dvere - hladké pIné, okno plastové so zallziami, zastreSenie plochou
strechou s krytinou natavované asfaltové pasy.

Drobnd stavba - pristreSok na chov domécich zvierat

Drobna stavba na chov domacich zvierat bola vybudovana v roku 1985. Nosna
konStrukcia je tvorena drevnymi stlpmi. PrestreSenie je plochou strechou s krytinou
vinovky z PVC.. Podlaha - dusand hlina.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

l. [ Prava a zaviazky viaznuce na predmete drazby

- Pod V 1152/2014 vznika zalozné pravo zriadené Zmluvou o zriadeni zdlozného prava k nehn.parc.C.783-
s.¢.579 (rod.dom) v prospech Slovenskej sporitelne a.s.Bratislava, ul. Toma3ikova 48,1CO: 00 151 653 -
187/14,

- Rozhodnutie Darflového uradu Trencin, pobocka Partizénske ¢. 103725093/2016, vykonatelnost
30.08.2016 o zriadeni zdlozného prava k nehnutel'nosti - parc.reg.'C' ¢. 783, rod.dom s.¢. 579 na parc.c.
783 - Z 1876/16, pvz.394/16,

- Oznamenie Danového uUradu Trencin, pobocka Partizadnske ¢.103911296/2016 o nadobudnuti
préavoplatnosti Rozhodnutia ¢. 103725093/2016 dna 14.09.2016 - P 285/16, pvz.416/16,

- Pod V 434/17 vznikd zélozné prévo zriadené Zmluvou o zriadeni zalozného prava k nehn. parc.¢. 783-s.¢.
579 (rod.dom) v prospech: Juraj Krasula r.Krasula (28.4.1957)- 157/17,

- Rozhodnutie Danového uradu Trencin, pobocka Partizdnske ¢. 100947623/2017 zodria 18.05.2017,
vykonatelnost 07.06.2017 o zriadeni zalozného prava k nehnutelnosti - parc.reg.'C' ¢. 783, rod.dom s.c¢.
579 na parc.¢. 783 - Z 1318/17, pvz.271/17,

- Oznamenie Danového Uradu Trencin ¢. 101404259/2017 o nadobudnuti pravoplatnosti Rozhodnutia €.
100947623/2017 dfia 22.06.2017 - P 32/18, pvz. 40/18,

Nie sU zndme ziadne najomné zmluvy tykajuce sa predmetu drazby.

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | nebolo urobené ani najnizSie podanie

K. NajnizSie podanie nebolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S. Poucenie podla § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zdkona o dobrovolnych drazbach, mo6ze osoba, ktora tvrdi,
ze tym bola dotknutéd na svojich pravach, poziadat sud, aby urcil neplatnost drazby. Prdvo doméhat sa
urcenia neplatnosti drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak dévody
neplatnosti drazby sUvisia so spachanim trestného Cinu a zéroven ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom ma predchadzajlci viastnik predmetu drazby v ¢ase priklepu hldseny trvaly pobyt podla
zékona €. 253/1998 Z.z. o hladseni pobytu obc¢anov Slovenskej republiky a registri obyvatelov
Slovenskej republiky v zneni zékona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je mozné domahat sa
neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len ta cast
drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktord podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe, je povinna
oznamit prislusnej sprave katastra nehnutel'nosti zacatie sidneho konania.

3. Uc¢astnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe
sl navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchadzajlci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2
pismena S tohto ozndmenia o drazbe.

4. Ak sld urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikaji ku dru priklepu.
5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pricinou
oneskoreného zacatia drazby konanie ingj drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo
ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktord mé k predmetu drazby iné ako vlastnicke
pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.
u. Oznacenie licitatorov

1. Ol?cho_dné meno/meno a Mgr. MiloS Brezina

priezvisko

il. Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Cajkovského
b) Orienta¢né/stpisné cislo 6332/42

. d) 917
c) Nazov obce Trnava psé | os
e) Stat Slovenska republika
1. Zapisany
v. ICO/ datum narodenia 07.06.2018




Cislo znaleckého posudku: 19/2018

V. Odhad ceny predmetu drazby Mgno znalca: Ing. 'Lenka Durechové
Datum vyhotovenia: 06.02.2018

VSeobecnd cena odhadu: 99 400,00 €
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