Drazba nehnutel'nosti v obci

Sarovce v katastralnom uzemi
Velké Sarovce

Vel'ké
Sarovce

Sarovce

26280

DUPOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe cislo

| DU-POS DD 172a-2017

A. Oznacenie drazobnika

I Obchodné meno/meno
) a priezvisko

DUPOS drazobna, spol. s r.o.

il. Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného

. Tamaskovic¢ova
priestranstva
b) Orientacné/supisné cislo |17
, d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701

e) Stat Slovenska republika
, . Okresny sud Trnava , oddiel: Sro , viozka cCislo:

Il. Zapisany 11681/T
v, |1CO/ datum 36233935

narodenia
B. Oznacenie navrhovatelov
1. |l Obc_hod_ne meno/meno Slovenska sporitelfa, a.s.

a priezvisko
1. Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného
priestranstva

Tomasikova

b) Orientacné/supisné cislo

48

c) Nazov obce

Bratislava

d)
PSC

832
37

e) Stat
1

Slovenska republika




Iv. [1CO/ datum 00151653
narodenia
C Miesto konania Penzidon Artin, Svatourbanska 37, 949 01 Nitra,
) drazby salonik
p. |Datum konania 09. 07. 2018
drazby

E. Cas konania drazby |12:00 hod.
F. Kolo drazby prva opakovana drazb
G. Predmet drazby

LV &, Okresny urad, I,(atas_tralne Okres | Obec

katastralny odbor uzemie

140 Levice Velké Sarovce |Levice |Sarovce
Parcely registra "C"

Parcelné . 2
&islo Druh pozemku Vymera /m</
14/18 Zastavané plochy a nadvoria 348

14/19 Zahrady 830

14/26 Zastavané plochy a nadvoria 171

Stavby

%9 Dl Parcela Druh stavby

cislo

9 14/26 Rodinny dom

H. Opis predmetu drazby

POPIS STAVBY

Budova rodinného domu sa nachadza medzi rodinnymi domami so
Standardnym vybavenim, v zastavanom Uzemi obce, v obytnej okrajovej Casti.
Jedna sa o samostatne stojacu budovu s jednym nadzemnym podlazim,
Ciastocnym podpivni¢enim, polovalbovou strechou.

ZIVOTNOST A OPOTREBENIE

Vychadzajlc z vysledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj
potvrdenia o veku stavby je rok zahdjenia uzivania stavby od roku 1956.
Pristavba je uzivana od roku 1969. Na stavbe bola pocas jeho uzivania
vykonavana potrebna pravidelna udrzba. Prestavba a Upina rekonstrukcia bola
zahdjenda v roku 2015. Rekonstrukciou a prestavbou bola vymenena stresna
krytina, oplechovanie, vSetky vyplne otvorov, nové su aj vnutorné vedenia
elektriny, vody a kanalizacie, Ustredného kurenia, naslapné vrstvy podlah,
omietky a obklady, nové je vnitorné vybavenie ktpelne. Udrzba prvkov
kratkodobej zivotnosti je tiez zabezpeclovana.

Rodinny dom je vybudovany z murovacich prvkov a technolégii bezne
pouzivanych v Case vystavby ako i rekonstrukcie, s ekologickymi a energeticky
efektivnymi parametrami po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedaju
predpisanym technickym poziadavkdm. Stavebné préce su vyhotovené v




dobrej kvalite a plne zodpovedajlce pre Ucely suc¢asného vyuzitia. Vybavenie je
Standardné - vnutorné aj technické, s realne standardnym komfortom uzivania
- byvania.

POPIS PODLAZI

Pristavba z roku 1969

Dispozicné riesenie 1. podzemného podlazia - nachadza sa schodisko a sklad.
TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Osadenie podlaZia je v priemernej hibke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolacie.
Obvodové murivo podzemného podlazia je murované z tehal v skladobnej
hrubke 0,45 m, nenosné priecky su tehlové hribky 0,15 m. Strop nad
podlazim je monoliticky zelezobeténovy, s rovnym podhladom. Schody na
terén maju beténovu nosnu konstrukciu, s povrchom nastupnic z beténovej
mazaniny zatretej. Vyplne okennych suU kovové jednoduché, s jednovrstvym
zasklenim. Vstupné dvere su drevené plné. Podlahy podlazia su s povrchom z
cementového poteru. Elektroinstalacia je len svetelnd, poistkové automaty.
Rozvod vody na danom podlazi rodinného domu je len studenej, vyhotovené z
Pe trubiek.

Na podlazi okrem toho sa nenachadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie,
ktoré by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlazie

Dispozicné riesenie 1. nadzemnom podlazia - nachadza sa tu zadverie, tri izby,
kuchyna s jedalenskym kdtom, Satnikova miestnost, kupeltha so zachodom,
sklad.

TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Z3aklady su vyhotovené ako beténové monolitické s izolaciou proti vode a
zemnej vihkosti. Podmurovka je vyhotovena z monolitického betonu, s
priemernou vyskou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlazia murované
z tehal v skladobnej hrubke 0,45 m. Vnutorné nosné steny su z tehal
murované v skladobnej hrdbke 0,30 m, nenosné priecky hribky 0,15 m, so
sadrovou hladkou omietkou. Strop nad prizemim vyhotveny ako dreveny
tramovy - s hornym a dolnym zaklopom - s rovnym podhladom zo
sadrokartdnu a so tepelnou izolaciou. Strecha domu je polovalbova, nosna
konstrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z péalenych Skridiel
Tondach. Oplechovanie strechy je Uplné z obojstranne pozinkovaného
farbeného plechu, ostatné klampiarske konstrukcie (parapety a pod.) su
vyhotovené z poplastovaného hlinikového plechu. Fasadne omietky su
brizolitové, na jednom prieceli vapenné, obklady su keramické na 2 priecCeliach
do 1/3 oblozenegj plochy. Vyplne okennych otvorov su plastové s izolaCnym
dvojsklom, opatrené vnutornymi plastovymi zaluziemy. Vstupné dvere do
domu su plastové presklené. Podlahy podlazia v obytnych miestnostiach su s
povrchom z beténovej mazaniny, v ostatnych miestnostiach su prevazne
keramické dlazby. ElektroinStalacia je svetelna ako i motoricka. Rodinny dom je
napojeny na verejny rozvod vody, elektro NN, odkanalizovany je do viastnej
zumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vyhotovené z Pe trubiek.
Kanalizacia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v ¢ase obhliadky
nebolo ziadne. Vnutorné vybavenie podlazia pozostava : vana plastova
jednoducha. Vodovodna batéria je pakova nerezova so sprchou 1 kus. Zachod
je umiestneny v kudpel'ni a je splachovaci. Vnutorné obklady sa nachadzaju v
prevaznej Casti klpelne nad vysky 1,35 m, obloZzenie vane. Elektricky
rozvadzac je s automatickym istenim.




Na podlazi okrem toho sa nenachadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie,
ktoré by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

Pristavba z roku 1969

Pristavba k rodinnému domu mda obdobné stavebno-technické vyhotovenie,
ako pbévodnej stavby. Uzivana je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. ¢. 14/18 v kat. 0. Velké Sarovce
POPIS PODLAZI
1. Nadzemné podlazie

Zaklady suU beténové monolitické, zakladové patky. Nosna konstrukcia je
kovové - ocelové stipy, zastreenie je sedlové, nosna konstrukcia strechy je z
kovovych profilov, s krytinou z azbestocementovych vinoviek. Podlaha je z
betédnovej mazaniny

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

POPIS STAVBY

Budova rodinného domu sa nachadza medzi rodinnymi domami so
Standardnym vybavenim, v zastavanom Uzemi obce, v obytnej okrajovej Casti.
Jedna sa 0 samostatne stojacu budovu s jednym nadzemnym podlazim,
Ciastocnym podpivnicenim, polovalbovou strechou.

ZIVOTNOST A OPOTREBENIE

Vychadzajlc z vysledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj
potvrdenia o veku stavby je rok zahajenia uzivania stavby od roku 1956.
Pristavba je uzivana od roku 1969. Na stavbe bola pocas jeho uzivania
vykonavana potrebna pravidelna udrzba. Prestavba a Uplna rekonstrukcia bola
zahadjena v roku 2015. RekonsStrukciou a prestavbou bola vymenena streSna
krytina, oplechovanie, vsetky vyplne otvorov, nové su aj vnutorné vedenia
elektriny, vody a kanalizacie, Ustredného kurenia, naslapné vrstvy podlah,
omietky a obklady, nové je vnitorné vybavenie kipelne. Udrzba prvkov
kratkodobej Zivotnosti je tiez zabezpelovana.

Rodinny dom je vybudovany z murovacich prvkov a technoldgii bezne
pouzivanych v Case vystavby ako i rekonStrukcie, s ekologickymi a energeticky
efektivhymi parametrami po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedaju
predpisanym technickym poziadavkdm. Stavebné prace su vyhotovené v
dobrej kvalite a plne zodpovedajlce pre Ucely sucasného vyuzitia. Vybavenie je
Standardné - vnatorné aj technické, s realne standardnym komfortom uzivania
- byvania.

POPIS PODLAZI

Pristavba z roku 1969

Dispozicné riesenie 1. podzemného podlazia - nachadza sa schodisko a sklad.
TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Osadenie podlaZia je v priemernej hibke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolacie.
Obvodové murivo podzemného podlazia je murované z tehal v skladobnej
hrubke 0,45 m, nenosné priecky su tehlové hribky 0,15 m. Strop nad




podlazim je monoliticky Zelezobeténovy, s rovnym podhladom. Schody na
terén maju beténovld nosnu konstrukciu, s povrchom nastupnic z beténovej
mazaniny zatretej. Vyplne okennych suU kovové jednoduché, s jednovrstvym
zasklenim. Vstupné dvere su drevené plné. Podlahy podlazia su s povrchom z
cementového poteru. Elektroinstalacia je len svetelnd, poistkové automaty.
Rozvod vody na danom podlazi rodinného domu je len studenej, vyhotovené z
Pe trubiek.

Na podlazi okrem toho sa nenachadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie,
ktoré by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlazie

Dispozicné riesenie 1. nadzemnom podlazia - nachadza sa tu zadverie, tri izby,
kuchyna s jedalenskym kdtom, Satnikova miestnost, kupeltha so zachodom,
sklad.

TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Z3aklady su vyhotovené ako beténové monolitické s izolaciou proti vode a
zemnej vihkosti. Podmurovka je vyhotovena z monolitického betonu, s
priemernou vyskou 0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlazia murované
z tehal v skladobnej hrubke 0,45 m. Vnutorné nosné steny su z tehal
murované v skladobnej hrdbke 0,30 m, nenosné priecky hribky 0,15 m, so
sadrovou hladkou omietkou. Strop nad prizemim vyhotveny ako dreveny
tramovy - s hornym a dolnym zaklopom - s rovnym podhladom zo
sadrokartdnu a so tepelnou izolaciou. Strecha domu je polovalbova, nosna
konstrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z péalenych Skridiel
Tondach. Oplechovanie strechy je Uplné z obojstranne pozinkovaného
farbeného plechu, ostatné klampiarske konstrukcie (parapety a pod.) su
vyhotovené z poplastovaného hlinikového plechu. Fasadne omietky su
brizolitové, na jednom prieceli vapenné, obklady su keramické na 2 priecCeliach
do 1/3 oblozenegj plochy. Vyplne okennych otvorov su plastové s izolaCnym
dvojsklom, opatrené vnutornymi plastovymi zaluziemy. Vstupné dvere do
domu su plastové presklené. Podlahy podlazia v obytnych miestnostiach su s
povrchom z beténovej mazaniny, v ostatnych miestnostiach su prevazne
keramické dlazby. ElektroinStalacia je svetelna ako i motoricka. Rodinny dom je
napojeny na verejny rozvod vody, elektro NN, odkanalizovany je do vilastnej
zumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vyhotovené z Pe trubiek.
Kanalizacia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v ¢ase obhliadky
nebolo ziadne. Vnutorné vybavenie podlazia pozostava : vana plastova
jednoducha. Vodovodna batéria je pakova nerezova so sprchou 1 kus. Zachod
je umiestneny v kupel'ni a je splachovaci. Vnutorné obklady sa nachadzaju v
prevaznej Casti klpelne nad vysky 1,35 m, obloZzenie vane. Elektricky
rozvadzac je s automatickym istenim.

Na podlazi okrem toho sa nenachadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie,
ktoré by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

Pristavba z roku 1969

Pristavba k rodinnému domu ma obdobné stavebno-technické vyhotovenie,
ako poévodnej stavby. Uzivana je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. ¢. 14/18 v kat. 4. Velké Sarovce

POPIS PODLAZI

1. Nadzemné podlazie

Z3aklady su beténové monolitické, zékladové patky. Nosnda konstrukcia je




kovova - ocelové stipy, zastre$enie je sedlové, nosna konstrukcia strechy je z
kovovych profilov, s krytinou z azbestocementovych vinoviek. Podlaha je z
betdnovej mazaniny

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a leZi.

l. Prava a zavazky viaznuce na predmete drazby

- V-1746/2013 - zmluva o zriadeni zalozného prava zo dna 26.04.2013 v
prospech Slovenské sporitel'fa, a.s. Bratislava 1C0:00151653 na pozemky: C KN
p.C. 14/19, 14/18, 14/26 a stavbu: rodinny dom s.¢. 9 na CKN p.¢.14/26 -
vz.47/13.

- Z-2272/2017 zo dna 6.4.2017 - Exekucny prikaz Exekutorského Uradu v
KoSiciach, sudny exekudtor JUDr. Ladislav Kovac, PhD. na zriadenie exekucného
zalozného prava na nehnutelnost ¢. EX 1524/2017-8 zo dna 28.3.2017 podla
ustanovenia § 168 ods. 1 zakona NR SR ¢.233/1995 Z.z.,v prospech
opravneného DOVERA zdravotné poistovfia, a.s. Bratislava, ICO: 35942436 vo
vlastnictve povinného Birdac Kristian r.Birdac nar. 29.9.1982 a BozZena Birdacova
r.Tuskova nar. 13.12.1985 na parc.C. 14/18, 14/19, 14/26, rodinny dom-sc¢.9 na
parc.C.14/26,-vz. 45/2017.

- Z-2391/2017 zo dna 11.4.2017 - Exekucny prikaz na vykonanie exekucie
zriadenim exekucného zalozného prava Exekltorsky Urad Bratislava, opravneny
DOVERA zdravotna poistoviia, a.s. Bratislava ICO: 35942436, sudny exekitor
JUDr. Falisova Eva, ¢.EX 7384/17-12 MA zo dna 7.4.2017 v zmysle ustanovenia §
168 ods. 1 pism. b/ zakona NR SR 233/1995 Z.z., vo vlastnictve povinného
Birdac Kristian r. Birdac ( 29.9.1982 ) a Birdacova BoZena r. Tuskova (
13.12.1985 ) na podiel 1/1, na pozemky reg. CKN parc.¢. 14/18, 14/19, 14/26 a
stavbu rodinného domu so s¢. 9 na pozemku reg. CKN parc.¢. 14/26.-vz.
47/2017

Nie s zndme Ziadne ndjomné zmluvy tykajlce sa predmetu drazby.

J. | Sp6sob stanovenia ceny predmetu drazby

Cislo znaleckého posudku: 8/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészéaros
Datum vyhotovenia: 24.01.2018
VSeobecna cena odhadu: 29 200,00 €

K. NajnizSie podanie 26280
L. Minimalne prihodenie | 400
M. Drazobna zabezpeka |a) vyska [5000

Prevodom na bankovy ucet drazobnika alebo v
hotovosti u drazobnika najneskér do zahajenia
drazby s preukdzanim potvrdenia o Uhrade

b) sp6sob zlozenia tymto alebo zakonom povolenym spésobom
drazobnej zabezpeky alebo vo forme bankovej zaruky. Drazobnu
zdbezpeku nie je mozné zlozit Sekom ani
platobnou kartou.

Vypis z bankového uctu, potvrdenie o vklade
penaznych prostriedkov na bankovy Ucet v
hotovosti, prijmovy pokladnicny doklad
drazobnika, bankova zaruka.

c) doklad preukazujuci
zlozenie drazobnej
zabezpeky




d) lehota na zlozenie . 5
drazobnej zdbezpeky do otvorenia drazby

Drazobnik vrati U¢astnikovi drazby, ktory
predmet drazby nevydrazil drazobnu
zabezpeku alebo listinu preukazujucu vydanie
bankovej zaruky bez zbytocného odkladu po
skonceni drazby alebo upusteni od drazby,
najneskdr vSak do 5 dni od skoncenia drazby
alebo od upustenia od drazby.

e) vratenie drazobnej
zabezpeky

N. | Spésob uhrady ceny dosiahnutej vydrazenim

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. az 5 zak. €. 527/2002 Z. z. o dobrovolnych
drazbach sa drazobna zabezpeka zapocitava vydrazitelovi do ceny dosiahnutej
vydrazenim. Zostavajlucu Cast ceny, dosiahnutej vydrazenim je vydrazitel
povinny zaplatit drazobnikovi do 15 dni od skoncenia drazby, pokial sa vydrazitel
nedohodne s navrhovatelom drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym
prevodom na uUcet drazobnika, podla vyssie uvedenych bodov v Casti Drazobna
zabezpeka. Ak nie je cena dosiahnuta vydrazenim vyssSia ako 6 640 eur, je
vydrazitel povinny zaplatit cenu dosiahnutl vydrazenim hned po skonceni
drazby.

Obhliadka predmetu |Obhliadka 1: 20.06.2018 11:15 Obhliadka 2:
drazby (datum) 29.06.2018 11:15
Miesto obhliadky Sarovce €. 9, 935 52, Sarovce

0. Organiza¢né pokyny: Obhliadka sa uskutocni
Organizacné po predchadzajicom telefonickom dohovore na
opatrenia tel. Cisle 033 /553 27 22, pripadne na

mobilnom Cisle 0911620317.
P. Nadobudnutie viastnickeho prava k predmetu drazby

Ak uhradil vydrazitel cenu dosiahnutl vydrazenim v ustanovenej lehote,
prechadza na neho vlastnicke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelenim
priklepu. Ku dnu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazenim vydrazitelom zanika
pohladavka veritela v rozsahu uspokojenia veritela z vytazku drazby.

R. |Podmienky odovzdania predmetu drazby

Vlastnicke pravo k predmetu drazby prechadza na vydrazitela udelenim priklepu
a po uhradeni ceny dosiahnutej vydrazenim. Uzivacie pravo prechadza na
vydrazitela odovzdanim predmetu drazby zapisnicou o odovzdani. Predmet
drazby odovzda predchadzajuci vlastnik po predlozeni osved¢eného odpisu
notarskej zapisnice a doloZenia totoznosti vydrazitela.

S Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o
) dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moze osoba, ktord tvrdi, Ze tym bola dotknuta na svojich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
doévody neplatnosti drazby suvisia so spachanim trestného ¢inu a zaroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchadzajici vlastnik
predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona ¢.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri
obyvatel'ov Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domahat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolo¢nej drazby bude neplatné len ta ¢ast drazby, ktorejsa
takyto rozsudok tyka.




2. Osoba, ktora podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinna oznamit prisluSnej sprave katastra
nehnutelnosti zacatie sudneho konania.

3. Ud¢astnikom stddneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S

tohto oznamenia o drazbe sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,

predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
oznamenia o drazbe.

Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikaju ku dnu priklepu.

Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dévodu oneskoreného zacatia

drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby

tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

vk

T. |Notar

a) titul JUDr.

b) meno Peter

c) priezvisko Opatovsky

d) sidlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava
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