Drazba nehnutel'nosti v obci
Velké Levare v katastralnom
uzemi Velkeé Levare

Velké
Levare

Vel'ké
Levare

N/A

DUPOS

drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zakona ¢. 527/2002 Z.z.) :

Oznamenie o drazbe cislo

| DU-POS DD 128a/2017

A.

Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobna, spol. s r.o.

Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovicova
b) Orienta¢né/supisné cislo 17
‘ d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701
e) Stat Slovenska republika
Il. Zapisany Okresny sud Trnava , oddiel: Sro , viozka Cislo: 11681/T
Iv. ICO/ datum narodenia 36233935
v. ICO/ datum narodenia
C. Miesto konania drazby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresova

miestnost na 1. poschodi

D. Datum konania drazby 18. 06. 2018

E. Cas konania drazby 13:00 hod.

F. Kolo drazby prva opakovana drazb

G. Predmet drazby

LV &. Okresny urad, I,(atas_tralne Okres | Obec

katastralny odbor uzemie

668 Malacky Velké Levére | Malacky | VE'ke

Levare

Parcely registra "C"

Iglla;rl';:elné Druh pozemku Vymera /m?/
988/43 Zastavané plochy a nadvoria 428

988/93 Zastavané plochy a nadvoria 141

988/94 Zastavané plochy a nadvoria 18

988/95 Zastavané plochy a nadvoria 69

988/96 Zastavané plochy a nadvoria 23

Stavby




ggﬂsné Parcela Druh stavby

338 988/93 Rodinny dom

1317 988/95 Rodinny dom
988/94 Samostatne stojaca garaz
988/96 In& budova

H. |Opis predmetu drazby

Rodinny dom s.¢. 338 je postaveny na rovinatom pozemku KN p.¢. 988/93. Dom je
samostatne stojaci, Ciasto¢ne podpivniCeny , postaveny na beténovych zakladoch s
beténovou podmurovkou. Do uzivania bol dany v roku 1977. VonkajSie omietky
domu sU nové vyhotovené na bdze umelych latok , ¢iastoc¢ne kombinované s
beténovym obkladom. Dom je napojeny na verejny rozvod plynu, elektro, vodu,
kanalizacia do Zumpy. Suterén je vyhotoveny z monolitického betdnu, strop
beténovy.

I.NP - prizemie domu je vyhotovené zo siporexovych tvarnic hr.0,424m, deliace
konStrukcie su vyhotovené z tehdl. Strop nad I.NP - zelezobeténovy s rovnym
podhladom. Pri rekonstrukcii domu v roku 2005 bola vyhotovena nova strecha (
krov) s krytinou beténovou typu Bramac. (p6vodne mal dom plochu strechu)
Klampiarske konstrukcie st vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapetné dosky -
hlinikovy plech. V roku 2012 boli na I.NP vymenené dvere, okna, vyhotovené nové
podlahy, nové rozvody kirenia, osadeny novy zasobnik na ohrev TUV, vyhotovena
nova kuchynska linka, vnatorné vybavenie kipelne s WC, vnutorné obklady. V
roku 2015 bol dom zatepleny.

I.PP - Vstup do suterénu je po vonkajsom betdnovom schodisku zo zadnej strany
domu. Tu sa nachdédzaju dva pivni¢né priestory. V prvom priestore sa nachadza
kotol na pevné palivo a zdsobnik na ohrev TUV. Vstupné dvere s drevené rémové s
vypliou, okna jednoduché. Podlahy su vyhotovené z cementového poteru.
ElektroinStaldcia - svetelnd aj motoricka.

I.NP - Vstup do domu je po vonkajSom prestreSenom schodisku z prednej strany
domu. Podlazie dispozi¢ne pozostéva z nasledovnych miestnosti : zavetrie, chodba,
kupelna s WC, jeddlen, kuchyna, detska izba, spalia, obyvacia izba. Podlahy su
vyhotovené nasledovne : zavetrie, chodba, kupeltia s WC, kuchyna a jedaler -
keramicka dlazba, v ostatnych miestnostiach - laminatova plavajlica podlaha.

Radidtory su nové panelové, dvere hladké piné s Ciasto¢nym presklenim, vstupné
dvere do domu na baze plastov. Okna na podlazi plastové so zallziami. V kuchyni sa
nachadza kuchynska linka (z roku 2012) dizky 4,55m s nerezovym drezom s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou, sporak so sklokermaickou varnou
doskou a elektrickou rarou, digestor. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kuchynskej linky a sporaka. V klpelnis WC sa nachadza akrylatova vana s
vodovodnou batériou nerezovou pdkovou so sprchou , keramické umyvadlo s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou zabudované so skrinkou, WC so
spodnou nadrzkou, radiator panelovy. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kupel'ne aj okolo vane a WC. Vnutorné omietky - vapenné hladké.

Rodinny dom s.¢. 1317 je postaveny na p.¢. 988/95. Rodinny dom je postaveny v
zadnej Casti za rodinnym domom s.¢. 338. Dom je postaveny na beténovych
zékladoch s obvodovym murivom v kombinacii siporexové tvarnice a tehly hr.
0,38m. Strop - zelezobeténovy. Zastresenie domu je rieSené plochou strechou s
krytinou natavované asfaltové pasy. Klampiarske konstrukcie - pozinkovany plech.
VonkajsSie omietky - vapenné Stukové. Vnutorné omietky v dome - vapenné hladké.
Dom dispozi¢ne pozostava z nasledovnych miestnosti: kuchyna, komora, chodba,
kupeltias WC , obyvacia izba a spalha. Podlahy su vyhotovené nasledovne :
komora, kuchyna, chodba - PVC, izby - PVC, v klpel'nis WC - keramicka dlazba.
Vykurovanie domu je plynovymi pieckami - gamatami (2kusy), v obyvacej izbe sa
nachédzaju krbové kachle na pevné palivo s uzatvorenym ohniskom. Okna su
plastové so zallziami, dvere do kupelne - hladké pini, z chodby do kuchyne - dvere
zhriovacie, vstupné dvere do domu na baze plastov. V kuchyni sa nachddza
kuchynska linka 3,40m . Stcastou kuch.linky je 2 nerezovy drez, 1 x vodovodna
batéria klasickd na kohutiky, plynovy spordk na propan butan + elektricka rdra.om.
Keramicky obklad je vyhotoveny dookola ¢asti kuchynskej linky a sporaka. V kdpelni
s WC sa nachadza smaltovand vana s vodovodnou batériou so sprchou na
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vodu, WC s hornou nadrzkou, zasobnik na ohrev TUV. Keramicky obklad je
vyhotoveny dookola celej kipel'ne aj okolo vane a WC.

Vnutorné omietky - vapenné hladké. ElektroinStalacia - svetelna.

Gardz je postavend vo dvore pri rodinnych domoch. Je postavend na beténovom
z&klade s obvodovym murivom z tehlového muriva hr. 0,304m, okno jednoduché,
ocelova brana. V gardzi je montdzna jama. Strop dreveny tramovy s viditelnymi
trdmami. PrestreSenie je plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu.
VonkajSie omietky - brizolitové, vnutorné vépenné hladké. Elektroinstalacia - svetelna
pristresok na p.c. 988/96

PristreSok na drevo je postaveny v zadnej Casti za rodinnym domom s.¢. 1317 a
domom s,¢, 338. PristreSok bol postaveny v roku 1977. Vek stavby bol prevzaty z
predlozeného znaleckého posudku. Nosnd konstrukcia je tvorena drevenymi stlpmi.
PrestreSenie je riesené pultovym krovom s krytinou z azbestocementovych vinoviek.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Rodinny dom s.¢. 338 je postaveny na rovinatom pozemku KN p.¢. 988/93. Dom je
samostatne stojaci, ¢iasto¢ne podpivni¢eny , postaveny na beténovych zakladoch s
beténovou podmurovkou. Do uzivania bol dany v roku 1977. VonkajSie omietky
domu sU nové vyhotovené na baze umelych latok , Ciastocne kombinované s
beténovym obkladom. Dom je napojeny na verejny rozvod plynu, elektro, vodu,
kanalizacia do Zumpy. Suterén je vyhotoveny z monolitického beténu, strop
beténovy.

I.NP - prizemie domu je vyhotovené zo siporexovych tvarnic hr.0,424m, deliace
konStrukcie su vyhotovené z tehdl. Strop nad I.NP - Zelezobeténovy s rovhym
podhladom. Pri rekonstrukcii domu v roku 2005 bola vyhotovend nova strecha (
krov) s krytinou beténovou typu Bramac. (pévodne mal dom plochu strechu)
Klampiarske konstrukcie su vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapetné dosky -
hlinikovy plech. V roku 2012 boli na I.NP vymenené dvere, oknd, vyhotovené nové
podlahy, nové rozvody kdrenia, osadeny novy zasobnik na ohrev TUV, vyhotovend
nova kuchynska linka, vnatorné vybavenie kipelne s WC, vnutorné obklady. V
roku 2015 bol dom zatepleny.

I.PP - Vstup do suterénu je po vonkajsom beténovom schodisku zo zadnej strany
domu. Tu sa nachadzaju dva pivni¢né priestory. V prvom priestore sa nachadza
kotol na pevné palivo a zasobnik na ohrev TUV. Vstupné dvere su drevené ramové s
vyplhou, oknd jednoduché. Podlahy su vyhotovené z cementového poteru.
ElektroinStalacia - svetelnd aj motoricka.

I.NP - Vstup do domu je po vonkajSom prestreSenom schodisku z prednej strany
domu. Podlazie dispozitne pozostava z nasledovnych miestnosti : zavetrie, chodba,
kupelna s WC, jeddlen, kuchyna, detska izba, spalia, obyvacia izba. Podlahy su
vyhotovené nasledovne : zavetrie, chodba, kidpeltia s WC, kuchyna a jedalen -
keramickd dlazba, v ostatnych miestnostiach - laminatova plavajica podlaha.
Radidtory su nové panelové, dvere hladké piné s Ciasto¢nym presklenim, vstupné
dvere do domu na baze plastov. Oknéa na podlazi plastové so zallziami. V kuchyni sa
nachadza kuchynska linka (z roku 2012) dizky 4,55m s nerezovym drezom s
vodovodnou batériou nerezovou pdkovou, spordk so sklokermaickou varnou
doskou a elektrickou rdrou, digestor. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kuchynskej linky a spordka. V kipelnis WC sa nachadza akrylatova varia s
vodovodnou batériou nerezovou padkovou so sprchou , keramické umyvadlo s
vodovodnou batériou nerezovou pakovou zabudované so skrinkou, WC so
spodnou nadrzkou, radigtor panelovy. Keramicky obklad je vyhotoveny dookola celej
kupelne aj okolo vane a WC. Vnutorné omietky - vapenné hladké.

Rodinny dom s.¢. 1317 je postaveny na p.¢. 988/95. Rodinny dom je postaveny v
zadnej Casti za rodinnym domom s.¢. 338. Dom je postaveny na beténovych
zékladoch s obvodovym murivom v kombindcii siporexové tvarnice a tehly hr.
0,38m. Strop - zelezobeténovy. ZastreSenie domu je rieSené plochou strechou s
krytinou natavované asfaltové pasy. Klampiarske konstrukcie - pozinkovany plech.
VonkajSie omietky - vapenné Stukové. Vnutorné omietky v dome - vapenné hladké.
Dom dispozitne pozostava z nasledovnych miestnosti : kuchyna, komora, chodba,
kupeltias WC , obyvacia izba a spalha. Podlahy su vyhotovené nasledovne :
komora, kuchyna, chodba - PVC, izby - PVC, v klipelnis WC - keramicka dlazba.




Vykurovanie domu je plynovymi pieckami - gamatami (2kusy), v obyvacej izbe sa
nachadzaju krbové kachle na pevné palivo s uzatvorenym ohniskom. Okna su
plastové so zallziami, dvere do kupelne - hladké pini, z chodby do kuchyne - dvere
zhriovacie, vstupné dvere do domu na baze plastov. V kuchyni sa nachadza
kuchynska linka 3,40m . Stucastou kuch.linky je 2 nerezovy drez, 1 x vodovodna
batéria klasickad na kohutiky, plynovy spordk na propan butan + elektricka rdra.om.
Keramicky obklad je vyhotoveny dookola ¢asti kuchynskej linky a spordka. V kipelni
s WC sa nachadza smaltovana vana s vodovodnou batériou so sprchou na
kohutiky, keramické umyvadlo s vodovodnou batériou klasickou len na studenu
vodu, WC s hornou nadrzkou, zadsobnik na ohrev TUV. Keramicky obklad je
vyhotoveny dookola celegj kiipel'ne aj okolo vane a WC.

Vnutorné omietky - vapenné hladké. ElektroinStalacia - svetelna.

Gardz je postavend vo dvore pri rodinnych domoch. Je postavena na beténovom
zaklade s obvodovym murivom z tehlového muriva hr. 0,304m, okno jednoduché,
ocelova brana. V garazi je montdzna jama. Strop dreveny tramovy s viditelnymi
trdmami. PrestreSenie je plochou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu.
VonkajSie omietky - brizolitové, vnutorné vépenné hladké. Elektroinstalacia - svetelna
pristreSok na p.¢. 988/96

Pristresok na drevo je postaveny v zadnej ¢asti za rodinnym domom s.¢. 1317 a
domom s,¢&, 338. PristreSok bol postaveny v roku 1977. Vek stavby bol prevzaty z
predloZeného znaleckého posudku. Nosnda kon3trukcia je tvorena drevenymi stipmi.
PrestreSenie je rieSené pultovym krovom s krytinou z azbestocementovych vinoviek.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a leZi.

[ Prava a zaviazky viaznuce na predmete drazby

- V-1655/15 - Zalozné pravo v prospech Prva stavebna sporitelfia, a.s., ICO: 31 335 004, Bajkalska 30, 829
48 Bratislava na zabezpeclenie pohladavky vzniknutej zo zmluvy o Gvere ¢. 0041880 9 05 a 0041880 6 06
zo dfia 31.03.2015, pravopl. 29.04.2015 na pozemok parc. C-KN ¢. 988/43, 988/93, 988/94, 988/95,
988/96, garadz bez sup.¢. na parc. C-KN ¢. 988/94, pristreSok bez sup.¢. na parc. C-KN ¢. 988/96, rod. dom
so sup.¢. 338 na parc. CKN ¢. 988/93, rod. dom so sup.¢. 1317 na parc. C-KN ¢. 988/95 - 426/15

Nie sU zndme Ziadne najomné zmluvy tykajlce sa predmetu drazby.

). Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | nebolo urobené ani najnizsie podanie

K. NajnizSie podanie nebolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S. Poucenie podla § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbach

. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zdkona o dobrovolnych drazbach, mbéze osoba, ktord tvrdji,

Ze tym bola dotknutd na svojich pravach, poziadat sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa
urcenia neplatnosti drazby zanikd, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak dévody
neplatnosti drazby sivisia so spachanim trestného Cinu a zaroven ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom ma predchadzajlci vlastnik predmetu drazby v ¢ase priklepu hldseny trvaly pobyt podla
zdkona €. 253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatelov
Slovenskej republiky v zneni zékona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je mozné domdhat sa
neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len ta cast
drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

. Osoba, ktord podala na sude Zalobu podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe, je povinna

oznamit prisluSnej sprave katastra nehnutel'nosti zacatie sidneho konania.

. U&astnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe

sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchadzajlci vlastnik a dotknutd osoba podla bodu 2
pismena S tohto oznamenia o drazbe.
Ak sud urcidrazbu za neplatnu, Gcinky priklepu zanikaja ku dru priklepu.

. Neplatnost draZzby nie je mozné vyslovit z d6vodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pri¢inou

oneskoreného zacatia drazby konanie ingj drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo
ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktord mé k predmetu drazby iné ako vlastnicke
prévo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

Oznacenie licitatorov

Obchodné meno/meno a Mgr. Milo Brezina

BlRGyERsko

a) NA»av ulirahviaraindha nriactranctua Cailnvicl dhn
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b) Orienta¢né/supisné cislo 6332/42

‘ d) (917
c) Nazov obce Trnava psé | o8
e) Stat Slovenska republika
Il. Zapisany
Iv. ICO/ datum narodenia 07.06.1990

V. Odhad ceny predmetu drazby

Cislo znaleckého posudku: 18/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Durechové
Datum vyhotovenia: 06.02.2018
VSeobecnd cena odhadu: 129 000,00 €




	Dražba nehnuteľností v obci Veľké Leváre v katastrálnom území Veľké Leváre
	Katastrálne územie: Veľké Leváre Obec: Veľké Leváre


