Drazba nehnutel'nosti v obci
Radvan nad Dunajom v
katastralnom uzemi Radvan nad
Dunajom

Radvah 58.410,- EUR

nad
Dunajom

Radvan
nad
Dunajom

Drazobné spolocnost, a. s.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe &islo [220/2018

A. Oznacenie drazobnika
l. Obc_hod_ne meno/meno Drazobnd spolo¢nost, a. s.

a priezvisko
il. Sidlo/bydlisko Zelinarska682108 Bratislava
a) _Nazov ulice/verejného Zelinarska
priestranstva
b) Orientacné/supisné 6
Cislo

. . d)
c) Nazov obce Bratislava PS¢ 82108
e) Stat Slovenska republika
, . Okresny sud Bratislava | , oddiel: Sa, vlozka

.| Zapisany Eislo: 3070/B
v, |!CO/datum 35849703

narodenia
B. Oznacenie navrhovatelov
1.1 Obchodpe meno/meno Slovenska sporitelna, a.s.

a priezvisko
il. Sidlo/bydlisko




a) Nazov ulice/verejného Tomasikova
priestranstva
b) Orientacné/supisné 48
Cislo
. . d) |932
c) Nazov obce Bratislava ps¢ |37
e) Stat Slovesnka republika
v, |1CO/ datum 00151653
narodenia
C Miesto konania Notdarsky Urad JUDr. Anna Nagyova, Kukucinova
) drazby ¢. 8, 940 62 Nové Zamky
p. |Datum konania 16. 07. 2018
drazby

E. Cas konania drazby [12:00 hod.
F. Kolo drazby druhé kolo drazby
G. Predmet drazby

PREDMET DRAZBY - spoluvlastnicky podiel 1/1

Zakladna specifikacia:

3 Okres: Komarno Okresny urad -
Cislo LV: | Obec: Radvan nad Dunajom katastrailny odbor:
1706 Katastralne uzemie: RADVAN NAD Komarno

DUNAJOM

Pozemky parc. reg. ,C“:

Parcelné | Druh pozemku: Vymera v m?: Poznamky -

Cislo: charakteristika -

prislusnost k ZUO -
EL:
450/21 zastavané plochy a 230
nadvoria
450/100 |ostatné plochy 348

450/106 |zastavané plochy a 85
nadvoria

Stavby:

Supisné |Stavba postavena |Charakteristika: | Druh stavby:
Cislo: na parcele cislo:

313 450/106 rodinny dom

Prislusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je

zapisané na LV.: pristresok pre naradie na parc. reg. ,,C* ¢. 450/100, altanok na

v

parc. reg. ,C“ €. 450/100, pristresSok na drevo na parc. reg. ,,C“ ¢. 450/100, plot

uliény ¢. 1 na parc. reg. ,,C“ €. 450/21, plot uli¢ny €. 2 na parc. reg. ,,C“ C.

v

450/21, plot ulicny €. 3 na parc. reg. ,C“ €. 450/21, plot bo¢ny od susedov ¢. 1




v

na parc. reg. ,C“ ¢. 450/21, 450/100, plot bo¢ny od susedov €. 2 na parc. reg.
,C“ €. 450/21, 450/100, plot na dvore na parc. reg. ,,C* €. 450/21, studna vrtana

v

na parc. reg. ,C" €. 450/21, domaca vodaren na parc. reg. C* . 450/106,
kanaliza¢na pripojka na parc. reg. ,,C* . 450/21, Zzumpa na parc. reg. ,C“ C.
450/21, elektricka pripojka na parc. reg. ,,C* €. 450/21, spevnené plochy ¢. 2 pri
plote na dvore na parc. reg. ,C“ €. 450/21, spevnené plochy €. 3 za rod. domom
na parc. reg. ,,C“ €. 450/100, spevnené plochy €. 4 pred rod. domom na parc.

reg. C" €. 450/21, spevnené plochy C. 1 pri ulicnom plote na parc. reg. ,C" C.
450/21, vonkajSie schody na parc. reg. ,,C* . 450/100 a pod.

Predmet drazby sa drazi tak ako ,stoji a lezi“.

H. |Opis predmetu drazby

Opis predmetu drazby a opis stavu predmetu drazby:

KedZze predmet drazby nebol znalcovi Ing. Alici Bartinkovej riadne spristupneny
na obhliadku Znalecky posudok ¢. 46/2017 bol vypracovany v zmysle § 12 ods.
3 zakona €. 527/2002 Z.z. o dobrovolnych drazbach v zneni neskorsich
predpisov z dostupnych Udajov o nehnutel'nosti a to najma zo Znaleckého
posudku €. 116/2010 zo dna 13.12.2010, ktory vypracovala znalkyna Ing.
Katarina VySehradska, z ktorého su prevzaté prevazne aj nizSie uvedené opisy
predmetu drazby a jeho stavu.

Rodinny dom sup.¢. 313 na parc. req. ,,C* ¢. 450/106, k.u. Radvan nad Dunajom

Rodinny dom sup.¢. 313 sa nachadza na pozemku p. €. 450/106 v katastralnom
Uzemi Radvarn nad Dunajom obce Radvan nad Dunajom, priblizne na hranici
obytnej Casti obce a rekreacnej oblasti vybudovanej po brehu rieky Dunaj, ktora
je s obcou stavebne zrastena. Je situovana medzi rodinnymi domami a budovami
uzivanymi na rekreaciu a oddych so Standardnym vybavenim mimo zastavaného
Uzemia obce. Je to samostatne stojaca murovana budova s dvomi nadzemnymi
podlaziami, ¢iasto¢nym podpivni¢enim, s plochou strechou. Budova je zdsobena
pitnou vodou z viastnej studne, odkanalizovand je do vilastnej Zumpy, je napojena
na ulicny rozvod elektriny (elektromer v rozvadzaci v plote ulicnom).

DISPOZICNE RIESENIE:

Suterén: 1. PP rodinného domu dispozicne pozostava z jednej miestnosti
pivnice.

1.NP: Prizemie rodinného domu dispozi¢ne pozostava zo vstupného zavetria
(pristavaného) a zadveria (pristavaného), chodby so schodiskom, izby s
kuchynskym katom, povodnej kupelne, miestnosti buduicej kupelne, chodby,
skladu, zachodu a schodiska do 1. PP.

2.NP: Podlazie na 2. NP rodinného domu dispozi¢ne pozostava z haly so
schodiskom, dvoch izieb a dvoch balkénov.

1. PODZEMNE PODLAZIE

Podzemné podlazie je osadené v priemernej hibke po 2,0 m pod Groviiou
upraveného terénu so zvislou izolaciou obvodovych konstrukcii. Zvislé nosné
konstrukcie podlazia su vyhotovené ako monolitické beténové, deliace priecky na
podlazi nie su. Vnutorné omietky podlazia sU vyhotovené ako vapenno-




cementové hladké. Stropnu konstrukciu podlazia tvori zelezobeténovy strop s
rovnym podhladom. Klampiarske konstrukcie na podlazi nie su vyhotovené.
Schody veduce na 1. NP rodinného domu suU vyhotovené ako beténové s
naslapnou vrstvou z cementového poteru. Dvere a okna na podlazi nie su
osadené. Podlaha miestnosti pivnice ma naslapnu vrstvu z cementového poteru.
ElektroinStalacia podlazia je svetelna a motoricka. Po podlazi existuju rozvody
studenej vody. Podlazie je bez vykurovania a bez vnitorného vybavenia.
Vnutorné obklady stien sa na podlazi nenachadzaji. Na podlazi sa nachadza
studfa a domaca vodaren, ktoré tvoria prislusenstvo predmetu drazby.

1. NADZEMNE PODLAZIE

Budova je zalozena na beténovych zdkladovych pasoch s vodorovnou izolaciou
proti zemnej vihkosti s podmurovkou beténovou vysky 500 mm v
nepodpivnicenej Casti podlazia. Zvislé konstrukcie podlazia sU murované hrubky
v prevazujicom mnozstve 300 mm, deliace priecky na podlazi su tehlové.
Vndtorné omietky podlazia tvori Zelezobetédnovy strop s rovnym podhladom.
Plocha strecha je vyhotovend ako jednoplastova s tepelnou izoldciou. Krytina na
streche je vyhotovena z asfaltovych privarovanych pasov. Klampiarske
konstrukcie na podlazi sU vyhotovené tiez z pozinkovaného (UpIné strechy) a z
hlinikového plechu (parapety okien). Fasadne omietky na podlazi sU vyhotovené v
prevazujicom mnozstve zo Skrabaného brizolitu po 4 stranach podlazia. Schody
vedulce na 2. NP budovy suU vyhotovené s naslapnou vrstvou z keramickej
dlazby. Dvere na podlazi su prevazne drevené nové vyhotovené z tvrdého dreva,
okna podlazia sU nové plastové s dvojvrstvovym zasklenim. Podlaha obytnej
miestnosti a podlazi ma naslapnu vrstvu z laminovanych parkiet, ostatnych
miestnosti v prevazujicom mnozstve z keramickej dlazby. Elektroinstalacia
podlazia je kompletne rekonstruovana: svetelna s p6vodnym bleskozvodom

a novymi rozvodmi slaboprddu (televizia). Po podlazi existuju v rozvody studenej
a teplej vody pozinkovanym potrubim. Podlazie je odkanalizované PVC potrubim
do zumpy. Zdrojom teplej vody na podlazi je elektricky zasobnikovy ohrievac
vody umiestneny v povodnej kipel'ni. Vykurovanie podlazia je zabezpecené
elektrickymi konvektormi (2 kusy) a kozubom s uzatvorenym ohniskom.
Kuchynsky kut je vybaveny elektrickym varnou doskou, elektrickou rurou,
odsavacom par, kuchynskou linkou vyhotovenou na baze dreva a drezom.
Vnuatorné vybavenie podlazia tvori vana ocelova a umyvadlo (2 kusy - v kupelni a
zachode) s jednopakovymi batériami. Zachod na podlazi je splachovaci,
umiestneny v kdpelni a so zabudovanou nadrzkou, umiestneny v samostatnej
miestnosti (novovytvorenej). Vnutorné obklady stien sa na podlazi nachadzaju v
kdpel'ni a v zachode. Na tomto podlazi je umiestneny elektricky rozvadzac isteny
poistkovymi automatmi.

Dokoncenost podlazia:

Na podlazi su aj rozostavané konstrukcie, a to v klpel'ni chybaju omietky stien a
stropov (dokoncenost omietok stanovend v Urovni 95 %), pristavené nové Casti
1.NP budovy ( zavetrie, zadverie), ako aj nova obvodova stena buducej kipelne
sU bez vonkajSej omietky (dokoncenost v Urovni 70 %), miestnost pre zachod so
zabudovanou nadrzkou v stene je dispozicne vytvorena, ale chybaji z nej
obklady stien, ako aj samotny zdchod (dokoncenost 0 %).




2. NADZEMNE PODLAZIE

Zvislé konsStrukcie podlazia si murované hribky v prevazujicom mnozstve 300
mm, deliace priecky podlazia su tehlové. Vnutorné omietky na podlazi su
vyhotovené ako vapenno - cementové hladké. Stropnu konstrukciu podlazia tvori
zelezobeténovy strop s rovnym podhladom. Klampiarske konstrukcie na podlazi
su vyhotovené v prevazujicom mnozstve z hlinikového plechu (parapety okien).
Fasadne omietky na podlazi su brizolitové Skrabané bez vonkajSieho obkladu.
Dvere na podlazi su v prevazujicom mnozstve nové plastové (balkénové), okna
v prevazujucom mnozstve su tiez plastové s dvojvrstvovym zasklenim. Podlahy

obytnych miestnosti maju naslapnu vrstvu z laminovanych parkiet, ostatnych
miestnosti z keramickej dlazby. Elektroinstalacia podlazia je kompletne
rekonstruovana: svetelna s novymirozvodmi slabopridu (televizia), ako aj
zabezpelovacieho systému (kamery po Styroch rohoch budovy).Vykurovanie
podlazia je zabezpelené elektrickymi konvektormi (3 kusy). Po podlazi neexistuju
rozvody vody ani kanalizacie a podlazie je bez vnidtorného vybavenia. Vnutorné
obklady stien sa na podlazi nenachadzaju.

Rodinny dom z vekového hladiska pozostava z dvoch casti. Jej p6vodna cast
bola postavend na zdklade stavebného povolenia v rokoch 1970-1978 a je
uzivana na zaklade kolaudacného rozhodnutia od roku 1978. V roku 2010 bolo
vydané stavebné povolenie na rekonstrukciu pévodnej budovy, pocas ktorej bola
k 1. NP budovy pristavana pristavba zamerana aj geometrickym planom,
pozostavajuca zo zavetria a zadveria.

Na budove rodinného domu bola pocas jej uzivania vykonavana potrebna
Udrzba, pricom posledna rekonstrukcia jej prvkov kratkodobej zivotnosti bola
vykonand pocas roka 2010. Prvky dlhodobej Zzivotnosti budovy nevykazuju
zavaznejSie poruchy, technicky stav budovy zodpoveda veku, vyzaduje beznu
udrzbu.

Prislusenstvo predmetu drazby:
PristreSok pre naradie na parc. req. ,,C" ¢. 450/100

Budova nachadzajlca sa pri rodinnom dome so sup. Cislom 313 na pozemku
p.C. 450/100 (prisusednom pozemku p. ¢. 450/77) charakterizovana ako
pristreok pre néradie. Budova spifia dopinkovu funkciu k budove hlavnej. Jedna
sa 0 murovanu prizemnu budovu bez podpivniCenia a zabudovaného podkrovia
s pultovou strechou. Budova nie je napojena na rozvody inZinierskych sieti.

Podlazie 1. NP dispozi¢ne pozostava z dvoch miestnosti. Je zalozena na
betéonovych zakladovych pasoch bez podmurovky s izolaciou proti vode. Zvislé
nosné konstrukcie podlazia tvoria drevené stipy s obvodovym plastom

z beténovych tvarnic bez tepelnej izolacie do vysky 1,0m a z OSB dosiek nad
vyskou 1,0m. Strop podlazia nie je vyhotoveny. Pultova strecha je bez tepelnej
izolacie. Strop podlazia nie je vyhotoveny. Pultova strecha je pokryta tazkymi
palenymi skridlami. Klampiarske konstrukcie na podlazi nie su vyhotovené.
VonkajsSiu Upravu stien budovy bude tvorit Skraband brizolitovd omietka
(dokoncenost 0 %),

vnutornu hladkd vapenno-cementova omietka bez obkladov (dokoncenost 0 %).
Dvere a okna na podlazi sa nenachadzaju. Podlahu podlazia tvori beténova
podlaha. Po podlazi neexistuju rozvody inzinierskych sieti, podlazie je bez
vykurovania a bez vnutorného vybavenia.




S vystavbou pristreSku na naradie bolo zacCaté v roku 2010 na zaklade
stavebného povolenia. Stavba nebola dokoncena, chybaju vnutorné i vonkajsie
omietky. Stavba bola dana do uzivania v roku 2010.

Altdnok na parc. req. ,,C" ¢. 450/100

Budova nachadzajlica sa prirodinnom dome so sup. Cislom 313 na pozemku p.
C. 450/100 za pristreSkom pre naradie smerom k rieke Dunaj charakterizovana
ako altdnok. Budova spifia doplnkovu funkciu k budove hlavnej. Jednd sa o
murovanu prizemnu budovu bez podpivniCenia a zabudovaného podkrovia s
pultovou strechou. Budova nie je napojena na rozvody inzinierskych sieti.

Podlazie 1. NP dispozicne pozostava z jednej miestnosti: altanku s posedenim. Je
zalozené na beténovych zakladovych pasoch bez podmurovky. Zvislé
konsStrukcie podlazia su vyhotovené v prevazujicom mnozstve z beténovych
tvarnic bez tepelnej izolacie. Strop podlazia nie je vyhotoveny. Stanova strecha je
pokryta tazkymi palenymi Skridlami. Klampiarske konstrukcie na podlazi nie su
vyhotovené. VonkajSiu Upravu stien budovy bude tvorit Skrabana brizolitova
omietka (dokoncenost 0 %), vnutornu hladka vapenno-cementova omietka bez
obkladov (dokoncenost 0 %). Dvere na podlazi su drevené jednoduché, okné tiez
drevené jednoduché. Podlahu podlazia tvori beténova podlaha. Po podlazi
neexistuju rozvody inzinierskych sieti, podlazie je bez vykurovania a bez
vnutorného vybavenia.

S vystavbou altanku bolo zacaté v roku 2010 na zaklade stavebného povolenia.
Stavba nie je dokoncend, chybaju vnutorné i vonkajSie omietky. Stavba bola dana
do uzivania v roku 2010.

PristreSok na drevo na parc. req. ,,C” ¢. 450/100

Budova nachadzajuca sa pri rodinnom dome so sup. Cislom 313 na pozemku p.
€. 450/100 zo strany susedného pozemku p. €. 450/66 charakterizovana ako
pristre$ok pre drevo. Budova spifia doplnkovud funkciu k budove hlavnej. Jedné
sa o0 murovanu prizemnud budovu bez podpivni¢enia a zabudovaného podkrovia
s pultovou strechou. Budova nie je napojena na rozvody inzinierskych sieti.

Podlazie 1. NP dispozi¢ne pozostava z jednej miestnosti. Je zalozené na
beténovych zékladovych pasoch bez podmurovky s izolaciou proti vode. Zvislé
konStrukcie podlazia su vyhotovené v prevazujicom mnozstve z drevenych
stipikov, pri¢om zo zadnej strany budova je ohrani¢ena plotom bo¢nym ¢&. 2.
Strop podlazia nie je vyhotoveny. Pultova strecha je pokryta tazkymi palenymi
Skridlami. Klampiarske konstrukcie na podlazi nie sU vyhotovené. VonkajSiu aj
vnutornu Upravu stien budovy tvori nater drevenych konstrukcii. Dvere a okna
na podlazi sa nenachadzaju. Podlahu podlazia tvori beténovéa podlaha. Po podlazi
neexistuju rozvody inzinierskych sieti, podlazie je bez vykurovania a bez
vnutorného vybavenia.

S vystavbou pristreSku na drevo bolo zacaté v roku 2010 na zaklade stavebného
povolenia. Objekt bol dany do uzivania v roku 2010 na zaklade kolaudacného
rozhodnutia.

Plot ulicny ¢. 1 na parc. req. ,,C" ¢. 450/21

Ulicné oplotenie od prilahlej miestnej komunikacie, situované na hranici pozemku
p.C. 450/21. Zaklady su beténové pasové bez podmurovky. Vyplh oplotenia je




murovana z beténovych tvarnic hribky 15 cm. Celkova dizka oplotenia je 10,95
m, vyska vyplne oplotenia je 1,5 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2008.

Plot ulicny ¢. 2 na parc. req. ,C" &. 450/21

Cast uliéného oplotenia od prilahlej miestnej komunikéacie, situované na hranici
pozemku p.C. 450/21. Plot tvoria v podstate iba plotové vrata a miesto plotovych
vratok (vratka chybajd). Vrata a vratka sU osadené medzi murované piliere. Vrata
su vyhotovené ako drevené z drevenych dosiek. Plotové vrata su uzivané od
roku 1978.

Plot ulicny ¢. 3 na parc. req. ,,C" ¢. 450/21

Cast uli¢ného oplotenia od prilahlej miestnej komunikéacie, situované na hranici
pozemku p.C. 450/21 (zo strany pozemku parc. €. 450/66). Zaklady su betonové
pasové bez podmurovky. Vypln oplotenia je murovana z beténovych tvarnic
hribky 15 cm. Celkové dizka oplotenia je 1,7 m, vyska vyplne oplotenia je 1,6 m.
Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

Plot bo¢ny od susedov ¢. 1 na parc. reg. ,.C” ¢. 450/21,450/100

Bocné oplotenie zo strany pozemku parc.¢. 450/45, situované na hranici
pozemku p.C. 450/450/21 a 450/100. Zaklady su beténové pasové. Podmurovka
je beténova vysky 300 mm. Plot bol v ¢ase vykonania miestnej obhliadky bez
vyplne. Vypli oplotenia je z ocelovej ty¢oviny v rdme. Celkové dizka plota je
23,25 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

Plot bo¢ny od susedov €. 2 na parc. reqg. ,,C* €. 450/21,450/100

BocCné oplotenie zo strany pozemku parc.C. 450/66 pri pristreSku pre drevo,
situované na hranici pozemku p.C. 450/21 a 450/100. Zaklady su beténové
pasové bez podmurovky. Vypln plota je murovanda z beténovych

tvarnic hr. 15 cm. Celkové dizka plota je 12,5 m. Oplotenie bolo postavené v roku
2008.

Plot na dvore na parc. req. ,C“ ¢. 450/21

Dvorné oplotenie situované na hranici pozemku parc.c. 450/21 pri zumpe.
Zaklady su vyhotovené iba pod ocelovymi stlpikmi. Vypli oplotenia je zo
strojového pletiva vySky 1,50 m kotveného k ocelovym stlpikom. V

oploteni sa nachadzaju jedny plotové vratka kovové s drotenou vyplnou.
Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

Studna vrtand na parc. req. ,C“ ¢. 450/21

Vftana studna z ocelového potrubia priemeru DN 150 mm a hibky 10,0 m
situovana v suteréne rodinného domu na p.¢. 430/21. Cez domacu vodaren
zasobuje vodou rodinny dom. Na studni je osadené elektrické Cerpadlo. Studna
bola vybudovana a je uzivana od roku 1974.

Domaca vodaren na parc. req. ,.C" ¢. 450/106




Domaca vodaren (darling) je situovana v suteréne rodinného domu. Slizi na
zasobovanie rodinného domu vodou. Doméca vodaren bola osadena na zaklade
prehlasenia viastnika nehnutelnosti v roku 1978.

Kanalizacna pripojka na parc. reg. ,,C" €. 450/21

Kanalizacna pripojka slizi na odvod splaskovych véd od zariadovacich
predmetov z rodinného domu do zumpy umiestnenej na dvore pred rodinnym
domom. Pripojka je z plastového potrubia priemeru DN 150 mm. Celkova dizka
kanalizacnej pripojky od rodinného domu po Zzumpu je 17,5 m. Kanalizacna
pripojka bola vybudovana v roku 1978.

Zumpa na parc. req. ,,.C* &. 450/21

Zumpa beténova je situovana na dvore ped rodinnym domom. St do nej
odvadzané splaskové vody z rodinného domu. Bola postavena spolu s
kanalizacnou pripojkou v roku 1978.

Elektrickd pripojka na parc. req. ,C" ¢. 450/21

Elektrickd NN pripojka realizovana ako kablova, zemna s jednym kabom Cu 4*16
mm2 v celkovej dizke 9,5 m, vedena od elektromerového rozvadzaca
umiestneného na hranici cpozemku po a hlavnym rozvadzacom rodinného domu
umiestnenym v zavetri rodinného domu. Elektricka NN pripojka bola vybudovana
v roku 2008.

v

Spevnené plochy €. 2 pri plote na dvore na parc. req. ,,C" ¢. 450/21

Pristupové a komunikacné plochy situované pri plote na dvore na parc.C. 450/21.
Spevnené plochy st s povrchom z beténovych dlazdic kladenych do piesku.
Spevnené plochy boli vybudované a uzivané od roku 2005.

Spevnené plochy ¢. 3 za rod. domom na parc. req. ,,C" ¢. 450/100

Spevnena plocha sliziaca ako terasa situovana za rodinnym domom na parc.c.
450/100. Spevnena plocha je s povrchom z monolitického beténu hribky 150
mm. Spevnené plochy boli vybudované a uzivané od roku 2005.

Spevnené plochy €. 4 pred rod. domom na parc. req. ,C“ ¢. 450/21

Betdnova plocha medzi rodinnym domom a ulicnym plotom na parc.c. 450/21.
Spevnena plocha je s povrchom z monolitického beténu hridbky 150 mm.
Spevnena plocha bola vybudovana a je uzivana od roku 2008.

Spevnené plochy ¢. 1 pri ulic(nom plote na parc. req. ,C" ¢. 450/21

Beténova plocha situovana pri ulicnom plote ¢. 2 pred plotovymi vratami na
parc.¢. 450/21. Spevnena plocha je s povrchom z monolitického beténu hribky
150 mm. Spevnena plocha bola vybudovana a je uzivana od roku 2005.

VonkajSie schody na parc. reg. ,,C” ¢. 450/100




VonkajSie beténové schody umiestnené sa spevnenegj ploche za rodinnym
domom. Schody su beténové na terén s povrchom nastupnice z cementového
poteru. Rozvinuta Sirka schodov je 2*0,80 m = 1,6 m. VonkajSie schody boli
vybudované v roku 2008.

Prislusenstvo predmetu drazby je v stave primeranom veku a Udrzbe stavby.

Pozemky, ktoré sU predmetom drazby, v katastralnom Uzemi Radvan nad
Dunajom, mimo zastavaného Uzemia obce Radvan nad Dunajom v rovinatom
teréne. Pozemok je situovany v rekreacnej oblasti zriadenej popri brehu rieky
Dunaj medzi obcami Radvar nad Dunajom a Moca, medzi pozemkami
zastavanymi rodinnymi domami a rekreaCnymi chatami. Pozemok je situovany s
vyhladom a s pristupom k Dunaju. Poyemok parc.¢. 450/106 je v celosti
zastavany rodinnym domom s.¢. 313. Na pozemkoch na parc.C. 450/21 a
450/100 sa nachadza prislusenstvo rodinného domu a dvor. Pristup k pozemku
je priamo zo spevnenej miestnej asfaltovej komunikacie. V mieste je moznost
napojenia pozemku na verejné rozvody vody, kanalizacie, zemného plynu, nie je
moznost napojenia pozemku na verejnu kanaliza¢nu siet.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Vid' opis predmetu drazby.

1. | Prava a zadviazky viaznuce na predmete drazby

Zalozné pravo V-1610/2011 z 28.6.2011 v prospech Slovenskej sporitelne, a.s.,
Tomasikova 48, 832 37 Bratislava, 1C0:00 151 653, v zmysle Zmluvy o
splatkovom avere ¢€.0213254450 zo dna 18.5.2011, na zabezpeclenie
pohladavky s prislusenstvom na parcely registra 'C'¢.450/21, 450/100, 450/106
a na stavbu - rodinny dom so sUp.¢.313 na parcele registra 'C'¢.450/106.

VySSieuvedené zalozné prava v pripade Uspesnej drazby zanikaji v zmysle §
151ma a § 151md zékona C. 40/64 Zb. (Obciansky zakonnik) a vydrazitel
nadobuda predmet drazby bez zatazenia zaloZnymi pravami.

J. | Spésob stanovenia ceny predmetu drazby

Hodnota predmetu drazby bola stanovenda znaleckym posudkom ¢. 46/2017,
ktory vypracovala Ing. Alica Bartunkova dna 29.11.2018. VSeobecna cena
odhadu: 64.900

K. NajnizSie podanie 58.410,- EUR
L. |Minimalne 500,- EUR
prihodenie
Drazobna sy 10.000,-
M. zabezpeka a) vyska EUR
1. Bezhotovostny prevod alebo vklad na Gcet
drazobnika
2.V hotovosti do pokladne drazobnika v mieste
konania drazby,
3. Bankova zaruka,
4. Notarska uschova.
b) sp6sob zlozenia V hotovosti do pokladne drazobnika v mieste
drazobnej zabezpeky konania drazby alebo prevodom na ucet
drazobnika ¢islo IBAN:
SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX
vedeny v Slovenskej sporitelni, a. s. s
variabilnym symbolom 2202018.




Drazobnu zabezpeku nie je mozné zlozit

c) doklad preukazujuci
zlozenie drazobnej
zabezpeky

icalam
E. Original pnﬁazu na uhradu penaznych

prostriedkov vo vysSke drazobnej zabezpeky.
Ucastnik bude pripusteny k drazbe, ak do
uplynutia lehoty na zlozenie drazobnej
zabezpeky bude drazobnda zdbezpeka pripisana
na Ucet drazobnika, 2. Prijmovy pokladni¢ny
doklad na hotovost vo vySke drazobnej
zabezpeky, U¢astnik bude pripusteny k drazbe,
ak do uplynutia lehoty na zloZenie drazobne;

zabezpeky bude drazobnda zdbezpeka zlozend
do pokladne drazobnika, 3. Original alebo
overend kdépia preukazujuca vystavenie bankovej
zaruky. 4. Original alebo overenu koépiu dokladu
preukazujiceho notarsku Uschovu.

d) lehota na zlozenie

drazobnej zabezpeky Do otvorenia drazby.

Bez zbytocného odkladu po skonceni drazby
bezhotovostnym prevodom na Ucet Ucastnika
drazby alebo v hotovosti.

e) vratenie drazobnej
zabezpeky

N. | Spésob uhrady ceny dosiahnutej vydrazenim

Vydrazitel je povinny zaplatit cenu dosiahnutl vydrazenim v hotovosti do
pokladne drazobnika alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na Gcet
drazobnika Cislo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedeny v
Slovenskej sporitelni, a. s. s variabilnym symbolom 2202018 a to do 15 dni odo
dna skoncenia drazby. Ak nie je cena dosiahnuta vydrazenim vySsia ako 6.640,-
EUR, je vydrazitel povinny zaplatit cenu dosiahnutd vydrazenim hned po
skonceni drazby.

Obhliadka predmetu | Obhliadka 1: 27.06.2018 o0 11:30 hod. Obhliadka
drazby (datum) 2:10.07.2018 0 11:30 hod.

Miesto obhliadky Obhliadky savuskutocr)ia na mieste kde sa
predmet drazby nachadza.

0. Zaujemcovia o obhliadku sa mézu ohlasit aspon
jeden den pred konanim obhliadky na tel. ¢.:
02/5949 0132, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
Obhliadky sa uskutocnia na mieste, kde sa
nachadza predmet drazby.

Organizacné
opatrenia

P. Nadobudnutie viastnickeho prava k predmetu drazby

Ak vydrazitel zaplati cenu dosiahnutd vydrazenim v ustanovenej lehote,
prechddza na neho viastnicke pravo driom udelenia priklepu; to neplati, ak je
vydrazitelom osoba, ktora je povinna zapisat sa do registra partnerov verejného
sektora podla osobitného predpisu, ak v Case priklepu nie je zapisana v tomto
registri. Drazobnik vyda bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti vlastnickeho
alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazeni predmetu drazby a v
pripadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notarska zapisnica vyda
drazobnik vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notarskej
zapisnice.

R. |Podmienky odovzdania predmetu drazby

1. Po nadobudnuti vlastnickeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzda drazobnik bez zbytocného odkladu vydrazitelovi predmet drazby a
listiny, ktoré osvedcCuju vilastnicke pravo a su nevyhnutné na nakladanie s




predmetom drazby alebo osvedcuju iné prava vydrazitela k predmetu drazby a
vydrazitel prevzatie predmetu drazby pisomne potvrdi.

2. Ak ide o nehnutel'nost, podnik alebo jeho ¢ast, odovzda predchadzajlci
vlastnik predmet drazby na zaklade predlozenia osved¢eného odpisu notarskej
zapisnice a dolozenia totoZnosti vydrazitela bez zbytocnych prietahov.
Drazobnik je povinny na mieste spisat zapisnicu o odovzdani predmetu drazby.
Zapisnicu o odovzdani predmetu drazby podpiSe predchadzajici viastnik
predmetu drazby, vydrazitel a drazobnik. Jedno vyhotovenie zapisnice dostane
predchadzajuci vlastnik a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'.

3. VSetky naklady spojené s odovzdanim a prevzatim predmetu drazby nesie
vydrazitel. Tato povinnost sa nevztahuje na naklady, ktoré by inac¢ nevznikli, ak
ich svojou vinou sp6sobil predchadzajuci vlastnik, maijitel alebo drazobnik alebo
ak im tieto naklady vznikli ndhodou, ktora ich postihla.

4. Osoba povinna vydat predmet drazby zodpoveda vydrazitelovi za Skodu
spdsobenly omeSkanim s odovzdanim predmetu drazby.

Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o

S- dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moZze osoba, ktora tvrdi, Ze tym bola dotknutd na svoijich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Prdvo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
dbévody neplatnosti drazby sulvisia so spachanim trestného ¢inu a zaroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchadzajuci vlastnik
predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona ¢.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obCanov Slovenskej republiky a registri
obyvatelov Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domdhat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolo¢nej drazby bude neplatnd len ta ¢ast drazby, ktorej sa
takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktora podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinna oznamit prisluSnej sprave katastra
nehnutelnosti zacatie sudneho konania.

3. Uc¢astnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S

tohto oznamenia o drazbe sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,

predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
oznamenia o drazbe.

Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikaju ku dnu priklepu.

Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dévodu oneskoreného zacatia

drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby

tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

vk

T. |Notar

a) titul JUDr.

b) meno Anna

c) priezvisko Nagyova

d) sidlo Kukucinova 8, 940 62 Nové Zamky
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