Drazba nehnutel'nosti v obci

A

Zilina v katastralnom uzemi

hd

Zilina

Zilina

Zilina

38.100,- €

LICITOR group, a.s.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zakona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe cislo

[D 2050217

A. Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

LICITOR group, a.s.

il. Sidlo/bydlisko

Sladkovicova601001 Zilina

a) Nazov ulice/verejného priestranstva SladkoviCova
b) Orientacné/supisné cislo 6
. S d)
c) Nazov obce Zilina PSC 01001
e) Stat Slovenské republika
, . Okresny sud Zilina , oddiel: Sa,

. Zapisany viozka gll'slo: 10476/L

IV. |ICO/ datum narodenia 36421561

V. ICO/ datum narodenia
sidlo drazobnika -SladkoviCova

C. Miesto konania drazby 181/6, 010 01 Zilina (drazobna
miestnost - na 2. poschodi)

D. Datum konania drazby 27.06. 2018

E. Cas konania drazby 09:00 hod.

F. Kolo drazby 1.

G. Predmet drazby

- byt €. 103, na 8. poschodi, vo vchode . 1, supisné Cislo bytového domu 3100,
postaveny na parc. €. 7873, nachadzajlici sa v k. 0. Zilina, okres Zilina, zapisany

na LV ¢. 5885, v spoluvlastnickom podiele 1/1.

H. |Opis predmetu drazby

Byt ¢. 103, na ul. Fatranska, sidlisko VI¢ince, Zilina




Popis bytového domu:

Bytovy dom je postaveny na sidlisku VICince, na ul. Fatranska, v obytnom subore
mesta Zilina. Budova je devatpodlazna a mé $est vchodov. Obytné domy na
sidlisku sU postavené na rovinatom a mierne svahovitom teréne. Sidlisko ma
dobudovanu potrebnu infrastruktiru a obcdiansku vybavenost. Pristup k
obytnému domu je po spevnenych miestnych cestach a chodnikoch, parkovacie
plochy a oddychové plochy sa nachadzaju medzi jednotlivymi budovami. K
jednotlivym obytnym domom su zriadené pripojky vody, elektrické pripojky VN a
NN, teplovodné pripojky z vymennikovej stanice, plynové pripojky, kanalizacné
pripojky, pripojky kablovej televizie, telefénne pripojky. Bytovy dom bol dany do
uzivania v roku 1981. V roku 2013 - 2014 bytovy dom bol opraveny. Byt ¢. 103
je v pévodnom technickom stave, v Case ohliadky nie je obyvany.

Dispozitné rieSenie: Budova ma devat podlazi, z ktorych 1. NP je ¢iasto¢ne pod
uroviiou okolitého terénu. Pédorys budovy je jednoduchy, mé obdiznikovy tvar.
Bytovy dom je typizovany, panelovy. Zalozenie stavby je ploSné na zakladovych
zelezobeténovych pasoch, rostoch a pildtach. Konstrukcny systém stavby je zo
zelezobeténovych, prefabrikovanych zvislych a vodorovnych plosnych prvkov -
panelov vzajomne pospajanych na stavbe. Strecha je rovna a jednoplastova.
Vstupy na 1. podlazie su rieSené zo severnej strany z Urovne ulice samostatnymi
vchodmi. Budova ma v kazdom vchode jedno schodiSte a vytah. Bytovy dom ma
na 1. NP miestnosti technickej vybavenosti, sklad bicyklov, spolo¢né priestory,
miestnosti s pivnicnymi kobkami, chodby, schodiska. Na 2. az 9. NP sU na
kazdom podlazi 3 byty. Vo vchode €. 1 je 24 bytov. Orientacia miestnosti je
prevazne na severnu a juznu stranu. Vo vchode €. 1 na 1 NP sa nachéadzaju
vstup so zadverim, schodiSte, vytah, chodba, technické miestnosti a spolo¢né
priestory, poziarny hydrant na stene. Na 2. az 9. NP sa nachadza schodisko,
vytah, chodba pred vstupom do jednotlivych bytov, elektrické istiace a meracie
skrine pre jednotlivé byty, tri byty. Na 9. NP je zo spojovacej chodby vystup na
strechu. Predmetny byt sa nachadza na 8. poschodi (9. NP), v stredovej sekcii,
orientovany na juznu stranu.

Technicky popis spolo¢nych Casti a spolo¢nych zariadeni: Spolo¢nymi castami
bytového domu su: zaklady, obvodové mury, vchody, schodiska, markizy,
chodby, zadveria, priecCelia, strecha, vodorovné a zvislé konstrukcie, izolacné
konstrukcie. Spolocnymi zariadeniami bytového domu su: bleskozvody,
vodovodné, kanalizacné, elektrické a teplonosné pripojky a rozvody s
uzavieracimi ventilmi, Sachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia
vratane odbociek, elektrické rozvody do skrifi merania po istiCe, osvetlenie
spolo¢nych priestorov, elektricky vratnik vratane rozvodov, vytahy, miestnosti
pre bicykle a kociky, technické miestnosti, spolocné priestory, spolocné televizne
antény. Vzhladom na suUcasny technicky stav bytového domu, bytovy dom je
bezne udrziavany, v roku 2013 az 2014 postupne bola opravena krytina na
streche, vymena okien na spolocnych priestoroch a jednotlivych bytov, vymena
vonkajsich vstupnych dvier, vymena schranok a domového vratnika, zateplenie
fasady a vonkajSia Uprava fasady, oprava balkénov, bleskozvodov, vnutornych
rozvodov studenej a teplej vody, vykurovania, kanalizacnych odpadov. Z&klady -
Zzelezobeténové zakladové pasy a Zelezobetdnové piléty so Zelezobeténovou,
zakladovou doskou s vodorovnou izolaciou proti vode a zemnej vihkosti. Zvislé a
vodorovné nosné konstrukcie - plosné, zelezobetdénové, sendviCové panely hr.
300 mm vzajomne pospajané a zmonolitnené beténovou zélievkou. Schodistové
ramena su prefabrikaty vzajomne spojené s podestou a medzipodestou, ktoré
su monolitické, zelezobetdénové, krytina je PVC. Na 1. NP je na chodbe keramicka
dlazba. Deliace konsStrukcie - priecky sU z montovanych prefabrikovanych




panelov hr. 150, 125, 115 mm. Vodorovné konstrukcie - prefabrikované,
zelezobeténové stropné panele vzajomne pospadjané na stavbe. Strecha - rovna,
jednoplastova. Krytina strechy - izola¢né pasy z tazkej lepenky vzdjomne
zvarované. Boli vymenené za PU fdliu a strecha bola zateplend. Oprava stresnej
krytiny v roku 2013. Klampiarske konstrukcie sU z pozinkovaného plechu
opravené v roku 2013. Schodiska - prefabrikaty zelezobeténové. Stupne su
beténové, nalepené PVC, na 1. NP v zadveri je polozena keramicka dlazba v roku
2014. Vnatorna Uprava povrchov - vapennocementové, hladké omietky.
VonkajSia Uprava povrchov - zateplenie obvodového plasta domu kontaktnym
tepelno-izolatnym systémom hr. 100 mm, podklad je vapennocementova
omietka zdrsnena, $kdrovanie medzi panelami je izola¢nym tmelom. Uprava
fasady bola vykonana v roku 2014. Okna - na spolocnych priestoroch a na
pivniciach su okna plastové, zdvojené. Parapetné dosky vonkajsie a okna boli
vymenené v roku 2014. Dvere - vonkajSie a oddelujlce zadverie sU kovové,
CiastoCne zasklené, vymenené v roku 2013. Ostatné dvere vnutorné su
povodné. Na spolo¢nych priestoroch su piné, hladké kovové a drevené, v
ocel'ovej zarubni. Podlahy - v spolocnych priestoroch su polozené PVC, na
chodbach PVC a dlazdice, v bytoch su podlahy podla vyberu viastnika bytu, na
balkénoch je polozenad mrazuvzdorna keramicka dlazba. Vykurovanie -
nizkotlakové, natené, napojené na centralnu kotoliu cez vymennikovu stanicu,
vykurovacie telesa su plechové radiatory, rozvodové potrubie je z ocelovych rur,
izolovanych. ElektroinStalacia - rozvodna sUstava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre
osvetlenie spolocnych priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zasuvkovy okruh
230V, rozvod trojfazovy k jednotlivym bytom, istenie ELI vyvodmi k istiCom a
poistkovym automatom v hlavnom rozvadzaci, ktory je na prizemi, podruzné
rozvadzace na jednotlivych podlaziach su pre jednotlivé byty, elektrické rozvody
su kablami AYKY ulozenymi na rostoch a v bytoch su v rdrkach pod omietkou.
Bleskozvod - vedenie a zvody su v prevedeni otvoreny zvod, na streche je
hrebenova slstava, vedenie v zemi je z pozinkovaného ocelového drétu, plosSné
uzemnovacie pasy sU FeZn. Vnatorny vodovod - vodovodna pripojka je napojena
na hlavny, sidliskovy rozvod a zalstena do vchodu, vodorovné rozvody vody
teplej a studenej st na 1. NP pod stropom, stupacie rozvody su v Sachtach TZB
na jednotlivé podlazia a odbockami s vodomermi ku zariadovacim predmetom
jednotlivych bytov. RUry su ocelové, izolované. Zdroj teplej vody je centralna
kotolna. Poziarny rozvod vody je samostatne vedeny k jednotlivym vchodom a
ukonceny stenovymi hydrantami na spojovacej chodbe. Vnutorna kanalizacia -
splaskova kanalizacia je z jednotlivych bytov do odpadového potrubia v Sachte
TZB a lezatym rozvodom na 1. NP je napojena na kanalizacny zberac. Dazdova
kanalizacia je samostatnd zo streSnych vpusti a zalstena do kanalizacného
zberacCa dazdovej kanalizacie. Rozvod plynu ma lezaty rozvod na 1. podlazi a
zvislé potrubie je vedené v Sachte TZB, rozvodové potrubie je z ocelovych rur.

Popis bytu ¢. 103:

Byt sa nachddza vo vchode €. 1, na 8. poschodi (9. NP) bytového domu.
Nachadza sa v stredovej sekcii domu. Byt je jednoizbovy s prislusenstvom. V
byte su chodba, jedna izba, kuchyna, kudpeltia, WC. Pivnica ako prislusenstvo
bytu je umiestnend na 1. NP. Byt je oddeleny od spoloCnych priestorov
vstupnymi dverami so zarubnou. Pristup k bytu od vchodu je schodiskom a
vytahom. V priestore vonkajSej chodby je elektricka istiaca skrifia s meracmi
elektrickej spotreby, plynomer a protipoziarny hydrant na stene. V byte su
vodomery teplej a studenej vody. V kuchyni, na chodbe v kdpelni a v zachode je
zhotovena podlaha z PVC. V izbe je podlaha z PVC. Hygienické miestnosti, WC a
kdpelna su v pbvodnom bytovom jadre. Okna su drevené, zdvojené, s izolaCnym
sklom. Dvere sU pIné alebo so sklom, hladké, v ocelovej zarubni. Vstupné dvere




su protipoziarne v ocelovej zarubni. V kuchyni je kuchynska linka na baze dreva (
2,60 m ), plynovy sporak a elektricka ridra, smaltovy drez zabudovany v
kuchynskej linke vodovodna pakové batéria. Cast steny za sporadkom a
kuchynskou linkou je oblozena. Jednotlivé rozvody suU v Sachte TZB, ktora sa
nachadza v ¢asti WC. Ku bytu s vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizacné,
elektrické, rozvody vykurovania, rozvod plynu je ukonceny v Sachte TZB a
slaboprudové rozvody. Na rozvodoch teplej a studenej vody su nainStalované
merace vody. Vykurovanie je Ustredné, radiatory su plechové paneli. Na
radidtoroch su termoregulacné hlavice a merace tepla. V klpel'nia v zachode su
steny oblozené. V kupel'ni sa nachadza smaltova vana, umyvadlo, vodovodna
batéria je klasicka so sprchou. V zachode je splachovacie WC s nadrzkou. Na
chodbe je vstavana skrifa. Na stene v chodbe je domaci vratnik. Byt bol dany do
uzivania v roku 1981.

Podlahova plocha:

N&zov miestnosti a vypocet |Podlahova plocha [m?2]

Chodba: 1,95*%0,95+2,60*1,00 |4,45

WC: 0,87*1,10 0,96
Kdpelna: 1,65*1,50 2,48
Kuchyna: 3,45*3,40 11,73
Izba I: 5,30*3,45 18,29
Vymera bytu bez pivnice 37,91
Pivnica:1,72*1,10 1,89

Vypocitana podlahova plocha| 39,80

Pozemok

Bytovy dom sa nachadza na sidlisku VICince, na ul. Fatranska, v obytnom
sUbore mesta Zilina. Bytovy dom je postaveny na pozemku CKN parcelné ¢islo
7873. Pozemok je zastavana plocha a nadvorie a nachadza sa v zastavanom
Uzemi mesta Zilina. Spoluvlastnicky podiel na pozemku je vo vypo¢te uvazovany
o vel'kosti 3980/795468 tak, ako je zapisany na LV ¢. 5885. Mesto Zilina je
krajskym mestom a nachddza sa v regiéne stredného Povazia. Mestom preteka
ricka Vah. Budova je devatpodlazna a ma Sest vchodov. Dopravna dostupnost
do centra mesta je MHD. Obytné domy na sidlisku sU postavené na rovinatom
alebo mierne svahovitom teréne. Sidlisko ma dobudovanu potrebnu
infraStruktdru a obcliansku vybavenost. Mesto je sidlom krajskych a okresnych
Uradov, Skol, fakultnej nemocnice s poliklinikou, vysokej Skoly, v meste je
celulézo-papierensky kombinat, v blizkosti sa nachadza automobilka KIA, mesto
je dolezity dopravny uzol ako aj stredisko cestovného ruchu. V meste je
autobusové a zeleznicné nastupiste. Pristup k obytnému domu je po spevnenych
miestnych cestach a chodnikoch, parkovacie plochy a oddychové plochy sa
nachdadzaju medzi jednotlivymi budovami. K jednotlivym obytnym domom su
zriadené pripojky vody, elektrické pripojky VN a NN, teplovodné pripojky z




vymennikovej stanice, plynova pripojka, kanalizacné pripojky, pripojky kablovej
televizie, telefénne pripojky. Z mesta je cestnym privadzacom pristup na dial'nicu
D1.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Predmet drazby sa drazi tak ako ,,stoji a lezi“. Byt €. 103 je v pévodnom
technickom stave.

1. | Prava a zaviazky viaznuce na predmete drazby

LV ¢. 5885
ZRIADUJE SA ZAL.PRAVO V ZMYSLE PAR.15 ZAK.182/93 Z.Z. V ZNENi
ZAK.151/95 Z.Z.NA ZABEZPECENIE VSETKYCH POHIADAVOK,

Poznamky:

P-49/18-Na podiel vl. Kramarova Emilia-Ozndmenie o zacati vykonu zaloz. prava
formou dobrovolnej drazby od navrhovatela Bytterm,a.s., Salezianska 4,01077
Zilina na nehnutelnosti: byt ¢islo 103, &islo vchodu 1, 8.p., stpisné &islo stavby
3100 na pozemku C KN 7873 a spoluvlastnicky podiel o vel'kosti 3980/795468 na
spolo¢nych Castiach a spolo¢nych zariadeniach domu a na pozemku C KN
parc.C. 7873 - zast. plochy a nadvoria o vymere 1480 m2- zakaz previest zaloh
na tretiu osobu-689/18.

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | 51.000,- €

K. NajnizSie podanie 38.100,- €

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o
) dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moze osoba, ktord tvrdi, Ze tym bola dotknuta na svojich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
dovody neplatnosti drazby suvisia so spachanim trestného cinu a zaroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchadzajici vlastnik
predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona ¢.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri
obyvatelov Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domahat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolo¢nej drazby bude neplatnd len ta ¢ast drazby, ktorejsa
takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktora podala na sude zZalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinna ozndmit prisluSnej sprave katastra
nehnutel'nosti zacCatie sudneho konania.

3. Uc¢astnikom stdneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S

tohto oznamenia o drazbe sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,

predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
oznamenia o drazbe.

Ak sud urcidrazbu za neplatnu, Ucinky priklepu zanikaju ku dnu priklepu.

Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia

drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby

tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil viastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

v




J. BEeACINE IR SATRYo a

* | priezvisko

JUDr. Toma$ Sufak

Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva

Sladkovicova

b) Orientacné/supisné cislo 6
. S d)
c) Nazov obce Zilina PSC 01001
e) Stat Slovenskd republika
Il. Zapisany
Iv. ICO/ datum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu drazby 38.100,- €
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