Drazba nehnutel'nosti v obci
Komarno v katastralnom uzemi

Komarno

Komarno

Komarno

N/A

DUPOQOS drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podla § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.) :

Oznamenie o drazbe dcislo

| DU-POS DD 185a/2017

A.

Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobn4g, spol. s r.o.

Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovicova
b) Orientacné/stpisné cislo 17
. d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701

e) Stat Slovenska republika
1. Zapisany Okresny sUd Trnava , oddiel: Sro , viozka ¢islo: 11681/T
v. ICO/ datum narodenia 36233935
Iv. ICO/ datum narodenia
C. Miesto konania drazby Hqtel ATR,IUM, Stefamkova trieda 8, 949 01 Nitra, Skoliaca
miestnost v suteréne
D. Datum konania drazby 27. 06. 2018
E. Cas konania drazby 10:30 hod.
F. Kolo drazby prva opakovana
G. Predmet drazby
LV &. Okresny urad, Il(atas_tralne Okres |Obec
katastralny odbor uzemie
6272 Komaérno Komaérno Komaérno | Komarno

Parcely registra "C"

Parcelné p 2
&islo Druh pozemku Vymera /m*/
8442/2 Zastavané plochy a nadvoria 329

8442/3 Zastavané plochy a nédvoria 25

Stavby

§}1p|sne Parcela Druh stavby

cislo

3042 8442/2 Rodinny dom
H. | Opis predmetu drazbv




I i T _ _

Rodinny dom sa nachadza v intravildne mesta Komarno, na miestnej komunikacii
Nova, severne od centra mesta, v zastavbe starSich rodinnych domov zo 70-tych
rokov 20. storodia.

Rodinny dom je zrealizovany ako ¢iasto¢ne podpivni¢eny objekt s dvoma
nadzemnymi podlaziami.

V rodinnom dome sa nachadza jedna bytova jednotka.
V suteréne sa nachadzaju schody na I.NP, sklad a kotolfa

Na I.NP sa nachadza predsien, chodba, kdpelfia, komora, kuchyfa, WC 4 obytné
miestnosti, schody na Il.NP a chodba so schodmi do suterénu.

II.NP je rozstavané v stadiu hrubej stavby a jeho vnutorné dispozi¢né rieSenie zatial
nie je zrejmé.

Dom je zrealizovany s beténovymi pasovymi zdkladmi, murovanymi nosnymi mdrmi
a murovanymi prieckami. Obvodové mury I.NP s( z kvadrov hr. do 400 mm,
obvodové mury II.NP s murované z tehloblokov hr. do 400 mm. Obvodové mury
suterénu su beténové monolitické. Vnitorné nosné mury ako aj deliace priecky su
taktiez murované. Strecha je stanova, krov dreveny, ako stresna krytina je pouzita
keramickd skridla. Stropy su Zelezobeténové monolitické s rovnym podhladom.
VonkajSie povrchové Upravy I.NP sU tvorené brizolitovymi omietkami, sokel je
obloZeny keramickym obkladom. II.NP je bez vonkajSich povrchovych Uprav.
plastovymi obkladovymi prvkami. Klampiarske konstrukcie strechy nie su
zrealizované.

Suterén

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami.
Podlahy su rieSené ako cementové potery.

Vnutorné dvere sU drevené s vypliiou osadené v ocelovych zarubniach.
V kotolni sa nachédza kotol na pevné palivo. Schody na I.NP s beténové.
I.NP

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami, v
kuchyni, v kiipelni a vo WC su zrealizované keramické obklady.

Podlahy obytnych miestnosti sU prevazne lamindtové podlahy, podlahy ostatnych
miestnosti sU prevazne keramické dlazby.

Oknd su drevené zdvojené s vonkajsSimi plastovymi zalGziami, vstupné dvere
drevené, vnutorné dvere sU drevené s vyplfiou osadené v ocelovych zarubniach.

Kuchynska linka méa dizkou cca 2,00 m. Je na baze dreva so zabudovanym
elektrickym spordkom s elektrickou rdrou a nerezovym drezom.

V kupelni sa nachadza plastova obmurovana varna a umyvadlo, vo WC je umiestneny
zachod Kombi a umyvétko (2010).

Vykurovanie je riesené ako teplovodné radiatorove s plechovymi vykurovacimi
telesami. Ako zdroj tepla slizi plynovy kotol umiestneny v kotolni v suteréne. TUV je
pripravovana v elektrickom ZOV umiestnenom v kupelni

Schody na Il.NP sU beténové.

II.NP

II.NP je rozs,tavané v $taddiu hrubej stavby a jeho vnutorné dispozi¢né rieSenie zatial
nie je zrejmé.

Oknd su plastové s izola¢nym dvojsklom (2010)

V objekte je zrealizované svetelnd a motoricka elektroinstalacia, rozvody vody, TUV a
kanalizacie.

Dom je pripojeny na verejné rozvody vody, kanalizacie a elektrickej energie.

Po roku 2010 bola zrealizovana ¢iasto¢na rekonstrukcia I.NP (vybavenie klpelne a
WC) a taktieZ nadstavba II.NP vratane novej strechy. K tejto nadstavbe neboli
znalcovi predlozené Ziadne doklady.

Technicky stav objektu je primerany veku a spésobu uzivania, v niektorych
miestnostiach I.NP sa na stenach objavuju prejavy zateCenia a zaplesnenia.

Letna kuchyna

Obijekt letnej kuchyne sa nachédza vo dvore za rodinnym domom. V objekte sa
nachadza priestor kuchyne, kupelfia a WC.




Objekt je zrealizovany s beténovymi pasovymi zékladmi, murovanymi nosnymi
murmi a murovanymi prieckami. Obvodové mury su z plynosilikdtovych kvadrov hr.
300 mm. Strecha je ploch3, ako streSné krytina sl pouzité asfaltové pasy. Strop je
Zelezobeténovy monoliticky s rovnym podhladom. VonkajSie povrchové Upravy I.NP
su tvorené vapennymi omietkami. Klampiarske konstrukcie strechy nie su
zrealizované.

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami.
Podlahy su prevazne PVC krytiny.

Oknd su plastové, vstupné dvere drevené, vnitorné dvere su drevené s vypliiou
osadené v ocelovych zarubniach.

V kupelni sa nachddza sprchovaci kit a umyvadlo, vo WC je umiestneny zachod
Kombi.

Vykurovanie je rieSené ako teplovodné radidtorové s plechovymi vykurovacimi
telesami.

V objekte su zrealizované rozvody vody, kanalizacie a NN.

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Rodinny dom sa nachadza v intravildne mesta Komarno, na miestnej komunikacii
Nova, severne od centra mesta, v zdstavbe starSich rodinnych domov zo 70-tych

rokov 20. storocia.

Rodinny dom je zrealizovany ako ciasto¢ne podpivni¢eny objekt s dvoma
nadzemnymi podlaZziami.

V rodinnom dome sa nachadza jedna bytova jednotka.
V suteréne sa nachadzaju schody na I.NP, sklad a kotolfa

Na I.NP sa nachadza predsien, chodba, kdpelfia, komora, kuchyfa, WC 4 obytné
miestnosti, schody na II.NP a chodba so schodmi do suterénu.

II.NP je rozstavané v Stadiu hrubej stavby a jeho vnutorné dispozi¢né rieSenie zatial
nie je zrejmé.

Dom je zrealizovany s beténovymi pasovymi zakladmi, murovanymi nosnymi muarmi
a murovanymi prieckami. Obvodové mury I.NP sd z kvadrov hr. do 400 mm,
obvodové mury II.NP sU murované z tehloblokov hr. do 400 mm. Obvodové mury
suterénu su beténové monolitické. Vnitorné nosné mury ako aj deliace prieCky su
taktiez murované. Strecha je stanova, krov dreveny, ako streSna krytina je pouzita
keramickd skridla. Stropy su zZelezobeténové monolitické s rovnym podhladom.
VonkajSie povrchové Upravy I.NP su tvorené brizolitovymi omietkami, sokel je
oblozeny keramickym obkladom. II.NP je bez vonkajSich povrchovych Uprav.
plastovymi obkladovymi prvkami. Klampiarske konstrukcie strechy nie s
zrealizované.

Suterén

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami.
Podlahy su rieSené ako cementové potery.

Vnutorné dvere su drevené s vyplfiou osadené v ocelovych zarubniach.
V kotolni sa nachédza kotol na pevné palivo. Schody na I.NP sU beténové.
I.NP

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami, v
kuchyni, v kupelni a vo WC su zrealizované keramické obklady.

Podlahy obytnych miestnosti sU prevazne lamindtové podlahy, podlahy ostatnych
miestnosti sU prevazne keramické dlazby.

Okna su drevené zdvojené s vonkajsimi plastovymi zalGziami, vstupné dvere
drevené, vnutorné dvere su drevené s vypliiou osadené v ocelovych zarubniach.

Kuchynska linka ma dizkou cca 2,00 m. Je na béaze dreva so zabudovanym
elektrickym spordkom s elektrickou rdrou a nerezovym drezom.

V kupelni sa nachddza plastovd obmurovana vana a umyvadlo, vo WC je umiestneny
zachod Kombi a umyvatko (2010).
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VYyRUlovdilie je rieserie dko Lepiovoulie rauiduoiove 5 pieciiovyiin vykurovdceiinn
telesami. Ako zdroj tepla slizi plynovy kotol umiestneny v kotolni v suteréne. TUV je
pripravovana v elektrickom ZOV umiestnenom v kupelni

Schody na Il.NP sU beténové.

II.NP

II.NP je rozstavané v Stadiu hrubej stavby a jeho vnutorné dispozi¢né rieSenie zatial
nie je zrejmé.

Okna su plastové s izolatnym dvojsklom (2010)

V objekte je zrealizovana svetelnd a motoricka elektroinstalacia, rozvody vody, TUV a
kanalizacie.

Dom je pripojeny na verejné rozvody vody, kanalizacie a elektrickej energie.

Po roku 2010 bola zrealizovana ¢iasto¢na rekonstrukcia I.NP (vybavenie klpelne a
WC) a taktiez nadstavba II.NP vratane novej strechy. K tejto nadstavbe neboli
znalcovi predlozené ziadne doklady.

Technicky stav objektu je primerany veku a spdsobu uzivania, v niektorych
miestnostiach I.NP sa na stenach objavuju prejavy zateCenia a zaplesnenia.

Letna kuchyna

Obijekt letnej kuchyne sa nachédza vo dvore za rodinnym domom. V objekte sa
nachédza priestor kuchyne, kipelfia a WC.

Objekt je zrealizovany s beténovymi pasovymi zakladmi, murovanymi nosnymi
murmi a murovanymi prieckami. Obvodové mury su z plynosilikdtovych kvadrov hr.
300 mm. Strecha je plochd, ako streSné krytina su pouzité asfaltové pasy. Strop je
Zelezobeténovy monoliticky s rovnym podhladom. VonkajSie povrchové Upravy I.NP
sU tvorené vapennymi omietkami. Klampiarske konstrukcie strechy nie su
zrealizované.

Vnutorné Upravy povrchov stien su tvorené hladkymi vapennymi omietkami.
Podlahy su prevazne PVC krytiny.

Okna su plastové, vstupné dvere drevené, vnutorné dvere su drevené s vypliiou
osadené v ocelovych zarubniach.

V kuUpelni sa nachddza sprchovaci kit a umyvadlo, vo WC je umiestneny zachod
Kombi.

Vykurovanie je rieSené ako teplovodné radidtorové s plechovymi vykurovacimi
telesami.

V objekte su zrealizované rozvody vody, kanalizacie a NN.
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1. [ Prava a zavazky viaznuce na predmete drazby

- Vklad zdlozného préva V-2359/2010 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., so sidlom Stdrova ul. 5, 813
54 Bratislava, ICO: 31318916 na zabezpelenie pohladavky s prisludenstvom, €. zmluvy: ZZ1 k UZ ¢.
010/3021/10SU na pozemky parc. 'C' ¢. 8442/2, 8442/3 a na stavby: rodinny dom so sup. ¢. 3042 na parc.
'C' ¢. 8442/2, drobna stavba - letna kuchyna na parc. 'C' ¢. 8442/3.

- Vklad z&loZného prava V-3080/2010 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., so sidlom Sttrova ul. 5, 813
54 Bratislava, ICO: 31318916 na zabezpecenie pohladévky s prislusenstvom, ¢. zmluvy: ZZ1 k UZ ¢.
013/3021/10SU na pozemky parc. 'C' ¢. 8442/2, 8442/3 a na stavby: rodinny dom so sup. ¢. 3042 na parc.
'C' ¢. 8442/2.

Poznamka:

- Poznamendva sa Ozndmenie o zacati vykonu zdlozného prava ¢. 013/3021/10SU, 010/3021/10SU zo dna
13.8.2013 v prospech zalozného veritela OTP Banka Slovensko a.s., Stdrova 5, 813 54 Bratislava formou
dobrovolnej drazby na 'C'parc.¢. 8442/2, 8442/3 a na rodinny dom s.¢. 3042 na parc.C. 8442/2.

- Poznamendva sa Upovedomenie o zacati exeklcie EX199/10 zo dna 3.12.2014, P-1499/14 zriadenim
exekucného zalozného préva a predajom nehnutelnosti v prospech opravnenému LICITOR factoring s.r.o.,
Zilina na 'C'parc.¢. 8442/2, 8442/3 a na rodinny dom s.&¢. 3042 na parc.¢. 8442/2.

- Poznamendva sa Upovedomenie o zacati exeklcie EX 582/2014 zo dfa 05.03.2015, P333/15 zriadenim
exeku&ného zéalozného prava v prospech opravnenému LICITOR factoring s.r.o., Zilina na parcely registra
'C'parc.C. 8442/2, 8442/3 a na rodinny dom s.¢. 3042 na parc.¢. 8442/2 (Exekutorsky Urad Velky Krtis,
sudny exekutor JUDr.lveta Téthova)
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K. Najnizsie podanie | DOIO Uropene
R. Podmienky odovzdania predmetu drazby
S. Poucenie podla § 21 ods. 2 aZz 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovolnych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zédkona o dobrovolnych drazbach, méze osoba, ktora tvrdi,
Ze tym bola dotknutd na svojich pravach, poziadat sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa
urcenia neplatnosti drazby zanikd, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak dévody
neplatnosti drazby sUvisia so spachanim trestného ¢inu a zaroven ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom ma predchadzajlci vlastnik predmetu drazby v ¢ase priklepu hldseny trvaly pobyt podla
zékona €. 253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu ob¢anov Slovenskej republiky a registri obyvatelov
Slovenskej republiky v zneni zdkona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je mozné domahat sa
neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spolo¢nej drazby bude neplatnd len ta ¢ast
drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktord podala na sude Zalobu podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe, je povinna
oznamit prislusnej sprave katastra nehnutel'nosti zac¢atie sidneho konania.

3. Ucastnikom stdneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe
sl navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchadzajlci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2
pismena S tohto ozndmenia o drazbe.

4. Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikajd ku diu priklepu.

5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dévodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pri¢inou
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo
ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktord ma k predmetu drazby iné ako vlastnicke
pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

U. Oznacenie licitatorov
l. Ol?cho_dne meno/meno a Mgr. Milos Brezina
priezvisko
1. Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Cajkovského
b) Orientac¢né/supisné cislo 6332/42
< d) 917
c) Nazov obce Trnava ps¢ | o1
e) Stat Slovenska republika
Il. Zapisany
Iv. ICO/ datum narodenia 07.06.1990
Cislo znaleckého posudku: 16/2018
« Meno znalca: Ing. Juraj Sedlacek
V.| |Odhad ceny predmetu drazby Datum vyhotovenia: 02.02.2018
VSeobecnd cena odhadu: 65 000,00 €
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