Drazba nehnutel'nosti v obci
Dubrava v katastralnom uzemi

Dubrava

Dubrava

Dubrava

N/A

Drazobné spolocnost, a. s.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zakona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe cislo

[DD 11/2018

A. Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

Drazobnd spoloc¢nost, a. s.

il. Sidlo/bydlisko

Zelinarska682108 Bratislava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Zelinadrska
b) Orientacné/supisné cislo 6
. : d)
c) Nazov obce Bratislava PSC 82108
e) Stat Slovenské republika
, . Okresny sud Bratislava | ,

. Zapisany oddiel: Sa, vloZka cCislo: 3070/B

IV. [1CO/ ddtum narodenia 35849703

V. ICO/ datum narodenia
CITY HOTEL STEVE, Ulica 1.

C. Miesto konania drazby maja ¢ 699, 031 01 Liptovsky .
Mikulas, miestnost "kongresovy
salénik"

Datum konania drazby 06. 07. 2018
Cas konania drazby 11:20 hod.

Kolo drazby

tretie kolo drazby

QMmO

Predmet drazby

PREDMET DRAZBY - spoluvlastnicky podiel 1/1

Zakladna specifikacia:

Cislo LV: | Okres: Liptovsky Mikulas

Okresny urad -




942 Obec: Dubrava ) katastrailny odbor:
Katastralne uzemie: DUBRAVA Liptovsky Mikulas
Pozemky parc. reg. ,C“:
Parcelné | Druh pozemku: Vymera v m?2: Poznamky -
Cislo: charakteristika -
prislusnost k ZUO
- EL:
400 zastavané plochy a 543
nadvoria
401 zahrady 267
402/6 orna pbda 1744
Stavby:
Supisné |Stavba postavena na |Charakteristika: | Druh stavby:
Cislo: parcele reg. ,,C“ cislo:
346 400 rodinny dom

Prislusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je
zapisané na LV: plot. odd. pozemok v Cele pozemku, plot bo¢ny od suseda

z pravej strany, plot za stavbou RD od suseda z lavej strany, studna,
kanalizalna pripojka, pripojka vody, vodomernd Sachta, pripojka elektriny do
stavby RD, spevnené plochy zo zamkovej dlazby, zahonové obrubniky, vonkajSie
osvetlenie, pripojka elektriny s vyvedenim v zahrade, pripojka vody s vyvedenim
v zahrade, zavlahovy systém v Casti dvora, pripojka vody zo studne, kanalizacna
pripojka dazdova a pod.

Predmet drazby sa drazi tak ako ,stoji a lezi“.

H. | Opis predmetu drazby

Opis predmetu drazby a opis stavu predmetu drazby:

Rodinny dom je stavba s Ciastoc¢nym podpivni¢enim pod pévodnou stavbou ako
i s roz&lenenim na povodu i pristavbovu ¢ast s nadstavbou podkrovia nad
oboma ¢astami.

Povodna stavba
1.P.P-suterén

Dispozi¢ne pozostava zo schodista, chodby, kotolne, samostatného WC a
samostatnej sprchy.

1.N.P - Pristavba

Dispozi¢ne pozostava zo schodiska do prizemia v povodnej ¢asti ako i do
podkrovia v Casti pristavby, predsiene - 2x, chodby, troch izieb, kuchynky,
samostatného WC - 2x, miestnosti pre server, terasy, zadveria, skladov - 2x,
miestnosti dvojgarazi, terasy a kotolne pod schodiskom.

Podkrovie- nadstavba

Dispozitne pozostava z rozc¢lenenim na byt ¢."A" a byt ¢. B pozostavajuci zo 4-
och apartméanov.




Byt &."A"

Dispozitne pozostava z 3-och izieb 2-och balkénov, kuchyne, Satnikovej chodby,
samostatného WC, chodby a kupelne.

Byt ¢."B"
Dispozitne pozostava zo 4 -och apartmanov, 2 apartmany maju kidpelne,
kuchynku s izbou + dalSiu izbu a dva iba kdpelnu s izbou v ktorej je kuchynka.

Spojovaciu Cast tvoria chodby ako i predsiene vzdy do dvoch a dvoch
apartmanov.

Vek povodnej stavby urcil znalec z dostupnych podkladov priblizne na 60-té roky
20-tého storocia. Vek pristavby a nadstavby sa spaja s rokom 2014.

POPIS PODLAZI
1. Podzemné podilazie

Osadenie do terénu je do 2,0 m so zvislou vodotesnou izolaciou. Murivo z
monolitického beténu. Deliace konStrukcie suU tehlové. Vnutorné omietky stien su
vapenné hladké. Stropy su zelezobeténové s rovnym podhladom. Klampiarske
konStrukcie ostatné su parapetné plechy hlinikové. Fasddne omietky - na baze
umelych hmét 3 x do 1/3 ny. Schody s povrchovou Upravou z keramickej dlazby.
Dvere sU dyhované. Okna su plastové. Dlazby a podlahy ostatnych miestnosti -
vel'koplosné keramické dlazby. Vykurovanie - teplovodné s plechovymi
radiatormi. Elektroinstalacia je urobena na 380 V. Rozvody vody studenej i teplej
vody s plastovym potrubim. InStalacia zemného plynu. Kanalizacia 1 x PVC
potrubie do verejnej stoky. Zdroj teplej vody - osadeny ohrievac kombinovany s
UK. Vnutorné vybavenie - samostatna sprcha. Vodovodné batérie - 1 ks pakova
sprchova ako i 1 ks pakova nerezova. Zachod je osadny splachovaci's
umyvadlom. VnUtorné obklady - u samostatnej sprchy a vo WC nad 1,0 m.
Elektricky rozvadzac s automatickym istenim.

1. Nadzemné podilazie

Z3klady beténové - objekt s podzemnym podlazim s vodorovnou izolaciou.
Podmurovka - podpivni¢ené do 1/2 ice ZP. Murivo z inych materialov s
nameranou hrubkou 44 cm so zateplenim v prednej Casti ktord ma mensie
zastupenie hr. muriva 59 cm i so zateplenim. Deliace konstrukcie su tehlové
alebo z Ytongu. Vnutorné omietky stien su vapenné hladké. Stropy s rovnym
podhladom zelezobeténové alebo keramické. Krovna konstrukcia je sedlova.
Krytina strechy na krove je skridla "Bramac". Klampiarske konstrukcie strechy -
zl'aby, zvody a zaveterné listy z pozinkovaného plechu. Klampiarske konstrukcie
ostatné su osadené parapetné plechy hlinikové. Dvere su dyhované alebo s
presklenim. Oknd sU osadené plastové. Okenné Zaluzie sU kovové. Podlahy
obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) - znalec pri ocenovani uvazoval
ako kobercovinu riga. Dlazby a podlahy ostatnych miestnosti - znalec pri
ocenovani uvazoval ako velkoplosné keramické dlazby. Vykurovanie Ustredné s
plechovymi radidtormi. ElektroinStalacia svetelnd i motoricka. Rozvod televizny
pod omietkou. Zabezpecovacie zariadenie - (rozvod pod omietkou). Bleskozvod
je osadeny. Rozvod studenej i teplej vody z plastového potrubia. InStalacia
zemného plynu. Vrata s automatickym ovladanim 2 ks. Kanalizacia do verejne;
stoky 1 x PVC potrubie. Zdroj vykurovania osadené zavesné plynové kotly UK 2
ks z toho jeden v suteréne. Vybavenie kuchyne - osadena elektricka dvojplatnicka
(znalec pri oceriovani uvazoval s 50% nou dokonc¢enostou) drezové umyvadlo je
nerezové, kuchynska linka z materidlov na baze dreva s rozvinutou Sirkou 1,90
m. Vnutorné vybavenie - umyvadlo 2 ks a samostatna sprcha. Vodovodné
batérie - 1 ks pakova nerezova so sprchou ako i 3 ks pakové nerezové. Zachod




- je osadeny splachovaci so zabudovanou nadrzkou v stene - 2x. Vnutorné
obklady - v prevaznej Casti kiipelne nad 1,35 m, ako ivo WC - 2x a v kuchyni pri
spordku a dreze. Elektricky rozvadzac je osadeny s isticmi 2x.

1. Podkrovie

Murivo z "Ytongu" i so zateplenim s nameranou hrubkou 44 cm. Deliace
konStrukcie su tehlové alebo z "Ytongu". Vnatorné omietky stien sU vapenné
hladké. Stropy s rovnym podhladom drevené tramové- podbitie krovnej
konstrukcie so sadrokarténovymi doskami. Klampiarske konstrukcie ostatné su
osadené parapetné plechy hlinikové. Fasadne omietky znalec pri ocenovani
uvazoval 2x nad 2/3 iny - omietky na baze umelych hmét, ako i omietky 2x do %2
- ice. Dvere su dyhované i s presklenim. Oknda sU osadené plastové. Okenné
zaluzie sU kovové. Podlahy obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) -
znalec uvazoval pri ocenovani s kobercovinou riga. Dlazby a podlahy ostatnych
miestnosti - velkoploSné keramické dlazby. Vykurovanie je Ustredné s
plechovymi radiatormi. Elektroinstalacia je svetelna. Rozvod televizny pod
omietkou. ZabezpecCovacie zariadenie - (rozvod pod omietkou). Bleskozvod je
osadeny. Rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia. Kanalizacia do
zumpy 1 x PVC potrubie. Zdroj teplej vody - kotol UK osadeny v prizemi. Zdroj
vykurovania - kotol UK z&vesny plynovy osadeny v ¢asti prizemia u pristavby.
Vybavenie kuchyne - sporak keramicky s elektrickou rdrou, 4 x elektrické
dvojplatnicky, zabudovana umyvacka riadu 1 ks, zabudované chladnicky 2 ks,
odsavac par 1 ks, drezové umyvadlo nerezové v pocte 5 ks, kuchynska linka z
materidlov na baze dreva s rozvinutou Sirkou 12,22 m. Vodovodné batérie - 6 ks
pakové nerezova so sprchou ako i 11 ks pakové nerezové. Zachody - su
osadené splachovaci -"geberit", ako i 4x splachovacie WC kombi. Vnutorné
obklady - v prevaznej Casti kipelne nad 1,35 m - 5 ks, ako i u vane a v kuchyni
prisporaku a dreze 1 ks. Balkdny nad 5,0 m2 v pocte 2 ks ako i1 ks do 5,0 m2.
Elektricky rozvadzac je osadeny s isticmi v pocte 2 ks.

Prislusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je
zapisané na LV:

Plot odd. pozemok v Cele pozemku

Jedna sa o plot v Cele pozemku i s boCnej strany predzahradky zhotoveny na
bet. zakladoch i podmurovke a vrchnou murovanou v stipoch z plotovych
tvaroviek medzi, ktorymi su uchytené kovové ramové viozky s kovovou vyplfiou.
Vek plota znalec spaja s rokom 2014. Do plota su osadené plotové vratka a
vrata kovovej konsStrukcie s kovovou vyplfou.

Plot bo¢ny od suseda z pravej strany

Plot je situovany z pravej strany od suseda, konstrukéne zhotoveny na bet.
zakladovych konstrukciach i s podmurovkou a vrchnou konstrukciou
zhotovenou z kovovych stipov a z prichyteného ramového drdteného pletiva.
Celkové dizka plotu je 39 m a vyska plota je 1,55 m

Plot za stavbou RD od suseda z lavej strany

Plot za stavbou RD z lavej strany od suseda. Plot je konstruk¢ne zhotoveny na
bet. zakladovych konstrukciach a vrchnou konstrukciou plota z BT tvaroviek.

Studna

Studna kopana s umiestnenim v Casti dvora nedaleko stavby RD s odhadovanou
hibkou 12 m a s priemerom 900 mm s osadenim el. Cerpadlom. Vek studne
znalec spaja s rokom 1960.

Kanaliza¢na pripojka




Kanaliza¢na pripojka je s nameranou dizkou 8 m z PVC potrubia s priemerom 150
mm s napojenim na verejnu kanalizaciu. Bod napojenia je v zelenom péase pred
domom s prechodom predzdhradkou a tak vstupujic do suterénu RD.

Pripojka vody

Jedna sa o pripojku vody s nameranou dizkou 14 m z PVC potrubia. Bod
napojenia na verejny rozvod je na druhej strane cesty od stavby RD s
prechodom cez VS ktora je v predzadhradke a tak vstupujica do stavby RD, bola
zrealizovana cca v roku 2014.

Vodomerna Sachta

Je umiestnena v predzahradke a so zhotovenim z bet. kruhovych profilov s vyp.
kubaturou 1,81 m3.0.p., zrealizovana cca v r. 2014.

Zahonové obrubniky

Jedna sa zahonoveé obrubniky vytvarajuce lemy okolo spevnenych ploch v Casti
dvora s nameranou dizkou 44 m, vybudované v roku 2014

Spevnené plochy zo zdmkovej dlazby

SU uloZzené v Casti dvora okolo domu ako i vytvorenej pristupovej cesty v Casto
dvora s plochou 352,10 m2, vybudované v roku 2014.

Pripojka elektriny do stavby RD

Jednd sa o kédblovi zemnu pripojku elektriny na 380 V s napojenim zo stipa na
druhej strane cesty pred domom. Trasa pripojky je kolmo na oplotenie, v ktorom
je ulozené meranie a tak pokracujuca predzahradkou do stavby RD s celkovou
dizkou 15 m, vybudované v roku 2014.

VonkajSie osvetlenie

Je osadené pozdiz plota v ¢asti dvora z pravej strany po¢tom stojanovych
svietidiel 6 ks, z roku 2014.

Pripojka elektriny s vyvedenim v zahrade

Ide o kablovd zemnu pripojka elektriny na 380 V s volnym vyvedenim v zahrade
v dizke 24 m so vzdialenostou od domu, z roku 2014.

Pripojka vody s vyvedenim v zahrade
DiZzka pripojky je 24 m z PVC potrubia s vyvedenim v ¢asti zahrady, z roku 2014.

Zavlahovy systém v Casti dvora

Jedna sa o zavlahovy systém s umiestnenim v Casti dvora s odhadovanou
dlzkou PVC potrubia osadeného v zemi v dlzke 150 m, vybudovany v r. 2014,

Pripojka vody z studne

Jej odhadovana dizka je 5 m z PVC potrubia vedica zo studne do domu, je z roku
2014.

Kanaliza¢na pripojka dazdova

Namerana dizka pripojky je100 m z PVC potrubia s priemerom 110 mm
zberajlca vodu z ryn a s pravdepodobnym vyUstenim do obecného rigolu.
Prislusenstvo predmetu drazby je v stave primeranom veku a Udrzbe stavby.

Pozemky sa nachadzaju v rovinatom teréne v intravilane obce v beznej zastavbe
IBV s vyhovujlicou dostupnostou do centra obce. V predmetnej lokalite je
vybudovany okrem elektriny, telefénu i plynovod, vodovod, ako i kanalizacny




rozvod.

1. | Prava a zdvazky viaznuce na predmete drazby

Zalozné pravo na nehnutel'nosti - pozemok registra C KN parcelné Cislo 400,
zastavané plochy a nadvoria o vymere 543 m2, pozemok registra C KN parcelné
Cislo 401, zahrady o vymere 267 m2, pozemok registra C KN parcelné Cislo
402/6, orna pdéda o vymere 1744 m2 a stavbu so sUpisnym Cislom 346 na
pozemku registra C KN s parcelnym cislom 400, zastavané plochy a nadvoria o
vymere 543 m2, v prospech zélozného veritel'a: Slovenska sporitelfia, a.s., ICO
00151653, 832 37 Bratislava v podiele 1/1, na zaklade zmluvy o zriadeni
zalozného prava Cislo 50291344371, druh pohladavky: Gver. Zélozna zmluva V
1751/2012 zo dna 13.7. 2012;

VI.1 Feketik Miroslav - podiel 1/1 - Exekucny prikaz na vykonanie exekucie
zriadenim exekucného zalozného prava na nehnutelnosti EX 1431/2016,JUDr.
Peter Matejovie, Liptovsky Mikulds,Z-2548/2016,

Exekucny prikaz na vykonanie exekucie zriadenim exekucného zdalozného prava
na nehnutelnosti EX 55/2017, JUDr. Jaromir Pavlik Ruzomberok, Z-1667/2017,

VI.1 Feketik Miroslav - podiel 1/1 Z&loZné prévo pre Darovy Urad Zilina,¢.k.
101124350/2017,Z-2312/2017,

V1.1 Feketik Miroslav - podiel 1/1 Zalozné pravo pre Danovy urad
Zilina,C.k.101962396/2017,Z-3408/2017,

VI.1 Feketik Miroslav - podiel 1/1 - Exekucny prikaz na vykonanie exekucie
zriadenim exekucného zalozného prava na nehnutelnosti 154EX 1356/2017,Mgr.
Milan Somik, Martin ,Z-3981/2017,

Z&lozné pravo pre Dafiovy Urad Zilina, ¢.k.102425494/2017, Z-4293/2017,
VySsSieuvedené zalozné prava v pripade Uspesnej drazby zanikajd v zmysle §
151ma a § 151md zakona cCislo 40/1964 Zb. (Obciansky zakonnik) a vydrazitel
nadobuida predmet drazby bez zatazenia zaloznymi pravami.

Predkupné pravo na KN p.C. 400, 401, 402/6 a stavbu s.¢. 346 na p.C. 400 v
prospech: Ing. Veronika Feketikova r. Matejovie ( nar. 21.4.1985) bytom DuUbrava
346 - V 3267/2015 vklad povoleny 21.8.2015;

Na drazbe nebolo urobené
J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | najnizSie podanie, drazba je
neldspesna.
K. Najnizsie podanie Nebolo urobené.

Podmienky odovzdania predmetu drazby

Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o
dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moZe osoba, ktora tvrdi, Ze tym bola dotknutd na svojich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanikd, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
dovody neplatnosti drazby suvisia so spachanim trestného ¢inu a zaroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchdédzajici viastnik




predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona C.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obCanov Slovenskej republiky a registri
obyvatelov Slovenskej republiky v zneni zdkona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domahat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolocnej drazby bude neplatna len té Cast drazby, ktorej sa
takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktora podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinnd oznamit prislusnej sprave katastra
nehnutelnosti zacatie sidneho konania.

3. Ud¢astnikom sddneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S
tohto oznamenia o drazbe sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,
predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
oznamenia o drazbe.

4. Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikaju ku driu priklepu.

5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dévodu oneskoreného zacatia
drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

u. Oznacenie licitatorov

1. | Obchodné meno/meno a JUDr. Zuzana Skublova
priezvisko

il. Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva XXX

b) Orientacné/supisné cislo XXX

c) Nazov obce XXX g)SC XXX

e) Stat XXX

Il. Zapisany

Iv. ICO/ datum narodenia 11.11.1111
Hodnota predmetu drazby bola
zistena podla znaleckého
posudku ¢. 61/2018, ktory
vypracoval Ing. Lubomir
Rajnoha, znalec zapisany do
zoznamu znalcov vedenym
Ministerstvom spravodlivosti

V. Odhad ceny predmetu drazby Slovenskej republiky pre odbor
stavebnictvo a odvetvie
pozemné stavby, odhad
hodnoty nehnutel'nosti. Datum
vypracovania znaleckého
posudku 12.04.2018. Cena
podla znaleckého posudku vo
vyske 224.000 EUR.
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