Drazba nehnutel'nosti v obci
Sarovce v katastralnom uzemi

Vel'ké Sarovce

Velké
Sarovce

Sarovce

N/A

DUPOS

drazobna, spol. s r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podla § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.) :

Oznam

enie o drazbe dislo

| DU-POS DD 172a/2017

A.

Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

DUPOS drazobna, spol. s r.o.

Sidlo/bydlisko

Tamaskovicoval791701 Trnava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Tamaskovi¢ova
b) Orientac¢né/supisné cislo 17

‘ d)
c) Nazov obce Trnava PSC 91701
e) Stat Slovenska republika
1. Zapisany Okresny sud Trnava , oddiel: Sro , viozka ¢islo: 11681/T
Iv. ICO/ datum narodenia 36233935
Iv. ICO/ datum narodenia
C. Miesto konania drazby Penzién Artin, Svatourbanskd 37, 949 01 Nitra, salénik
D. Datum konania drazby 09. 07. 2018
E. Cas konania drazby 12:00 hod.
F. Kolo drazby prva opakovana drazb
G. Predmet drazby
LV &. Okresn),( urad, I,(atas_tralne Okres | Obec

katastralny odbor uzemie

140 Levice Velké Sarovce |Levice |Sarovce
Parcely registra "C"
Parcelné - 2
&islo Druh pozemku Vymera /m</
14/18 Zastavané plochy a nadvoria 348
14/19 Zéhrady 830
14/26 Zastavané plochy a nadvoria 171
Stavby
§5" pisne Parcela Druh stavby
Cislo
9 14/26 Rodinny dom

H. | Opis predmetu drazby

| PNDIC CTA\/RY




LVl UInvoa

Budova rodinného domu sa nachadza medzi rodinnymi domami so Standardnym
vybavenim, v zastavanom Uzemi obce, v obytnej okrajovej Casti. Jedna sa o
samostatne stojacu budovu s jednym nadzemnym podlazim, Ciasto¢nym
podpivni¢enim, polovalbovou strechou.

ZIVOTNOST A OPOTREBENIE

Vychdadzajuc z vysledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj potvrdenia o
veku stavby je rok zahdjenia uzivania stavby od roku 1956. Pristavba je uzivana od
roku 1969. Na stavbe bola pocas jeho uzivania vykonavana potrebna pravidelnd
Udrzba. Prestavba a Upind rekonstrukcia bola zahdjend v roku 2015. RekonsStrukciou
a prestavbou bola vymenend streSnd krytina, oplechovanie, vSetky vyplne otvorov,
nové sU aj vnutorné vedenia elektriny, vody a kanalizacie, Ustredného kurenia,
naslapné vrstvy podlah, omietky a obklady, nové je vnitorné vybavenie kupelne.
Udrzba prvkov kratkodobej Zivotnosti je tieZ zabezpetovana.

Rodinny dom je vybudovany z murovacich prvkov a technolégii bezne pouzivanych
v ase vystavby ako irekonstrukcie, s ekologickymi a energeticky efektivnymi
parametrami po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedaju predpisanym
technickym poziadavkdm. Stavebné préce su vyhotovené v dobrej kvalite a plne
zodpovedajlce pre Ucely si¢asného vyuzitia. Vybavenie je Standardné - vnitorné aj
technické, s redlne Standardnym komfortom uzivania - byvania.

POPIS PODLAZI

Pristavba z roku 1969

Dispozi¢né rieSenie 1. podzemného podlazia - nachadza sa schodisko a sklad.
TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Osadenie podlaZia je v priemernej hibke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolacie.
Obvodové murivo podzemného podlazia je murované z tehdl v skladobnej hribke
0,45 m, nenosné priecky su tehlové hribky 0,15 m. Strop nad podlazim je
monoliticky Zelezobeténovy, s rovnym podhladom. Schody na terén maju beténovu
nosnu konstrukciu, s povrchom néstupnic z beténovej mazaniny zatretej. Vyplne
okennych suU kovové jednoduché, s jednovrstvym zasklenim. Vstupné dvere su
drevené plné. Podlahy podlazia sU s povrchom z cementového poteru.
ElektroinStalacia je len svetelna, poistkové automaty. Rozvod vody na danom podlazi
rodinného domu je len studenej, vyhotovené z Pe trubiek.

Na podlazi okrem toho sa nenachddzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie, ktoré
by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

1. Nadzemné podlazie

Dispozi¢né rieSenie 1. nadzemnom podlazia - nachadza sa tu zadverie, tri izby,
kuchyna s jedalenskym kitom, Satnikova miestnost, kipelta so zachodom, sklad.

TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Zaklady sU vyhotovené ako beténové monolitické s izolaciou proti vode a zemnej
vlhkosti. Podmurovka je vyhotovena z monolitického beténu, s priemernou vySkou
0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlazia murované z tehal v skladobnej
hribke 0,45 m. Vnatorné nosné steny su z tehal murované v skladobnej hrubke
0,30 m, nenosné priecky hribky 0,15 m, so sadrovou hladkou omietkou. Strop nad
prizemim vyhotveny ako dreveny trdmovy - s hornym a dolnym zéklopom - s
rovnym podhladom zo sadrokarténu a so tepelnou izolaciou. Strecha domu je
polovalbovd, nosnéa konsStrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z palenych
Skridiel Tondach. Oplechovanie strechy je UpIné z obojstranne pozinkovaného
farbeného plechu, ostatné klampiarske konstrukcie (parapety a pod.) su vyhotovené
z poplastovaného hlinikového plechu. Fasadne omietky su brizolitové, na jednom
prieceli vdpenné, obklady su keramické na 2 prieceliach do 1/3 oblozenej plochy.
Vyplne okennych otvorov su plastové s izola¢nym dvojsklom, opatrené vnitornymi
plastovymi zaluziemy. Vstupné dvere do domu su plastové presklené. Podlahy
podlazia v obytnych miestnostiach su s povrchom z beténovej mazaniny, v
ostatnych miestnostiach su prevazne keramické dlazby. Elektroinstalacia je svetelnd
ako i motoricka. Rodinny dom je napojeny na verejny rozvod vody, elektro NN,
odkanalizovany je do vilastnej Zumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej
vyhotovené z Pe trubiek. Kanalizécia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v
Case obhliadky nebolo ziadne. Vnitorné vybavenie podlazia pozostava : vana
plastova jednoducha. Vodovodnd batéria je pakova nerezova so sprchou 1 kus.
Zachod je umiestneny v klpelni a je splachovaci. Vnutorné obklady sa nachédzaju v
prevaznej Casti kipelne nad vysky 1,35 m, obloZenie vane. Elektricky rozvadzac je s
automatickym istenim.




Na podlazi okrem toho sa nenachddzaju ziadne iné vybavenia a konsStrukcie, ktoré
by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

Pristavba z roku 1969

Pristavba k rodinnému domu mé obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako
povodnej stavby. Uzivana je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. ¢. 14/18 v kat. 0. Velké Sarovce
POPIS PODLAZ|
1. Nadzemné podlazie

Zaklady sU beténové monolitické, zakladové patky. Nosna konstrukcia je kovova -
ocelové stipy, zastresenie je sedlové, nosna konstrukcia strechy je z kovovych
profilov, s krytinou z azbestocementovych vinoviek. Podlaha je z beténovej
mazaniny

Predmet drazby sa draZi tak ako stoji a leZi.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

POPIS STAVBY

Budova rodinného domu sa nachadza medzi rodinnymi domami so Standardnym
vybavenim, v zastavanom Uzemi obce, v obytnej okrajovej ¢asti. Jednd sa o
samostatne stojacu budovu s jednym nadzemnym podlazim, Ciasto¢nym
podpivni¢enim, polovalbovou strechou.

ZIVOTNOST A OPOTREBENIE

Vychdadzajlc z vysledkov miestnej obhliadky, odborného odhadu ako aj potvrdenia o
veku stavby je rok zahajenia uzivania stavby od roku 1956. Pristavba je uzivand od
roku 1969. Na stavbe bola pocas jeho uzivania vykonavana potrebna pravidelna
Udrzba. Prestavba a Upind rekonstrukcia bola zahdjend v roku 2015. Rekonstrukciou
a prestavbou bola vymenena streSna krytina, oplechovanie, vSetky vyplne otvorov,
nové sU aj vnltorné vedenia elektriny, vody a kanalizacie, Ustredného kurenia,
naslapné vrstvy podlah, omietky a obklady, nové je vnutorné vybavenie kipelne.
Udrzba prvkov kratkodobej zivotnosti je tiez zabezpecovana.

Rodinny dom je vybudovany z murovacich prvkov a technolégii bezne pouzivanych
v Case vystavby ako i rekonstrukcie, s ekologickymi a energeticky efektivnymi
parametrami po prestavbe, ktoré v plnej miere zodpovedajd predpisanym
technickym poziadavkdm. Stavebné prace su vyhotovené v dobrej kvalite a plne
zodpovedajlce pre Ulely si¢asného vyuzitia. Vybavenie je Standardné - vnitorné aj
technické, s redine standardnym komfortom uzivania - byvania.

POPIS PODLAZI

Pristavba z roku 1969

Dispozi¢né rieSenie 1. podzemného podlazia - nachadza sa schodisko a sklad.
TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Osadenie podlazia je v priemernej hibke nad 1,50 m, bez zvislej hydroizolacie.
Obvodové murivo podzemného podlazia je murované z tehal v skladobnej hribke
0,45 m, nenosné priecky su tehlové hribky 0,15 m. Strop nad podlazim je
monoliticky Zelezobeténovy, s rovnym podhl'adom. Schody na terén maju beténovu
nosnu konstrukciu, s povrchom néastupnic z beténovej mazaniny zatretej. Vyplne
okennych su kovové jednoduché, s jednovrstvym zasklenim. Vstupné dvere si
drevené plné. Podlahy podlazia sU s povrchom z cementového poteru.
ElektroinStalacia je len svetelnd, poistkové automaty. Rozvod vody na danom podlazi
rodinného domu je len studenej, vyhotovené z Pe trubiek.

Na podlazi okrem toho sa nenachdadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie, ktoré
by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.
1. Nadzemné podlazie

Dispozicné rieSenie 1. nadzemnom podlazia - nachadza sa tu zadverie, tri izby,
kuchyna s jeddlenskym kitom, Satnikova miestnost, kipelna so zachodom, sklad.

TECHNICKY POPIS VYHOTOVENIA V CASE OBHLIADKY :

Z3&klady sU vyhotovené ako beténové monolitické s izolaciou proti vode a zemnej
vlhkosti. Podmurovka je vyhotovena z monolitického beténu, s priemernou vyskou
0,45 m. Obvodové murivo nadzemného podlazia murované z tehal v skladobnej




hrubke 0,45 m. Vnutorne nosne steny su z tenal murovane v skladobnej hrubke
0,30 m, nenosné priecky hribky 0,15 m, so sadrovou hladkou omietkou. Strop nad
prizemim vyhotveny ako dreveny trdmovy - s hornym a dolnym zéklopom - s
rovnym podhladom zo sadrokarténu a so tepelnou izolaciou. Strecha domu je
polovalbovd, nosnéa konsStrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z palenych
Skridiel Tondach. Oplechovanie strechy je Upiné z obojstranne pozinkovaného
farbeného plechu, ostatné klampiarske konstrukcie (parapety a pod.) su vyhotovené
z poplastovaného hlinikového plechu. Fasadne omietky su brizolitové, na jednom
prieceli vdpenné, obklady su keramické na 2 prieceliach do 1/3 oblozenej plochy.
Vyplne okennych otvorov su plastové s izolatnym dvojsklom, opatrené vnatornymi
plastovymi zaluziemy. Vstupné dvere do domu su plastové presklené. Podlahy
podlazia v obytnych miestnostiach su s povrchom z beténovej mazaniny, v

ostatnych miestnostiach su prevazne keramické dlazby. ElektroinStalécia je svetelna
ako i motorickd. Rodinny dom je napojeny na verejny rozvod vody, elektro NN,
odkanalizovany je do viastnej Zumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej
vyhotovené z Pe trubiek. Kanalizacia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne v
Case obhliadky nebolo Ziadne. Vnutorné vybavenie podlazia pozostava : vana
plastova jednoduchda. Vodovodné batéria je pdkova nerezova so sprchou 1 kus.
Zachod je umiestneny v klpelni a je splachovaci. Vnutorné obklady sa nachadzaju v
prevaznej Casti kipelne nad vysky 1,35 m, obloZenie vane. Elektricky rozvadzac je s
automatickym istenim.

Na podlazi okrem toho sa nenachéadzaju ziadne iné vybavenia a konstrukcie, ktoré
by mali vplyv na vysku jej technickej hodnoty.

Pristavba z roku 1969

Pristavba k rodinnému domu md obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako
povodnej stavby. Uzivana je od roku 1969.

Sklad na pozemku s parc. ¢. 14/18 v kat. 4. Velké Sarovce
POPIS PODLAZI
1. Nadzemné podlazie

Z3aklady sU beténové monolitické, zakladové patky. Nosna konstrukcia je kovova -
ocelové stipy, zastredenie je sedlové, nosna konstrukcia strechy je z kovovych
profilov, s krytinou z azbestocementovych vinoviek. Podlaha je z beténovej
mazaniny

Predmet drazby sa drazi tak ako stoji a lezi.

l. [ Prava a zavéazky viaznuce na predmete drazby

- V-1746/2013 - zmluva o zriadeni zdloZzného prava zo dna 26.04.2013 v prospech Slovenska sporitel'ha,
a.s. Bratislava IC0:00151653 na pozemky: C KN p.¢. 14/19, 14/18, 14/26 a stavbu: rodinny dom s.¢. 9 na
CKN p.¢.14/26 - vz.47/13.

- Z-2272/2017 zo dna 6.4.2017 - Exekucny prikaz Exekutorského dradu v KoSiciach, sidny exekutor JUDr.
Ladislav Kovac, PhD. na zriadenie exeku¢ného zdlozného prava na nehnutelnost ¢. EX 1524/2017-8 zo dna
28.3.2017 podla ustanovenia § 168 ods. 1 zdkona NR SR ¢.233/1995 Z.z.,v prospech opravneného
DOVERA zdravotna poistoviia, a.s. Bratislava, ICO: 35942436 vo vlastnictve povinného Birda¢ Kristian
r.Birdac¢ nar. 29.9.1982 a BoZena BirdaCova r.TuSkova nar. 13.12.1985 na parc.¢. 14/18, 14/19, 14/26,
rodinny dom-s¢.9 na parc.¢.14/26,-vz. 45/2017.

- Z-2391/2017 zo dna 11.4.2017 - Exekucny prikaz na vykonanie exeklcie zriadenim exekuc¢ného
zélozného prava Exekitorsky Urad Bratislava, opravneny DOVERA zdravotnéa poistovia, a.s. Bratislava I1CO:
35942436, sudny exekutor JUDr. Falisova Eva, ¢.EX 7384/17-12 MA zo dfa 7.4.2017 v zmysle ustanovenia
§ 168 ods. 1 pism. b/ zdkona NR SR 233/1995 Z.z., vo vlastnictve povinného Birdac Kristian r. Birdac (
29.9.1982 ) a Birdacova Bozena r. TuSkovd ( 13.12.1985 ) na podiel 1/1, na pozemky reg. CKN parc.c.
14/18, 14/19, 14/26 a stavbu rodinného domu so s¢. 9 na pozemku reg. CKN parc.¢. 14/26.-vz. 47/2017

Nie s zndme Ziadne najomné zmluvy tykajlce sa predmetu drazby.

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim |22 280,00 €

K. NajnizSie podanie bolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S. Poucenie podla § 21 ods. 2 aZz 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o dobrovolnych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zdkona o dobrovolnych drazbach, moéze osoba, ktora tvrdi,
Ze tvm bola dotknutd na svoiich pravach, poziadat sud. abyv urcil neplatnost drazbv. Pravo domahat sa




urcenia neplatnosti drazby zanikd, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak dévody
neplatnosti drazby sUvisia so spachanim trestného ¢inu a zarover ide o drazbu domu alebo bytu, v
ktorom ma predchadzajlci vlastnik predmetu drazby v ¢ase priklepu hldseny trvaly pobyt podla
zdkona €. 253/1998 Z.z. o hladseni pobytu oblanov Slovenskej republiky a registri obyvatelov
Slovenskej republiky v zneni zékona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto pripade je mozné doméhat sa
neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len ta cast
drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktoréd podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe, je povinna
oznamit prislusnej sprave katastra nehnutelnosti zacatie sudneho konania.

3. Ucastnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S tohto ozndmenia o drazbe
sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel, predchadzajlci vlastnik a dotknutd osoba podla bodu 2
pismena S tohto oznamenia o drazbe.

4. Ak sld urcidrazbu za neplatnd, Uc¢inky priklepu zanikajd ku diu priklepu.

5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pricinou
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo
ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktord mé k predmetu drazby iné ako vlastnicke
prévo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

u. Oznacenie licitatorov
l. Ol?cho_dné meno/meno a Mgr. MiloS Brezina
priezvisko
il. Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Cajkovského
b) Orientacné/supisné cislo 6332/42
. d) 917
c) Nazov obce Trnava psé | os
e) Stat Slovenska republika
Il. Zapisany
V. ICO/ datum narodenia 07.06.1990
Cislo znaleckého posudku: 8/2018
« Meno znalca: Ing. Imrich Mészaros
V. Odhad ceny predmetu drazby Datum vyhotovgnia: 24.01.2018
VSeobecnd cena odhadu: 29 200,00 €
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