Drazba nehnutel'nosti v obci
Lubica v katastralnom uzemi
Lubica

Lubica N/A

Lubica

DRAZOBNIK, s.r.o.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zakona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe &islo [zn. 035/2018
A. Oznacenie drazobnika
l. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAZOBNIK, s.r.o.
Il. Sidlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 KoSice
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientacné/supisné cislo 6
. v d)
c) Nazov obce Kosice PSC 04001
e) Stat Slovenské republika

Okresny sud KosSice | , oddiel:

. Zapisany Sro , viozka cCislo: 19669/V
V. ICO/ datum narodenia 36764281
V. ICO/ datum narodenia

Hotel Bélier, Konferencna
miestnost, suterén Jarkova 1,

c. Miesto konania drazby 080 01 Presov, okres PreSov,
Presovsky kraj

D. Datum konania drazby 17. 07. 2018

E. Cas konania drazby 0 10,00 hod.

F. Kolo drazby prvé

G. Predmet drazby

Parcely registra ,,C” evidované na katastralnej mape:

parc. ¢. 1646 Orna pbda 0 vymere

72 m?

parc. ¢. 1655/4 Ostatné plochy o vymere 449




2

m
parc. ¢. 1655/5 Zastavané plochy a nadvoria 0 vymere 97 m?
Stavba

bez sup. C. Rozost.stavba na parc. C.
1655/5

spoluvlastnicky podiel: 1/1

Identifikované nehnutel'nosti su zapisané na liste vlastnictva Okresného Uradu
Kezmarok, katastralny odbor, LV ¢. 3357, okres: Kezmarok, obec: LUBICA,
katastralne uzemie: Lubica.

Prislusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapisané na liste
vlastnictva: garaz vo dvore, plot od ulice a od susedov, pripojka vody, pripojka
kanalizacie, spevnena plocha, vonkajsie schody, pripojka elektro.

H. | Opis predmetu drazby

Popis rozostavaného rodinného domu bez sup. C.

Ohodnocovany rodinny dom sa nachadza v ulicnej zastavbe samostatne
stojacich rodinnych domov obce Lubica v okrese Kezmarok v obytnej zéne na
okraji obce. Napojeny je na vodovod z verejného vodovodu, kanalizacia do
verejnej kanalizacie a na elektro. Md moznost napojenia na zemny plyn. Rodinny
dom ma dve nadzemné podlazia, nie je podpivniCeny. Zaklady betédnové pasové,
zvislé nosné konstrukcie murované z pérobeténovych tvarnic hr. od 30 - 40 cm,
strop I.NP Zelezobeténovy s rovnym podhladom, strop podkrovia dreveny s
rovnym podhladom, krov dreveny sedlovy, krytina z profilovaného plechu,
vnutorné omietky vapennocementové hladké, vonkajSie omietky zdrsnené,
vnutorné obklady keramické, I.NP WC, v kuchyni pri kuchynskej linke, podkrovie
kupelna, vana a WC, dvere hladké plné a zasklené dyhované, okna plastové so
zallziami, podlahy plavajice laminatové, ostatné miestnosti keramicka dlazba,
vykurovanie Ustredné teplovodné, radidtory plechové panely, zdroj kotol na tuhé
palivo nachddzajlci sa v kotolni na I.NP rodinného domu, rozvod studenej a teplej
vody z centralneho zdroja, potrubie plastové, zdroj teplej vody zasobnikovy
ohrievaC ELI v kombinacii s kotlom nachadzajici sa v kotolni, v kuchyni vnutorné
vybavenie - elektricky spordk, plastovy drez, kuchynska linka dizky 4,8 m,
vstavana umyvacka riadu, odsavac par, vnutorné vybavenie I.NP - WC s
umyvadlom, podkrovie v kdpel'ni vstavané umyvadlo, vana plastova, WC kombi,
batérie pakové nerezové a pakova sprchova, kanalizacia je napojena do verejnej
kanalizacie, vodovod z verejného vodovodu, elektroinStalacia svetelna a
motorickad, istiCe. Technicky popis vyhotovenia po dokonceni v zmysle metodiky:
1. nadzemné podlazie: Zaklady - beténové - objekt bez podzemného podlazia s
vodorovnou izolaciou. Zvislé nosné konstrukcie - murované z inych materialov
(calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrubke nad 30 do 40cm; deliace
konstrukcie - tehlové (prieckovky, CDM, panelova konstrukcia, drevené).
Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s rovhym podhladom beténové
monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - kovové. Strecha - krovy -
vaznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové
pozinkované; klampiarske konstrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len
Zl'aby a zvody, zaveterné lidty. Upravy vonkajsich povrchov - fasddne omietky -
vapenné $tukové, zdrsnené, striekany brizolit. Upravy vnatornych povrchov -
vnutorné omietky - vapenné Stukové, stierkové plstou hladené; vnutorné obklady
- WC min. do vysky 1 m; - kuchyne min. pri sporaku a dreze (ak je drez na
stene). Vyplne otvorov - dvere - pIné alebo zasklené dyhované; okna - plastové s




dvoj. s trojvrstvovym zasklenim; okenné Zallzie - plastové. Podlahy - podlahy
obytnych miestnosti (okrem obytnych kuchyn) - parkety, vlysy (okrem
bukovych), korok, velkoploSné parkety (drevené, laminatové); dlazby a podlahy
ostatnych miestnosti - keramické dlazby. Vybavenie kuchyn - sporak elektricky s
elektrickou rurou a keramickou platrfiou; - umyvacka riadu (zabudovand); -
odsavac par; - drezové umyvadlo nerezové alebo plastové; - kuchynska linka z
materidlov na baze dreva (za bezny meter rozvinutej Sirky). Vybavenie kdpel'ni -
vodovodné batérie - pakové nerezové; zachod - splachovaci s umyvadiom.
Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohladu na mat. a
radiatormi - ocel'. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol Ustredného
vykurovania na tuhé paliva. Vnatorné rozvody vody - z plastového potrubia
studenej a teplej vody z centralneho zdroja; zdroj teplej vody - zasobnikovy
ohrievac elektricky, plynovy alebo kombinovany s Ustrednym vykurovanim.
Vnutorné rozvody kanalizacie - plastové a azbestocementové potrubie.
Vnuatorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalacia ( bez rozvadzacov) -
svetelnd, motoricka; elektricky rozvadzac - s automatickym istenim. 1.
podkrovné podlazie: Zvislé nosné konstrukcie - murované z inych materialov
(calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hribke nad 30 do 40cm; deliace
konsStrukcie - tehlové (prieckovky, CDM, panelova konstrukcia, drevené).
Vodorovné nosné konstrukcie - stropy - s rovnym podhladom drevené tramové.
Upravy vonkaj$ich povrchov - fasadne omietky - vapenné stukové, zdrsnené,
striekany brizolit. Upravy vnitornych povrchov - vnatorné omietky - vapenné
Stukové, stierkové plstou hladené; vnutorné obklady - prevaznej ¢asti kipel'ne
min. nad 1,35 m vysky; - vane; - WC min. do vySky 1 m. Vyplne otvorov - dvere -
piné alebo zasklené dyhované; okna - plastové s dvoj. s trojvrstvovym zasklenim;
okenné zallzie - plastové. Podlahy - podlahy obytnych miestnosti (okrem
obytnych kuchyn) - parkety, vlysy (okrem bukovych), korok, velkoplosné
parkety (drevené, laminatové); dlazby a podlahy ostatnych miestnosti -
keramické dlazby. Vybavenie kupelni - vana plastova jednoduchd; - umyvadio;
vodovodné batérie - pdkové nerezové so sprchou; - pakové nerezové; zachod -
splachovaci bez umyvadla. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - teplovod. s
rozvod. bez ohl'adu na mat. a radidtormi - ocel'. a vykurovacie panely. Vnutorné
rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrdineho
zdroja. Vnatorné rozvody kanalizacie - plastové a azbestocementové potrubie.
Vnuatorné rozvody elektroinstalacie - elektroinstalacia ( bez rozvadzacov) -
svetelna. Popis podlazi: 1. nadzemné podlazie ma pristavanu verandu, predsien,
chodbu so schodiskom, dve izby, terasu, WC, kuchynu, Spajzu a kotolfu. 1.
podkrovie dispozicne ma podlazie schodisko, chodbu, kiupelfiu a tri izby.

Popis garaze vo dvore

Garaz samostatne stojaca vo dvore, jednoducha jednopodlazna, CiastoCne
podpivnicena stavba, dispozicne ma v suteréne jednu pivnicu, na |I. NP je garaz,
letna kuchyna so sprchou, v ¢ase obhliadky rozostavana, nedokoncena, vstup
do garaze v projektovej dokumentacii je zo zapadnej strany, v skutocnosti je z
juznej strany z dvora, ako je zrejmé z prilozenej fotodokumentacie, vnutorné
schodisko v projektovej dokumentacii je v skutocnosti planované ako vonkajSie,
nezrealizované, od stavby neboli sidnemu znalcovi neboli predlozené ziadne
stavebnopravne doklady, iba projektova dokumentacia z r. 2008, ktord iba z
Casti zodpoveda skutkovému stavu, stav v ¢ase obhliadky trva od r. 2010,
stavba je v CiastoCnom uzivani, preto znalec uvazuje s opotrebenim. Miera
dokoncenosti jednotlivych prvkov a vybavenia je zrejma z tvorby rozpoctového
ukazovatel'a jednotlivych podlazi. Technické riesenie v Case obhliadky v zmysle
metodiky: 1. Podzemné podlazie: Zvislé nosné konstrukcie - beténové,
monolitické alebo z beténovych tvarnic, bez tepelnej izolacie. Vyplne otvorov -




dvere - ocelové alebo drevené zvlakové; okna - plastové s izolacnym dvojsklom.
Podlahy - hrubé beténové, tehlova dlazba. Vnutorné rozvody elektroinstalacie -
elektroinstalacia - len svetelna - poistkové automaty. 1. Nadzemné podlazie:
Zaklady - beténové, podmurovka beténova. Zvislé nosné konstrukcie -
murované z pérobetdnu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hribky nad 15 do 30
cm. Vodorovné nosné konsStrukcie - stropy - tramcekové s podhladom; -
zateplenie mineralnou vinou alebo polystyrénom minimalnej hrdbky 10 cm alebo
pod. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechova pozinkovana;
klampiarske konstrukcie - z pozinkovaného plechu (min. zl'aby, zvody, prieniky).
Upravy vonkaj$ich povrchov - striekany brizolit, vdpenna $tukova omietka.
Upravy vnatornych povrchov - vdpennd hladké omietka. Vyplne otvorov - dvere -
plastové; okna - plastové s izolaCnym dvojsklom. Podlahy - dlazdice, palubovky,
dosky, cementovy poter. Vnutorné vybavenie - elektricky zasobnikovy ohrievac,
prietokovy plynovy alebo kombinovany s Ustrednym kdrenim; - umyvadlo

s batériou. Vykurovanie - Ustredné vykurovanie - radiatory. Vnatorné rozvody
vody - studenej a teplej z centralneho zdroja. Vnatorné rozvody kanalizacie -

z kuchyne. Vnutorné rozvody elektroinstalacie - elektroinStalacia - svetelna a
motoricka - poistkové automaty. Popis podlazi: 1. Podzemné podlazie:
Dispozicne ma suterén jednu pivnicu sliziacu ako sklad. 1. Nadzemné podlazie:
Dispozicne ma podlazie garaz a letnd kuchynu so sprchou.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely ¢. - 1646 - orna pdda o vymere 72 m?, 1655/4 - ostatné
plochy o vymere 449 m? a - 1655/5 - zastavané plochy a nédvoria o vymere 97
m? tvoria pozemok zastavany rodinnym domom, vedlaj§ou stavbou - gardZou a
tvoria dvor okolo domu podla priloZzenej képie z katastralnej mapy, v zastavane;
Casti obce Lubica v okrese Kezmarok, v lokalite IBV na okraji obce, komunikacia
pred domom je verejna miestna komunikacia, s moznostou napojenia na vsetky

"opis predmetu drazby

Predmet drazby je v technickom stave primeranom jeho veku a sp6sobu
uzivania.

l. | Prava a zaviazky viaznuce na predmete drazby

TARCHY:

1, Zélozné pravo v prospech Tatra banky,a.s.Hodzovo namestie 3 ,Bratislava,
ICO: 00 686 930 - na parc. CKN ¢. 1646,1655/4,1655/5 a rozostavana stavba
rodinného domu na parc. ¢. 1655/5 - V 548/13 - 268/13

2, Danovy urad Presov, Hviezdoslavova 7, 08001 PreSov - Rozhodnutie o
zriadeni zalozného prava €. 103845624/2016 zo dna 7.9.2016 - na parc. CKN C.
1646, 1655/4, 1655/5, parc. EKN 4555/2 a rozostavana stavba na parc. 1655/5 -
P 387/16 - 1365/16, Z 2028/16 - 1404/16

POZNAMKY:

1, DRAZOBNIK, s.r.o0., Hviezdoslavova 6, 040 01 Kosice, ICO: 36764281, zast.
PhDr. Alexandra Pech, prokurista - Oznamenie o drazbe Zn. 035/2018 na parc.
CKN ¢. 1646, 1655/4, 1655/5 a rozostavana stavba rodinného domu na parc.
CKN ¢. 1655/5 - Drazba sa bude konat 17.07.2018 o 09,30 hod. v konferecnej
miestnosti suterénu hotela Bélier, Jarkova 1, 080 01 PreSov - P 111/18 - 291/18

J. VysSka ceny dosiahnuta vydrazenim | 84.400,- €
K. NajnizsSie podanie Bolo urobené / 84.400,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o

S- dobrovol'nych drazbach




1.

vk

V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moZe osoba, ktora tvrdi, Ze tym bola dotknutd na svojich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
dovody neplatnosti drazby suvisia so spachanim trestného ¢inu a zéroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchadzajuci viastnik
predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona C.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obCanov Slovenskej republiky a registri
obyvatel'ov Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domahat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolo¢nej drazby bude neplatna len ta Cast drazby, ktorej sa
takyto rozsudok tyka.

Osoba, ktord podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinna oznamit prislusnej sprave katastra
nehnutel'nosti zacCatie sudneho konania.

U¢astnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S
tohto oznamenia o drazbe suU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,
predchadzajuci viastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
ozndmenia o drazbe.

Ak sud urcidrazbu za neplatnu, Ucinky priklepu zanikaju ku dnu priklepu.
Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia
drazby, ak bolo priCinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil viastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

u. Oznacenie licitatorov
1. Ol?cho_dne meno/meno a PhDr. Alexandra Pech
priezvisko
Il. Sidlo/bydlisko
a) Nazov ulice/verejného priestranstva Starozagorska
b) Orientacné/supisné cislo 29
‘ v d) 040
c) Nazov obce Kosice ps¢ |23
e) Stat Slovenska republika
1l. Zapisany
Iv. 1ICO/ datum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu drazby 93.692,95 €




	Dražba nehnuteľností v obci Ľubica v katastrálnom území Ľubica
	Katastrálne územie: Ľubica Obec: Ľubica


