Drazba nehnutel'nosti v obci
Velka Lomnica v katastralnom
uzemi Velka Lomnica

Vel'ka
Lomnica

Vel'ka
Lomnica

N/A

Drazobnd spolocnost, a. s.

Oznamenie o dobrovol'nej drazbe (podl'a § 17 zdkona ¢. 527/2002 Z.z.)

Oznamenie o drazbe cislo

| 285/2018

A. Oznacenie drazobnika

Obchodné meno/meno a priezvisko

Drazobnd spolo¢nost, a. s.

il. Sidlo/bydlisko

Zelindrska682108 Bratislava

a) Nazov ulice/verejného priestranstva Zelinarska
b) Orientacné/supisné cislo 6
‘ : d)
c) Nazov obce Bratislava PSC 82108
e) Stat Slovenska republika
, . Okresny sud Bratislava | ,

ll. | Zapisany oddiel: Sa , viozka &islo: 3070/B
V. ICO/ datum narodenia 35849703
Iv. ICO/ datum narodenia

. . . TATRA Hotel***, Karpatska 7,
C.  [Miesto konania drazby 058 01 Poprad, salénik GARNI
D. Datum konania drazby 05. 10. 2018
E. Cas konania drazby 14:00 hod.
F. Kolo drazby 3. kolo drazby
G. Predmet drazby

Predmetom drazby je subor hnutelného a nehnutel'ného majetku pozostavajuci

Z:

Predmet drazby s pracovnym oznacenim A - nehnutel' nosti:




evidované na liste vlastnictva ¢. 509, Okresny Urad, katastréiny odbor
Kezmarok, okres: Kezmarok, obec: Velkd Lomnica, katastralne uzemie:
Vel'ka Lomnica, a to:

Pozemky:

parcelné €. 247/2, vymera: 1394 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nadvoria

parcelné ¢. 249/1, vymera: 446 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nadvoria

parcelné ¢. 4633/12, vymera: 25 m2, druh pozemku: ostatné plochy

parcelné ¢. 4633/21, vymera: 434 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nadvoria

Stavby:

supisné €. 358, na parcele €. 247/2, druh stavby: Budova ubytovacieho
zariadenia, popis stavby: hotel

Prislusenstvo, ktoré nie je zapisané alebo sa nezapisuje na list vlastnictva a to
najma: oplotenie hotelového komplexu- TATRAN- C.1, oplotenie hotelového

komplexu- TATRAN ¢.2, vodovodna pripojka, kanalizaCna pripojka, pripojka NN-

podzemna, plynova pripojka, vodomerna Sachta, spevnené plochy dvora zo
zamkovej dlazby a pod.

Predmet drazby s pracovnhym oznacenim B - hnutel'né veci:

Nazov Typ Rok vyroby | Pocet kusov
MinichladniCka RBI 40991W | 2007 40
El. radidtor prenosny TKG CV1003T |2007 2
Hasiaci pristroj ABC 2007 14
Chladiace boxy EP-406 2007 7
Bar komplet 2007 1
Nerezovy bar 2007 1
Chromové zabradlie 2007 1
Plynovy kotol Protherm 50PLO |50PLO 2002 5
Zasobnik teplej vody 2x220lI OVS-200 2007 1
Spordk Zanussi CV/G3 2007 1




Fritéza Zanussi 2-komorova FR/G2D07 2007 1
Nerez chladiaci box Elektrolux | Elektrolux 2007 1
Chladnicka vel'ka Elektrolux EP406 2007 9
Chladnicka mala Ebektrolux ZRT16)BC 2007 3
Ohrievaci box RM Gastro 2xGN1/1-200 |2007 1
Nerezové umyvadlo Gastromarket |2007 7
Nerez pec na pecenie Zanussi |6GN 1/1 2007 1
Nerezové police Gastromarket |2007 2
Nerezova polica stojanova Gastromarket |2007 2
Robot universal RM RM22 2007 1
Velky plynovy vari¢ nizky NFG-1100F 2007 1
Nerez stél s ohrevom a drezom | LS5/W T4 2007 1
Stojany policové nerezové Gastromarket |2007 2
Digestor velky nerezovy EC1824T 2007 1
Digestor maly nerezovy Gastromarket | 2007 1
Odsavanie pary nerezové Gastromarket |2007 1
Nerez RM Gastro 2007 1
klimatizacia CIC Jan Hrebec | 2007 1
Rozvody s Cerpadlom 2007 1

Predmet drazby s pracovnhym oznacenim C - hnutel'né veci:

P.C. Rok vyroby | Pocet kusov
1postel'+ matrac 2007 12
2postel + 2 matrace 2007 24
nocny stolik 2007 54
Calinena stolicka 2007 49
Calinené kreslo 2007 20
komoda 2007 35
veSiakova stena 2007 36




skrina dvojdverova 2007 50
skrina jednodverova 2007 23
policka so sklom 2007 35
skrinka 60x50 2007 35
stol pracovny 2007 35
stolik 110x60 2007 4
stolik 60x60 2007 24
rozkladaci gauc rohovy 2007 11
rozkladaci gauc dvojsedadlovy |2007 14
vankus 2007 104
drevena polica nad postelou 2007 10
rohovy stél pri 2dver skrini 2007 7
stbél so zeleznou nohou - jedalen | 2007 60
kreslo Calinené mensie 2007 20
policova skrina drevena vysoka | 2007 4
1-postel + matrace 2007 12
stenové svetla 2007 38
tv 2007 17
luster 36 2007 22
lampa 2007 35
zrkadlo v drevenom réme 2007 36
nocna lampa 2007 38
chromovy veSiak 2007 21
kdpelna 2007 36
pisoar 2007 5
umyvadlIo 2007 6
zédchodova misa 2007 6
akvarium sklenené 2007 1
chodbové svetla 2007 53




luster 51 2007 51
luster plochy 2007 2
kreslo Cal - jedalen 2007 5
stolicka cal - jedalen 2007 15

Nehnutel'na a hnutel'na c¢ast predmetu drazby oznacena ako Predmet
drazby A, Predmet drazby B a Predmet drazby C sa drazi spolu

a jednotne ako subor nehnutel'nych a hnutel'nych veci a tvori jednotny
predmet drazby.

Predmet drazby sa drazi tak ako ,,stoji a lezi“.

Predmet drazby sa drazi v spoluvlastnickom podiele 1/1.

Predmet drazby sa drazi spolu s prislusenstvom nehnutel'nosti, ktoré
nie je zapisané alebo sa nezapisuje na list vlastnictva.

H. | Opis predmetu drazby

Predmet drazby s pracovnym oznacenim A - nehnutel'nosti:

Hotel, sup. ¢. 358, parc C KN ¢. 247/2
POPIS STAVBY

Stavba " Hotel - TATRAN, sup. 358 ", bol vybudovany na parc. C KN ¢. 247/2 v
roku 1960. V predchdadzajicom obdobi bol hotel vyuzivany ako hotel s
reStauraciou, na prizemi boli umiestnené predajne : drogérie, textilu, ovocia a
zeleniny. VedlajSie vonkajSie priestory okolo hotela slizili na parkovanie pre
navstevnikov hotela a ako pristupové plochy pre zasobovanie, jednotlivych
predajni. Na zaklade vydaného potvrdenia - Rozhodnutia " o zmene dokoncenej
stavby hotela TATRAN, sup. ¢. 358 ", vydané Obcou Vel'ka Lomnica,, Spolo¢nym
stavebnym Uradom pre obce Lendak, Velkd Lomnica a Tatranska Javorina, ul.
Bastova ¢. 15, KeZzmarok, pod ¢&. j. SP/132-004/07- Sk, zo dfa 08.07.2007, sa
zacalo s rekonstrukciou ( pristavbou a nadstavbou pbvodnej stavby ).

V sUcasnosti sa jedna o patpodlaznu stavbu, ( 1 podzemné podlazie a
4 nadzemné podlazia ). Celkova zastavana plocha stavby je 852,08 m2.

Hotelovy komplex TATRAN je pédorysného tvaru "L " v Urovni 1. NP. VySkova
¢ast 2 - 4 NP je pédorysného tvaru " Z ". Komplex pozostava z povodnej stavby
hotela a s pristavby ako aj nadstavby 3. a 4. NP.

Stavba Hotela - TATRAN, tvori jeden funkény celok, pristupny cez hlavny vchod
z0 severozadpadnej strany, ktory v sebe zahffa reprezentacné vstupné
priestory.

Ku dnu vykonanej fyzickej obhliadky konanej dna 16.06.2017 modernizacia a
rekonstrukcia hotela je tesne pred ukoncenim, stavebné prace neboli
skolaudované a prevadzka hotela od roku 2007 az po obhliadku konanu dna




16.06.2017 nie je spustena. Hotel je v rozostavanom stave tesne pred
dokoncenim.

Dispozitné rieSenie je nasledovné :

Z dispozi¢ného hladiska stavba bola vybudovanda ako budova pre administrativu
a predajnu. Celd plocha slizi prevadzkovym a podnikatel'skym ucelom.

Po ukonceni modernizacie a rekonstrukcie bude hotel mat nasledovné zariadenia
a prevadzky :

* 22 apartmanov dvojizbovych

* 21 apartmanov jednoizbovych

* recepciu

* reStauraciu | a Il a noCny bar

* vitalny svet ( sucha sauna, parna sauna, 2x virivka, masdaz, oddychovy priestor

)
* kuchyna so zazemim

* plynové kotolfia s ohrevom TUV

* VZT strojovna

* yytah na zvisld dopravu situovanu okolo hl. schodiska

V podzemnom podlazi pdvodnej Casti budovy sa nachadzaju skladové priestory a
plynova kotolfa s pripravou TUV.

Konstrukcné riesenie, technicky popis a stav opotrebovania:

V priestoroch pristavby sa nachadza nocCny bar a vitalny svet, ktoré ku dnu
obhliadky boli v rozostavanom stave.

V 1. NP je zrealizovana vstupna hala s recepciou, reStaurdcia, kuchyna so
samostatnym vstupom zasobovania, socialne zariadenie a sedem apartmanov (
4 dvojizbové a 3 jednoizbové ). V pristavbe je umiestnend restauracia so
schodiskovym priestorom do no¢ného baru a VZT strojovia so samostatnym
vstupom z exteriéru z Urovne terénu.

V 2. 3. a 4. NP sa nachédzaju komunika¢né priestory : schodiste, chodby a po
12 apartmanov ( 6 jednoizbovych a 6 dvojizbovych ) na kazdom podlazi.

KonsStruk¢né riesenie, technicky popis a stav opotrebenia.

Stavba je zaloZzena na zakladovych pasoch z monolitického beténu a
monolitickou zakladovou Zelezobeténovou doskou s vodorovnou izolaciou proti
zemnej vihkosti. 1zolacia pévodnej stavby je rieSena z klasickych materidlov
pouzivanych v tomto obdobi. I1zoldcia v pristavbe je rieSena ako krystalicka,
vyrobky VANEX a klasicka asfaltova izolacia z asfaltového penetracného nateru a
2x nataveny pas HYDROBITV 60 S 35.

Nosna obvodova konstrukcia u pévodnej stavby je vybudovana z tehelného
muriva so skladobnou hridbkou muriva nad 30 do 40 cm. Obvodové nosné
konstrukcie pristavby u podzemného podlazia su vybudované z debniacich
tvarnic DT 40 s beténovou zalievkou. Obvodové steny 3. a nadstavby 4. NP ako
aj pristavby su vybudované z tvarnic YTONG, o skladobnej hribke nad 30 do 40
cm. Obvodové steny su zateplené polystyrénom hr. 50 mm. Vodorovné nosné
konstrukcie na pévodnej stavbe su vybudované zo Zelezobetonovej dosky s
rovnym podhladom.

Vodorovné nosné konstrukcie na pristavbe ako aj na nadstavbe su vybudované
zo zelezobetdénovej dosky s rovnym podhladom. Strop nad 4. NP je tvoreny




krovom - kovové nosniky so zateplenim NOBASIL a sadrokartdnovym
podhladom.

StreSna konstrukcia je vybudovana z ocelovej konstrukcie, so streSnou krytinou
RANILA, s Uplnymi klampiarskymi prvkami, zl'aby a zvody su zrealizované z
pozinkovaného plechu LAKOPLAST. Ostatné klampiarske konstrukcie okennych
parapetov sU taktiez z pozinkovaného plechu LAKOPLAST. StreSna konstrukcia
pristavby je vybudovana z ocelovych priehradovych nosnikov pultového
charakteru so streSnou zivicnou krytinou s posypkou z drveného kameniva na
plnom debneni. Atika zastreSenia nie je ukoncena.

Vnutorné prieCky su vybudované z tehdl, CiastoCne zo sadrokartonu.

VonkajSie Upravy povrchov suU nasledovne rieSené : Fasada 1: NP do Urovne
hornej hrany je oblozena kameriom s previladajucim odtienom hnedej farby.

Z dbévodu, Ze sa nevykonavaju opravy a udrzba, hotelovej prevadzky

v poslednom obdobi doSlo ku odlupovaniu kamenného obkladu. Fasada 2. a 3.
NP je rieSena z ryhovanej omietky vo svetlom okrovom odtieni, fasada 4. NP je
rieSena z ryhovanej omietky ale je v inom farebnom odtieni a je tmavohneda.
Podhlad rimsy je oblozeny tatranskym drevenym profilom a je napusteny
lazdrovacim lakom odtiena.

Vnuatorné Upravy povrchov sU v Cleneni : spoloCenskych priestorov, izieb na
ubytovanie a komunikacnych priestoroch , ktoré su zrealizované zo sadrovej
stierky s prislusnou malbou podla druhu priestoru, na niektorych zarubniach je
potrebné opravit omietky a mal'ovku. V socidlnych zariadeniach su keramické
obklady na cell vysku, zaroven sa keramické obklady vyskytuju aj v kuchyni.

Podlahy su taktiez zrealizované podla Ucelu miestnosti : V apartmanovych izbach
su celoplosné koberce zn. RIGA. V spolo¢nych priestoroch su podlahy rieSené
podla Ucelu uzivania a vyskytuju sa podlahy z kobercov, drevené vlysy a
keramickd dlazba koberce. Do podlah boli namontované izolacné dosky : tepelné,
zvukové a protipoziarne a tieto su zrealizované z mineralnej viny NOBASIL hr. 50
mm a 40 mm ako krocajovy Utim. Tepelna izolacia krovu je rieSena pasmiz
mineralngj viny v hribkach 2x 100 mm.

Schody suU vybudované zo Zelezobeténovej dosky, su z z povrchovou Upravou .

Oknd sU su plastové z patkomorovych profilov z izola¢nym dvojsklom - oknd su
jednokridlové otvaravo - sklopné.

Vstupné dvere do budovy su plastové, dvere, vstupné dvere do apartmanov su
drevené proti poziarne a su osadené do kovovych zarubni. Vnatorné dvere v
apartmanoch ako aj v spolocenskych priestoroch su drevené do oblozkovych
zarubni.Budova je istena bleskozvodom proti atmosférickym vybojom.

Technické vybavenie budovy hotela je nasledovné :
Zariadovacie predmety su odkanalizované potrubim z plastového potrubia. Nové
kanalizacné rozvody sU napojené na jestvujucu pripojku pévodnej stavby.

Rozvod teplej a studenej vody je vybudovany z plastového potrubia a je vedeny
zo spolo¢ného zdroja, rozvody su chrénené s tepelnou izolaciou zn. MIRELON.
Rozvody suU rieSené samostatne pre studenu a tepld vodu a poziarny vodovod.
VSetky rozvody su napojené na novozriadenu vodovodnuU pripojku.

Rozvod zemného plynu je vybudovany do plynovej kotolne a do kuchyne ku
plynovym sporakom.

Vykurovanie je zrealizované, ako Ustredné, teplovodné, s radiatormi, resp.
CiastoCne je zabudované podlahové vykurovanie. Plynové kotly su zn.




PROTHERM. Zostava stacionarnych kotlov je vyuzita na vykurovanie a ohrev
teplej vody.

ReStauracné zariadenia, kuchyna, no¢ny bar a wellness su vykurované, chladené
vetrané pomocou novovybudovanej vzduchotechniky.

ElektroinStalacia je svetelna a motoricka s automatickym istenim, spolocnym pre
celd budovu. Na rozvodoch v povodnej Casti bola vykonana revizia. V budove su
namontované aj nové rozvody slaboprudu, zabezpecCovaci systém a EPS.
Pripojka rozvodov na verejnu obecnu siet bola realizovana novou podzemnou
pripojkou.

V schodiStovom priestore v tzv. zrkadle je osadeny novy vytah od firmy
Schindler.

Technologickymi zriadeniami je vybavenie kuchyne a vitalneho sveta. V nom budu
osadené virivka, parna sauna, sucha sauna a bylinkova sauna, ktoré v
sucasnostisu v rozostavanom stave.

Socidlne zariadenia apartmanov su vybavené plastovou rohovou vanou, resp.
sprchou, umyvadlami a WC so zabudovanou nadrzkou v stene, Na tychto
zariadovacich predmetoch su osadené pakové batérie so sprchou,

V podzemnom podlazi je vybudovana pracovna, v ktorej je namontovana vana,
umyvadlo, sprcha a automatické pracky.,

Rozvody STA su vybudované. Budova je zabezpecena bezpecnostnym
zariadenim.

Predmetny Hotel TATRAN je napojeny na inzinierske siete nasledovne : vodovod
je napojeny na verejny obecny rozvod, kanalizacia je napojena na verejny obecny
rozvod, elektro pripojka je vybudovana ako podzemna a je napojena na verejny
obecny rozvod. Plynova pripojka je vybudovana a je napojena na verejny obecny
rozvod.

Budova je pomerne vo vysokom stupni dokoncenia, na stavbe je potrebné
zrealizovat len drobné stavebné préace, resp. opravy a stavba sa mbéze ukoncit
a odovzdat do prevadzky. Na budove v predchdadzajicom obdobi nebola
vykonavana potrebnd udrzba a opravy v potrebnom rozsahu.

Jednd sa o budovu pévodne vybudovanu v roku 1960 z vtedy dostupnych
materialov. V roku 2007 bola zahajena prestavba, nadstavba, rekonstrukcia a
modernizacia z vtedy dostupnych materialov. Na pokracovani a dokoncovani
stavebnych prac na predmetnej budove sa uz cca 5 rokov nepracuje, stavba nie
je ukoncena.

Budova po statickej stranke nie je poskodena.

Pri obhliadke bolo zistené znacné zavihnutie podzemného podlazia, zrejme bolo
sposobené vypadkom elektr. energie, nakol'ko pod podlahou sU zriadené zberné
Sachty zachytavajuce zvySenu hladinu spodnej vody. Vypadkom elektrickej
energie tu hrozi opakované zaplavenia podzemného podlazia.

V 1. PP. je kotolfia dokoncend na 99,0 % ( plynové kotly su nefunkcné nakol'ko
sU vymontované hordky ). V no¢nom bare nie je dokonceny interiér ( podlahové
koberce, svietidla ) ako aj technologické vybavenia Vitalneho sveta.

V 1. NP. je hotel ukonceny. Vybavenie reStauracie nabytkom a v kuchyni
technologickym zariadenim nie je dokoncené.

Vytah je funkZny.




Hotelové izby - apartmany su ukoncené vratane povrchovych Uprav stien
stropov, elektro vybavenia, a podlah. Sociadlne zariadenia vo vsetkych izbach su
vybavené umyvadlom, sprchovacim kdtom a WC su funkcné.

Na hotely sU osadené vSetky oknd, dvere, parapety zasuvky, vypinace,
odvetravanie, su funkcné.

Celkova plocha je 2 539,80 m2 z toho Apartmany 1 283,40 m2
PRISLUSENSTVO
Oplotenie hotelového komplexu - TATRAN - C. 1

Jednd sa o oplotenie arealu hotelového komplexu €. 1, oddel'ujuce prevadzkovy
dvor od okolitych vedlajSich cudzich pozemkov.

Jedna sa o oplotenie vybudované zo strojového pletiva osadeného na ocelové
stipiky, ktoré s kotvené do beténovej podmurovky a beténového zékladu po
cele dizke oplotenia. Dizka oplotenia je 46,00 m, vy$ka oplotenia je 150,0 cm
Oplotenie bolo vybudované v roku 2008. V oploteni sa nenachadzaju vrata a
vratka,

Na oploteni v predchadzajicom obdobi bola vykonavana pravidelna udrzba a
opravy v potrebnom rozsahu. Zivotnost stavby je stanovend na 40 rokov.

v

Oplotenie hotelového komplexu - TATRAN ¢. 2

Jedna sa o oplotenie arealu hotelového komplexu €. 2, oddel'ujuce prevadzkovy
dvor od okolitych vedlajSich cudzich pozemkov.

Jedna sa o oplotenie vybudované zo strojového pletiva osadeného na ocelové
stipiky, ktoré s kotvené do beténovej patky okolo stipikov. DiZka oplotenia je
41,00 m, vyska oplotenia je 100,0 cm. Oplotenie bolo vybudované v roku 2008.
V oploteni sa nenachddzaju vrata a vratka.

Na oploteni v predchadzajucom obdobi bola vykonavana pravidelna udrzba a
opravy v potrebnom rozsahu. Zivotnost stavby je stanovend na 40 rokov.

Vodovodna pripojka

Vodovodna pripojka je napojena na verejny obecny rozvod, je situovana na
pozemkoch, parc. C KN 247/2.

Jedna sa o vodovodnu pripojku zabezpecujucu privod vody do hotela - TATRAN.
Pripojka bola vybudovanéa v roku 2008. Celkové dizka je 9,60 m. Zivotnost je
stanovena na 50 rokov.

Kanalizacna pripojka

Pripojka od hotela - TATRAN po verejny obecny rozvod, je situovana na
pozemkoch, parc. C KN 247/2. Celkové dizka je 14,00 m. Pripojka je
vybudovana z kameninového potrubia o priemere 150 mm. Zivotnost je
stanovena na 50 rokov.

Pripojka NN - podzemna

Jedna sa o pripojku do botela - TATRAN od verejného obecného rozvodu. Je
situovana na pozemku, parc. C KN 247/2 a taktiez na verejnej komunikacii.
Celkové dizka je 130,00 m. Zivotnost je stanovena na 50 rokov, .

Plynova pripojka

Jedna sa o pripojku plynu do hotela - TATRAN od verejného obecného rozvodu.
Je situovana na pozemku, parc. C KN 247/2 a taktiez na verejnej komunikacii.
Celkovd dizka je 18,00 m. Zivotnost je stanovena na 50 rokov.

Vodomerna Sachta




Vodomerna sachta bola vybudovaba v ramci modernizacie hotelového komplexu.
Je vybudovana z beténovej monolitickej konstrukcie, je umiestnena pri hlavnom
vodovodnom rade v zelengj ploche pred hotelom na zapadnej strane 9,60 m od
obvodového muriva. Sachta nie je ukon&end, je tam potrebné osadit stupacky,
ocelovy poklop a $achtu je potrebné vy¢istit. Zivotnost je stanovend na 50
rokov.

Spevnené plochy dvora, zo zamkovej dlazby

Jedna sa o spevnené plochy vybudované zo zamkovej dlazby kladenej do piesku.
Plocha je o vymere 689,03 m2, plochy su situované na pozemkoch, parc. C KN
247/2.

Spevnené plochy boli vybudované v roku 2002. Spevnené plohy na dvoch
miestach su prepadnuté Zivotnost je stanovena na 40 rokov.

Pozemky:

" Pozemky, parc. C KN 247/2, 249/1, 4633/12, 4633/21 " su v k. 0. Velka
Lomnica, obec Velkd Lomnica, okr. Kezmarok, vedené na LV ¢. 509. Predmetna
nehnutelnost sa nachddzaju na ul. Tatranske;j.

Obec Vel'ka Lomnica tvori vyznamnu krizovatku medzi Popradom, Kezmarkom a
Vysokymi Tatrami (Tatranskou Lomnicou). Velka Lomnica ma napojenie na
cestnl aj Zelezni¢nu siet. Pristup do Velkej Lomnice zabezpeluju cestné
komunikacie 1/67 v smere Poprad - Kezmarok a 1/540 v smere Vel'ka Lomnica -
Tatranska Lomnica. V obci sa nachadzaju tri autobusové zastavky. Jedna v
smere Poprad - Kezmarok (pri firme THYMOS) a dve na trase Kezmarok -
Tatranska Lomnica - Stary Smokovec (pri hoteli TATRAN a pri CK Lomnica Tour).
Obec Vel'ka Lomnica ma v sucCasnosticca 4 750. Pozemky pod Hotelovym
komplexom TATRAN su situované v centralnej Casti obce Velka Lomnica.
Okolitu zastavbu tvoria verejné priestranstva - komunikacie, park s fontanou,
predajna COOP Jednota, zastavba samostatne stojacich rodinnych domov,
zdravotné stredisko so zubnou ambulanciou, poSta a budovy reStauracného a
ubytovacieho charakteru.

Dopravné a komunikacné napojenie na verejné mestské a statne komunikacie je
po spevnenych komunikaciach. Dopravna dostupnost ku hromadnym
dopravnym prostriedkom je pomerne dobré, zastavka SAD je cca 350 m a na
Zeleznic¢nu stanicu cca 800 m, ¢ize sU v dosahu do 10 minut.

Z verejnych inzinierskych sieti su tu vybudované elektrorozvody, rozvody vody,
kanalizacie a plynu. Spodnd voda sa nachadza pod Urovnou zakladov a zésadne
neovplyviuje zakladanie stavieb. Budova Hotela - TATRAN je napojena na vsetky
uvedené inzinierske siete.

V lokalite sa nevyskytuju zariadenia, ktoré by produkovali skodlivé exhalaty,
nadmerné posSkodenia ovzduSia a vodnych tokov. V okoli stavby sa nachadzaju
prirodné lokality - les, resp. vodna plocha, les sa nachadza vo vzdialenostinad 1
000 m.

Obcianska vybavenost obce je na Urovni strediskovej obce ( Obecny urad,
banka, policia, posta, nemocnica s poliklinikou, obchodna vybavenost JEDNOTY,
Obvodné kulturne strediska, obchody, sluzby, ZS, MS, a pod.).

Predmet drazby s pracovnhym oznacenim B - hnutel'né veci:




Charakteristika a identifikacia strojov a strojnych zariadeni

Stroje a strojné zariadenia tvoria zlozku majetku , ktory je tvoreny strojmi

a strojnym zariadenim zameranym na gastrondmiu - pripravu a vydaj jedal,
plynovych kotlov a zdsobnikov TUV a dalsie technické zariadenie ako vybavenie
objektu hotela.

Posudzované stroje a strojové zariadenia neboli do dna obhliadky uvedené do
prevadzky a neboli na nich vykonavané ani ziadne opravy alebo iné repasy alebo
servisné opravy.

Stroje spifiaju kritérid zakona ¢. 264/1999 o techn. Poziadavkach na vyrobky
a posudzovania zhody.

Minichladnicka typ RBI 40991W

Vyrobca Gorenje, zabudovana do skrinky na izbach. Rok vyroby 2007.
Zariadenie nebolo uvedené do prevadzky.

Elektricky prenosny radiator typ TKG CV 1003T
Vyrobca Pol'sko, r.v. 2007.
Hasiaci pristroj

Vyrobca Kodreta Stefanov, praskovy typ ABC - 6kg 8 ks, hasiaci pristroj CO2 typ
S-5kTe - 5kg - 6ks. Hasiace pristroje potrebuji minimalne kontrolu funkcnosti
a reviznu kontrolu.

Chladiace boxy typ EP406 VPUK

Vyrobca Elektrolux Slovensko, r.v. 2006, zariadenie potrebuje ocistit a vykonat
kontrolu funkénosti. Zariadenie je bez poskodenia, nebolo uvedené do
prevadzky.

Bar komplet

Rok vyroby 2007, pozostava z 11 funkCnych Casti. V dobe obhliadky nefunkcny,
od montaze zariadenie nebolo uvedené do prevadzky

Nerezovy bar

Zariadenie vyrobené z nerezového plechu, ur¢ené na potravinarske ucely.
Zariadenie nebolo uvedené do prevadzky

Chromové zabradlie
Celkové dizka 6m , inétalované na schodisku
Plynovy kotol Protherm 50PLO

Dodavatel Protherm Slovensko, r.v. 2002. VTS = 100%, do roku 2008 bolo
zariadenie prevadzkované, od roku 2008 bez prevadzky. Zariadenie je nutné
repasovat, ocCistit a vykonat reviziu. Sucastou kotla je expanzndé nadoba 40|,
nerezovy dymovod, potrubné pripojenie, voda , plyn. Zariadenie bolo v dobe
obhliadky nefunkcné, plynovy horak je demontovany.

Zasobnik teplej vody 200I, typ OVS - 200

Dodavatel Tatramat Matejovce Slovensko, r.v. 2007. Zariadenie bolo v rokoch
2008 - 2012 prevadzkované . Od roku 2013 je zariadenie odstavené mimo
prevadzku. Cela zostava pozostava z dvoch prepojenych 200 | zasobnikov.
Zariadenie potrebuje ocistenie, kontrolu chodu a funkénosti, olistenie.




Plynovy sporak Zanussi typ +Gv/G3

Dodavatel Zanussi, r.v. 2007, 6 horakov vratane plynovej rary na pecenie
a prislusenstva ( horaky, termoclanok, ventil, regulator tlaku ). Zariadenie nebolo
uvedené do prevadzky.

Fritéza Zanussi 2 komorova typ FR/G2D07

Dodavatel Zanussi, r. v. 2007. Zariadenie nebolo uvedené do prevadzky,
potreba reviznej prehliadky.

Nerezovy chladiaci box Elektrolux

Vyrobca Elektrolux, nerezovy dvojstol a nerezova skrinka, r.v.2007, digitdlne
ovladanie a nastavovanie rezimu, zariadenie je funk¢né, nebolo uvedené do
prevadzky

Chladnicka Elektrolux vel'ka typ EP406VPUK

Vyrobca Elektrolux Slovensko, r. v. 2006, vybava kuchyne, zariadenie nebolo
pouzivané, nutna kontrola chodu a chladiaceho média.

Chladnicka mala typ ZRT 16 JBC

Vyrobca Zanussi, r. v. 2007, zariadenie nebolo pouzivané, nutna kontrola stavu
chladiaceno média a funk¢nosti

Ohrievaci box , typ TM

Dodavatel FIMABO Potvorice, r. v. 2007, ovladaci panel s nerezovym stolom
s dvomi izolovanymi ohrievacimi priestormi a el. vyhrievanim. Zariadenie nebolo
v prevadzke

Nerezové umyvadia

Dodavatel Gastromarket,r. v. 2007, s vylevkou a batériou, r6zne prevedenia.
Zariadenie nebolo v prevadzke.

Nerezova pec na pecenie - konvektomat - typ 6GN1/1

Dodavatel Zanussi, r.v. 2007, nerezovy stbl a policova skrinka, zariadenie nebolo
prevadzkované, VTS = 100%, zariadenie funkcné

Nerezové police

Dodavatel Gastromarket, r6zne prevedenia
Nerezové police stojanové

Dodavatel Gastromarket, neuvedené do prevadzky
Univerzainy robot, typ RM22

Dodavatel JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Vahom, r.v. 2007, zariadenie nebolo
prevadzkované, funkcné

Vel'ky plynovy varic nizky, typ NFG-1100F

Dodavatel Elekthermax kft, Papa, Madarsko, r.v. 2007, zariadenie nebolo
prevadzkované, nerezové prevedenie, funkény

Nerezovy stdl s ohrevom a umyvacim drezom, typ LS5/WT4

Dodavatel Zanussi, nerezovy st6l s ohrevom, r.v. 2007, ovladaci panel, privod
vody ¥“, zmakcCovac vody typ LT 12, nerezové prevedenie, zariadenie je funkéné

Stojany policové nerezové
Dodavatel Gastromarket, r. v. 2007, zariadenie kompletné
Digestor vel'ky nerezovy typ EC1824T




Dodavatel Gastromarket, r. v. 2007, 2 komorovy s usmernovacom prudenia,
osvetlenie, zariadenie je kompletné a funkcné

Digestor maly nerezovy

Dodavatel Gastromarket, r. v. 2007, zariadenie je kompletné a funkcné,
nerezové prevedenie

Odsavanie pary nerezové

Dodavatel Gastromarket, r. v. 2007, zariadenie nebolo v prevadzke, je kompletné
a funkc¢né

Nerezové RM Gastro, typ 2xGN1/1-200

Dodavatel RM Gastro, Veseli nad Luznici, r.v.2007, zariadenie nebolo
v prevadzke, TS dobry

Klimatizacna jednotka CIC

Dodavatel Jan Hrebec, CZ, r. v. 2007 zariadenie nebolo spustené do prevadzky,
dodavka je kompletna v rozlozenom stave, nutné dokoncenie

Rozvody s cerpadlami
Dodavatel neuvedeny, obehové Cerpadla sU zapojené, zariadenie je funkéné

VSetky stroje a strojné zariadenia boli posudzované na zaklade obhliadky, ktora
sa uskutocnila 16.6.2017. VacSina posudzovanych zariadeni je
skompletizovanych a bolo v Case inStalacie pripravené do prevadzky. Do
prevadzky ale neboli uvedené. Od roku 2007 su zariadenia v necCinnosti. Na
znovuuvedenie do prevadzkyschopného stavu je potrebné vykonat ocistenie ,
preskudsanie funkénosti a u zariadeni, ktoré to vyzaduju aj vykonanie reviznej
kontroly. Zariadenia sU urcené pre gastronomické a hotelové sluzby. Obhliadka
bola vykonana v mieste instalacie bez elektrického spustenia z dévodu
nepripojenia zariadeni do elektrickej siete hotela. Gastrozariadenia ako chladnicky,
mraziace boxy, fritéza a nerezové stoly a police nevykazujui mechanické alebo iné
viditelné poskodenia.

Zariadenie plynovy kotol Protherm v pocte 5 ks bol v prevadzke od roku 2002
do roku 2007 a potom od roku 2008 do roku 2012. Od roku 2012 su aj tieto
zariadenia mimo prevadzku..

Stroje a zariadenia nemaju Zziadnu mimoriadnu vybavu.

Predmet drazby s pracovnhym oznacenim C - hnutel'né veci:

Zariadenie Hotela TATRAN:
1lpostel+ matrac: 12 ks
2postel+ 2 matrac: 24 ks
nocCny stolik: 54 ks
Calinenad stolicka: 49 ks
Caliinené kreslo: 20 ks
komoda: 35 ks

veSiakova stena: 36 ks
skrina dvojdverova: 50 ks




skrina jednodverova: 23 ks

policka so sklom: 35 ks

skrinka 60x50: 35 ks

stél pracovny: 35 ks

stolik 110x60: 4 ks

stolik 60x50: 24 ks

rozklladaci gauc rohovy: 11 ks
rozkladaci gauc dvojsedadlovy: 14 ks
vankus: 104 ks

drevena polica nad postelou: 10 ks
rohovy stol pri 2dver skrini: 7 ks
stol so zeleznou nohou- jedélen: 60 ks
kreslo ¢alinené mensie: 20 ks
policova skrina drevena vysoka: 4 ks
1postel+ matrac: 12 ks

stenové svetla: 38 ks

tv: 17 ks

luster 36 ks

lampa: 35 ks

zrkadlo v drevenom rame. 36 ks
nocna lampa: 38 ks

chromovy veSiak: 21 ks

kupelna: 36 ks

pisoar: 5 ks

umyvadlo: 6 ks

zachodova misa: 6 ks

akvarium sklenené: 1 ks

chodbové svetla: 53 ks

luster 51: 51 ks

luster plochy: 2 ks

kreslo Cal. - jedalen: 5 ks

stolicka Cal. - jedalen: 15 ks

Hnutel'ne veci oznacené ako Predmet drazby B a C sa nachadzaju vo vyssie
uvedenej nehnutel'nosti.

CH. |Opis stavu predmetu drazby - Vid opis predmetu drazby

Vid' opis predmetu drazby.

1. | Prava a zévizky viaznuce na predmete drazby

Predmet drazby s pracovnym oznacenim A - nehnutelnosti:




Slovenské zaru¢na a rozvojovéa banka a.s.,Stefanikova 27, 814 99 Bratislava,|CO
00 682 420 - Zmluva o zriadeni zalozného prava k nehnutelnosti ¢. 68742-2011
na C-KN parc.C.247/2 - zast.pl a nadv. o vymere 1394m?2, parc.C. 249/1- zast.pl.
a nadv. o vymere 446m2, parc.¢. 4633/12 - ost.pl. o vymere 25m2, parc.c.
4633/21 - zast.pl. a nadv. o vymere 434m2 a stavba sup.¢.358 /hotel/ na parcele
247/2 - V 556/11 - 118/11

Predmet drazby s pracovnym oznacenim B a C - hnutel'né veci:

Zalozné pravo registrované v NCRzp pod ¢. 5553/2011 dna 30.03.2011 na
zaklade Zmluvy o zriadeni zdlozného prava k hnutelnym veciam ¢. 68742-2011
zo dna 30.03.2011 uzavretej medzi SZRB, a.s. ako zaloznym veritelom a
SORTEC ELEKTRONIC s.r.0. ako zdlozcom

J. Vyska ceny dosiahnuta vydrazenim | 600.000,- EUR

K. NajnizSie podanie bolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu drazby

S Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zakona ¢. 527/2002 Z.z. o
) dobrovol'nych drazbach

1. V pripade, ak boli porusené ustanovenia zakona o dobrovolnych drazbach,
moZze osoba, ktora tvrdi, Ze tym bola dotknutd na svojich pravach, poziadat
sud, aby urcil neplatnost drazby. Prdvo domahat sa urcenia neplatnosti
drazby zanika, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dna priklepu, ak
dbévody neplatnosti drazby sulvisia so spachanim trestného ¢inu a zaroven
ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma predchadzajuci vlastnik
predmetu drazby v Case priklepu hlaseny trvaly pobyt podla zakona ¢.
253/1998 Z.z. o hlaseni pobytu obCanov Slovenskej republiky a registri
obyvatelov Slovenskej republiky v zneni zakona ¢. 454/2004 Z.z., v tomto
pripade je mozné domdhat sa neplatnosti drazby aj po uplynuti tejto lehoty.
V pripade spolo¢nej drazby bude neplatnd len ta ¢ast drazby, ktorej sa
takyto rozsudok tyka.

2. Osoba, ktora podala na sude zalobu podla bodu 1 pismena S tohto
oznamenia o drazbe, je povinna oznamit prisluSnej sprave katastra
nehnutelnosti zacatie sudneho konania.

3. Uc¢astnikom sudneho konania o neplatnost drazby podla bodu 1 pismena S

tohto oznamenia o drazbe sU navrhovatel drazby, drazobnik, vydrazitel,

predchadzajuci vlastnik a dotknuta osoba podla bodu 2 pismena S tohto
oznamenia o drazbe.

Ak sud urcidrazbu za neplatnd, Ucinky priklepu zanikaju ku dnu priklepu.

Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z ddvodu oneskoreného zacatia

drazby, ak bolo pri¢inou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby

tym istym drazobnikom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik
predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma k predmetu drazby iné ako
vlastnicke pravo, vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

vk

u. Oznacenie licitatorov

Obchodné meno/meno a

priezvisko Mgr. Matds Bandurcin

il. Sidlo/bydlisko

a) Nazov ulice/verejného priestranstva X

b) Orientacné/supisné cislo X

d)

c) Nazov obce X PS¢




Zapisany

X

ICO/ datum narodenia

12345789

Odhad ceny predmetu drazby

Hodnota predmetu drazby s
pracovnym oznacenim A -
nehnutelnosti bola zistena
podla znaleckého posudku C.
23/2017, ktory vypracoval
znalec Ing. Michal 1Zak zapisana
v zozname znalcov, timocnikov
a prekladatelov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pre odbor:
Stavebnictvo, odvetvie
Pozemné stavby Odhad
hodnoty nehnutel'nosti,
evidencné Cislo znalca: 911353.
Datum vypracovania
znaleckého posudku:
26.06.2017.

Hodnota predmetu drazby s
pracovnym oznacenim B -
hnutel'né veci bola zistena
podla znaleckého posudku C.
28/2017, ktory vypracoval Ing.
Stefan Stanko, znalec zapisany
v zozname znalcov, timocnikov
a prekladatelov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pre odbor
Strojarstvo, odvetvie Odhad
hodnoty strojovych zariadeni,
evidenc¢né Cislo znalca: 913204.
Datum vypracovanie
znaleckého posudku:
20.06.2017.

Hodnota predmetu drazby s
pracovnym oznacenim C -
hnutel'né veci bola zistena
odhadom drazobnika zo dna
16.06.2017v zmysle § 12
zakona €. 527/2002 Z.z. o
dobrovolnych drazbach a o
doplneni zdkona ¢. 323/1992
Zb. o notaroch a notéarskej
cinnosti (Notarsky poriadok) v
zneni neskorsich predpisov .
Hodnota predmetu drazby s
pracovnym oznacenim A: 1.340
000,- EUR

Hodnota predmetu drazby s
pracovnym oznacenim B:
31.609,- EUR (vrataneDPH)
Hodnota predmetu drazby s




pracovnym oznacenim C:
24.734,40,- EUR (vratane DPH)
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